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De detailweergave is naast de tegelweergave een van de twee 
weergavemogelijkheden van de actiezone. U kunt de detailweer-
gave openen door op een tegel in de tegelweergave te tikken.
Alle bedieningselementen van de desbetreffende functie zijn dan 
op volledig scherm beschikbaar.

De bediening gebeurt in de meeste functies door tikken met een 
vinger, waarbij in enkele functies, zoals de jaloeziebesturing, 
onderscheid wordt gemaakt tussen een korte en een lange druk 
op de toets. In de volgende paragrafen wordt ingegaan op enkele 
bijzonderheden van de bediening.

Met een horizontale veegbeweging van de vinger kan men van
een functie naar de volgende wisselen.

6.3.2	 Detailweergave

Bedienbare schaal

In de functie Dimmer kan de bedienbaar schaal worden gebruikt. 
Om een lichtsterkte in te stellen tikt u direct op de gewenste 
waarde in de schaal of sleept u de bedienbare schaal naar de 
gewenste positie.

1

2

3

De symbolen in de detailweergave betekenen het volgende:

1	 Apparaatparameters instellen
2	 Bluetooth-verbinding actief
3	� Tijdschakelklok (System 3000 jaloezie- en schakelklok Blue-

tooth) 

Let op:

Bluetooth-verbinding maken in detailweergave

Als u naar de detailweergave wisselt, wordt op de achter-
grond al een Bluetooth-verbinding met het apparaat tot stand 
gebracht.
U herkent dit aan het branden van de blauwe led. De functies 
worden daarom zonder grote merkbare vertraging uitgevoerd.



Gira System 3000 // App86

Jaloezie/rolluik
Bediening met behulp van regelaars

Jaloezieën of rolluiken kunt u in de detailweergave met behulp 
van een schuifregelaar of wip besturen. Om de jaloezie of het 
rolluik omhoog of omlaag te bewegen of om de lamellen te 
verstellen, schuift u de desbetreffende regelaar naar de gewenste 
positie.

6.4	 Instellingen in het systeemmenu

Algemene instellingen kunnen in het systeemmenu worden 
uitgevoerd.
U kunt het systeemmenu openen door op het tandwielsymbool 
in de navigatiebalk te tikken.

In het systeemmenu zijn de volgende functies beschikbaar:

-- Aanzichtconfiguratie (zie paragraaf 6.4.1) 
-- Apparaten (zie paragraaf 6.5) 
-- Licentieovereenkomst

Stoptoets

Als u op de knop (STOP) tikt, kunt u een actieve beweging van 
de raambekleding of een lamellenverstelling direct stoppen. De 
aangestuurde raambekleding blijft dan onmiddellijk op de actuele 
positie staan.
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Hier kunt u vastleggen of het Home-aanzicht na aantikken van 
de Home-toets in de tegel- of detailweergave wordt getoond.
 
1.	 Selecteer de gewenste weergave voor het Home-aanzicht.
2.	 Tik op de knop OK.

6.4.1	 Aanzichtconfiguratie

In de aanzichtconfiguratie kunt u de weergegeven functies en 
de volgorde van de functies voor de actiezone vastleggen.

Tik op de knop (Aanzichtconfiguratie).
De pagina (Aanzichtconfiguratie) verschijnt.

Het volgende menupunt is beschikbaar:
Home selecteren (zie paragraaf 6.4.2) 

6.4.2	 Home selecteren

6.5	 Apparaten

Koppelen van nieuwe apparaten aan uw Gira Bluetooth app.
De volgende mogelijkheden zijn beschikbaar:
-- Apparaten koppelen (zie 6.5.1) 
-- Apparaten ontkoppelen (zie 6.5.2) 
-- Apparaatvolgorde wijzigen
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6.5.2	 Apparaten ontkoppelen

Hier kunt u apparaten weer van uw Gira Bluetooth app ont-
koppelen.

1.	 Tik op de knop (Bewerken). 
Voor de apparaten verschijnt een selectievakje.

2.	 Selecteer het apparaat dat moet worden ontkoppeld. 
Een rood vinkje bevestigt uw keuze.

3.	 Tik op (Ontkoppelen). 
Het apparaat is nu uit de lijst verwijderd.

4.	 Daarnaast dient u het apparaat ook uit het Bluetooth-systeem-
menu van uw smartphone of tablet te verwijderen.

6.5.1	 Apparaten koppelen

Hier kunt u nieuwe apparaten aan uw Gira Bluetooth app koppelen.

1.	 Tik op (+).
2.	 Activeer de koppelmodus op het apparaat. 

De blauwe led op het apparaat knippert langzaam. De koppel-
modus is voor één minuut actief.

3.	 Tik in de app op (Apparaten zoeken). 
De koppelmodus wordt na succesvolle koppeling automatisch 
verlaten.

4.	 De blauwe led brandt ter bevestiging van de actieve verbinding.
5.	 Stel de desbetreffende apparaatparameters in.

Let op:

Mobiel eindapparaat koppelen via Bluetooth

U kunt maximaal acht mobiele eindapparaten aan één opzet-
stuk koppelen. Bij het koppelen van het negende apparaat 
wordt het apparaat dat het langst niet gebruikt is gewist.
Bij jaloezieën, rolluiken of markiezen wordt na de programme-
ring een referentieloop in de bovenste eindpositie uitgevoerd. 
Deze referentieloop mag niet stoppen.
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Met het bedieningselement-opzetstuk bestuurt u verlichting en 
zonwering handmatig door het indrukken van de toets. De toets 
reageert over het gehele oppervlak en maakt met name het scha-
kelen van verlichting d. m.v.de Toggle-functie zeer eenvoudig: 
Door op een willekeurige plek op de toets te drukken gaat het 
licht aan en door opnieuw te drukken gaat het weer uit.

Zo kan het bedieningselement-opzetstuk ook met de elleboog 
worden bediend, als u even geen hand vrij heeft. In combinatie 
met een dimmer-basiselement kan de verlichting ook worden ge-
dimd. Lang op de bovenste helft van de toets drukken maakt de 
verlichting lichter, lang op de onderste helft van de toets drukken 
maakt de verlichting donkerder. De zonwering wordt eveneens 
bestuurd door lang op de toets te drukken: Lang op de bovenste 
helft van de toets drukken laat de jaloezie omhoog bewegen, lang 
op de onderste helft van de toets drukken beweegt de raambekle-
ding omlaag. Als u een ventilatiepositie heeft ingesteld, stopt de 
raambekleding eerst in deze positie. Als u dan nogmaals lang op 
de onderste helft van de toets drukt, beweegt hij in de onderste 
eindpositie.

7  //	 Bediening

Verlichting en zonwering kunnen eenvoudig en intuïtief worden 
bediend door op de toetsen van het bedieningselement-opzetstuk 
of het bedieningselement-opzetstuk Memory te drukken. Voor 
een geprogrammeerde besturing zijn de jaloezie- en schakelklok 
Display en de jaloezie- en schakelklok Bluetooth beschikbaar.

7.1	 Handmatige besturing 7.1.1	 Bedieningselement-opzetstuk

Lang indrukken:
lichter, omhoog bewegen

Lang indrukken:
instellingen opslaan

Lang indrukken:
donkerder, omlaag bewegen

Kort indrukken op willekeurige plek:
Toggle (aan/uit) 

Gira bedieningselement-opzetstuk met 
pijlsymbolen

Het bedieningselement-opzetstuk is ook zonder pijlsymbolen 
verkrijgbaar.
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U wilt … Uitvoering Meer informatie

… het licht schakelen. Druk kort op de besturingstoets. Als het dimmer-basiselement wordt 
gebruikt, wordt het licht bij het inscha-
kelen met de opgeslagen inschakel-
lichtsterkte ingeschakeld.

… het licht met minimale lichtsterkte inschakelen. Druk de besturingstoets onderaan 
lang in.

…de verlichting lichter dimmen. Druk de besturingstoets bovenaan 
lang in.

Het licht kan tot de maximale licht-
sterkte worden gedimd.

…de verlichting donkerder dimmen. Druk de besturingstoets onderaan 
lang in.

Het licht kan tot de minimale licht-
sterkte worden gedimd.

…de lichtsterkte/ventilatiepositie instellen. Druk de besturingstoets in het 
midden lang in.

…de actuele lichtsterkte opslaan als inschakellichtsterkte. 1.	 Stel het licht in op de ge-
wenste lichtsterkte.

2.	 Druk de besturingstoets 
tegelijkertijd bovenaan en 
onderaan langer dan vier 
seconden in.

Het licht schakelt kort uit en meteen 
weer in.
De inschakellichtsterkte is opgesla-
gen. Als een opgeslagen lichtsterkte 
nogmaals wordt opgeslagen, schakelt 
de dimmer telkens in met de waarde 
die hij had toen hij werd uitgeschakeld.

… een ventilatiepositie uit de bovenste eindpositie 
opslaan.

1.	 Druk de besturingstoets 
onderaan lang in.

2.	 Druk de besturingstoets 
tegelijkertijd bovenaan en 
onderaan langer dan vier 
seconden in.

3.	 Laat de toetsen los als de 
gewenste positie is bereikt 
en druk binnen vier secon-
den nogmaals kort bovenaan 
op de toets.

Door het opslaan van een nieuwe po-
sitie wordt de vorige positie overschre-
ven (zie pagina 73).

…de kleurtemperatuur bij DALI-besturingsapparaten 
instellen.

Druk de besturingstoets bovenaan 
en onderaan tegelijkertijd twee 
keer kort in.

Nadat de waarde is ingesteld, 
wordt hij permanent opgeslagen. 
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7.1.2	 Bedieningselement-opzetstuk Memory

Het bedieningselement-opzetstuk Memory beschikt over dezelfde 
functies als het bedieningselement-opzetstuk, maar breidt dit uit 
met diverse functies. Zowel het bedieningselement-opzetstuk 
als het bedieningselement-opzetstuk Memory biedt de volgende 
functies:

1.	 Toggle-functie (aan/uit) door kort indrukken op een wille-
keurige plek

2.	 Lichter dimmen/omhoog bewegen door lang indrukken van 
de bovenste helft van de toets

3.	 Donkerder dimmen/omlaag bewegen door lang indrukken 
van de onderste helft van de toets

4.	 Instellingen opslaan door lang indrukken van de linker toets 
in het midden

De rechter toets van het bedieningselement-opzetstuk Memory 
breidt het bedieningselement-opzetstuk uit met de vergren-
delingsfunctie (boven) en de memoryfunctie (onder). Door de 
vergrendelingsfunctie lang in te drukken deactiveert u alle auto-
matische functies alsook de memorymodus en blokkeert u de be-
diening van neveneenheden. Bij een geactiveerde vergrendelings-
functie kunt u de linker toetshelft echter nog steeds gebruiken.

Door de memoryfunctie lang in te drukken activeert u deze func-
tie. In de memoryfunctie worden eerder opgeslagen schakelingen 
om de 24 uur herhaald.

Als u de rechter bovenste en onderste toets tegelijkertijd indrukt, 
activeert u de nachtmodus waarin beide leds niet permanent 
branden, maar slechts voor vijf seconden.

Om de memoryfunctie op te slaan, drukt u tegelijkertijd lang op 
de Memory-toets en op de gewenste functietoets (aan/uit, lichter/
donkerder, omhoog/omlaag). Een succesvolle opslag wordt aan-
gegeven door middel van de led.

Lang indrukken:
vergrendelingsfunctie

Lang indrukken:
nachtmodus activeren

Lang indrukken:
memoryfunctie

Gira bedieningselement-opzetstuk Memory

Kort indrukken op willekeurige plek:
Toggle (aan/uit) 

Lang indrukken:
lichter, omhoog bewegen

Lang indrukken:
instellingen opslaan, 

bescherming tegen verwisseling, 
fabrieksreset

Lang indrukken:
donkerder, omlaag bewegen
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U wilt … Uitvoering Meer informatie

… het licht schakelen. Druk kort op de besturingstoets. Als het dimmer-basiselement wordt gebruikt, 
wordt het licht bij het inschakelen met de opge-
slagen inschakellichtsterkte ingeschakeld.

… het licht met minimale lichtsterkte in-
schakelen.

Druk de besturingstoets linkson-
der lang in.

…de verlichting lichter dimmen. Druk de besturingstoets linksbo-
ven lang in.

Het licht kan tot de maximale lichtsterkte worden 
gedimd.

…de verlichting donkerder dimmen. Druk de besturingstoets linkson-
der lang in.

Het licht kan tot de minimale lichtsterkte worden 
gedimd.

…de lichtsterkte/ventilatiepositie instellen. Druk de linker besturingstoets in 
het midden lang in.

…de actuele lichtsterkte opslaan als in-
schakellichtsterkte.

1.	 Stel het licht in op de ge-
wenste lichtsterkte.

2.	 Druk de linker bestu-
ringstoets tegelijkertijd 
bovenaan en onderaan langer 
dan vier seconden in.

Het licht schakelt kort uit en meteen weer in.
De inschakellichtsterkte is opgeslagen. Als een 
opgeslagen lichtsterkte nogmaals wordt opge-
slagen, schakelt de dimmer telkens in met de 
waarde die hij had toen hij werd uitgeschakeld.

… een ventilatiepositie uit de bovenste eind-
positie opslaan.

1.	 Druk de besturingstoets 
onderaan lang in.

2.	 Druk de besturingstoets 
bovenaan en onderaan 
tegelijkertijd langer dan vier 
seconden in.

3.	 Laat de toetsen los als de 
gewenste positie is bereikt 
en druk binnen vier seconden 
nogmaals kort bovenaan op 
de toets.

Door het opslaan van een nieuwe positie wordt 
de vorige positie overschreven (zie pagina 73).

… het actuele schakeltijdstip opslaan voor de 
memorymodus.

Druk tegelijkertijd lang op de 
Memory-toets en op de gewenste 
functietoets (aan/uit, lichter/don-
kerder, omhoog/omlaag).

Als de led groen brandt, is het actuele schakel-
tijdstip opgeslagen. Opnieuw opslaan overschrijft 
de oude schakeltijd.

…de opgeslagen schakeltijden wissen. Druk de toets rechtsonder langer 
dan 20 seconden in tot de led 
voor de tweede keer groen 
brandt.

…de memorymodus activeren/deactiveren. Druk de toets rechtsonder langer 
dan vier seconden in.

…de vergrendelingsfunctie activeren/deacti-
veren.

Om te activeren drukt u de toets 
rechtsboven langer dan vier se-
conden in.

De handbediening via de toets linksboven en 
linksonder blijft mogelijk.

…de nachtmodus activeren/deactiveren. Om te activeren drukt u de toetsen 
rechtsboven en rechtsonder langer 
dan vier seconden in.

In de nachtmodus branden status- en functie-
leds niet permanent, maar slechts voor vijf secon-
den nadat de toetsen zijn ingedrukt.

…de kleurtemperatuur bij DALI-besturingsappa-
raten instellen.

Druk de besturingstoets bovenaan 
en onderaan tegelijkertijd twee 
keer kort in.

Nadat de waarde is ingesteld, wordt deze perma-
nent opgeslagen.

…de besturingstoets op een ander basiselement 
met dezelfde functie gebruiken.

Plaats de besturingstoets op een 
ander basiselement.

Opgeslagen instellingen en schakeltijden blijven 
behouden.

…de besturingstoets op een ander basiselement 
met een andere functie gebruiken.

Druk de linker en rechter pijltoets 
langer dan vier seconden in.

Het opzetstuk kan op een ander basiselement 
met een andere functie worden gebruikt.
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De jaloezie- en schakelklok Display is een opzetstuk van het Sys-
tem 3000 met zes bedieningsvlakken. Met de pijltoetsen bestuurt 
u de functies van het System 3000 afhankelijk van het basisele-
ment.
Via het middelste onderste bedieningsvlak ’Menu Programme-
ring/Instelling’ komt u in het menu terecht, waar u verschillende 
functies zoals de astrofunctie of de vergrendelingsfunctie kunt se-
lecteren en programmeren. Met het bedieningsvlak ’Ok’ bevestigt 
u de instellingen. Met het bedieningsvlak ’Terug’ kunt u instellin-
gen ongedaan maken en de gewijzigde functies terugzetten in de 
fabrieksinstelling.
Via het bedieningsvlak ’Automatische modus’ kunt u in de auto-
matische modus schakelen. In de automatische modus wordt de 
last volgens de opgeslagen schakeltijden automatisch geschakeld.

U wilt … Uitvoering Meer informatie

… het licht schakelen. Druk kort op de besturingstoets. Als het dimmer-basiselement wordt gebruikt, 
wordt het licht bij het inschakelen met de opge-
slagen inschakellichtsterkte ingeschakeld.

… het licht met minimale lichtsterkte in-
schakelen.

Druk de besturingstoets linkson-
der lang in.

…de verlichting lichter dimmen. Druk de besturingstoets linksbo-
ven lang in.

Het licht kan tot de maximale lichtsterkte worden 
gedimd.

…de verlichting donkerder dimmen. Druk de besturingstoets linkson-
der lang in.

Het licht kan tot de minimale lichtsterkte worden 
gedimd.

…de lichtsterkte/ventilatiepositie instellen. Druk de linker besturingstoets in 
het midden lang in.

…de actuele lichtsterkte opslaan als in-
schakellichtsterkte.

1.	 Stel het licht in op de ge-
wenste lichtsterkte.

2.	 Druk de linker bestu-
ringstoets tegelijkertijd 
bovenaan en onderaan langer 
dan vier seconden in.

Het licht schakelt kort uit en meteen weer in.
De inschakellichtsterkte is opgeslagen. Als een 
opgeslagen lichtsterkte nogmaals wordt opge-
slagen, schakelt de dimmer telkens in met de 
waarde die hij had toen hij werd uitgeschakeld.

… een ventilatiepositie uit de bovenste eind-
positie opslaan.

1.	 Druk de besturingstoets 
onderaan lang in.

2.	 Druk de besturingstoets 
bovenaan en onderaan 
tegelijkertijd langer dan vier 
seconden in.

3.	 Laat de toetsen los als de 
gewenste positie is bereikt 
en druk binnen vier seconden 
nogmaals kort bovenaan op 
de toets.

Door het opslaan van een nieuwe positie wordt 
de vorige positie overschreven (zie pagina 73).

… het actuele schakeltijdstip opslaan voor de 
memorymodus.

Druk tegelijkertijd lang op de 
Memory-toets en op de gewenste 
functietoets (aan/uit, lichter/don-
kerder, omhoog/omlaag).

Als de led groen brandt, is het actuele schakel-
tijdstip opgeslagen. Opnieuw opslaan overschrijft 
de oude schakeltijd.

…de opgeslagen schakeltijden wissen. Druk de toets rechtsonder langer 
dan 20 seconden in tot de led 
voor de tweede keer groen 
brandt.

…de memorymodus activeren/deactiveren. Druk de toets rechtsonder langer 
dan vier seconden in.

…de vergrendelingsfunctie activeren/deacti-
veren.

Om te activeren drukt u de toets 
rechtsboven langer dan vier se-
conden in.

De handbediening via de toets linksboven en 
linksonder blijft mogelijk.

…de nachtmodus activeren/deactiveren. Om te activeren drukt u de toetsen 
rechtsboven en rechtsonder langer 
dan vier seconden in.

In de nachtmodus branden status- en functie-
leds niet permanent, maar slechts voor vijf secon-
den nadat de toetsen zijn ingedrukt.

…de kleurtemperatuur bij DALI-besturingsappa-
raten instellen.

Druk de besturingstoets bovenaan 
en onderaan tegelijkertijd twee 
keer kort in.

Nadat de waarde is ingesteld, wordt deze perma-
nent opgeslagen.

…de besturingstoets op een ander basiselement 
met dezelfde functie gebruiken.

Plaats de besturingstoets op een 
ander basiselement.

Opgeslagen instellingen en schakeltijden blijven 
behouden.

…de besturingstoets op een ander basiselement 
met een andere functie gebruiken.

Druk de linker en rechter pijltoets 
langer dan vier seconden in.

Het opzetstuk kan op een ander basiselement 
met een andere functie worden gebruikt.

7.2	 Automatische besturing

OK:
instelling bevestigen

Automatische modus

lichter, omhoog bewegen, 
Toggle (aan/uit) 

Gira jaloezie- en schakelklok Display

Terug:
instelling ongedaan maken

Menu Programmering/Instelling

donkerder, omlaag bewegen,
Toggle (aan/uit) 

7.2.1	 Jaloezie- en schakelklok Display
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U wilt … Uitvoering Meer informatie

…de verlichting inschakelen/de jaloezieën om-
hoog bewegen.

Druk op de rechter pijltoets. Als het dimmer-basiselement wordt gebruikt, 
wordt het licht met de opgeslagen inschakellicht-
sterkte ingeschakeld.

…de verlichting uitschakelen/de jaloezieën 
omlaag bewegen.

Druk op de linker pijltoets.

…de automatische modus activeren/deacti-
veren.

Druk op de toets ’Automatische 
modus’.

Als er geen tijden zijn opgeslagen, kan de auto-
matische modus niet worden geactiveerd.

… terugzetten in fabrieksinstelling. Druk de toets ’Terug’ en de toets 
’Automatische modus’ tegelijker-
tijd langer dan tien seconden in.

Op het display start een countdown.

…de tijd continu weergeven. Druk de toetsen ’Ok’ en ’Terug’ 
tegelijkertijd tien seconden in.

Door de toetsen nogmaals in te drukken wordt 
het display twee minuten na bediening uitge-
schakeld.

… het huidige tijdstip opslaan als bewe-
gingstijd.

Druk de gewenste pijltoets en de 
toets ’Ok’ langer dan een seconde 
in.

Het tijdstip wordt voor ma – zo opgeslagen en 
op het display verschijnt SAVE.

…de vergrendelingsfunctie activeren. Druk de rechter pijltoets langer 
dan vier seconden in.

Het display toont . U kunt de vergrende-
lingsfunctie ook in het menu activeren met de 
selectie .

…de vergrendelingsfunctie deactiveren. Druk kort op de rechter pijltoets.

…de programmering wijzigen. 1.	 Druk op de toets ’Menu Pro-
grammering/Instelling’.

2.	 Bevestig de programmering 
door op de toets ’Ok’ te 
drukken.

Met jaloeziebasiselementen kunnen twee be-
wegingstijden per weekblok (ma – vr, za – zo) 
worden geprogrammeerd. Met schakel- en 
dimmer-basiselementen kunnen vier schakel-
tijden per weekblok (ma – vr, za – zo) worden 
geprogrammeerd.

…de tijd wijzigen. 1.	 Druk op de toets ’Menu 
Programmering/Instelling’ 
en vervolgens op een van de 
pijltoetsen tot op het display 

  verschijnt.
2.	 Bevestig met de toets ’Ok’ en 

voer vervolgens de instellin-
gen uit.

3.	 Bevestig de nieuwe tijd en 
druk op de toets ’Ok’.

Bij stroomuitval blijft de tijd voor minstens vier 
uur behouden.

… op een ander basiselement met dezelfde 
functie gebruiken.

Plaats het op een ander basisele-
ment.

Opgeslagen instellingen en schakeltijden blijven 
behouden.

… op een ander basiselement met een andere 
functie gebruiken.

Druk de linker en rechter pijltoets 
langer dan vier seconden in.

Het opzetstuk kan op een ander basiselement 
met een andere functie worden gebruikt.



95Gira System 3000 // Bediening

U wilt … Uitvoering Meer informatie

…de verlichting inschakelen/de jaloezieën om-
hoog bewegen.

Druk op de rechter pijltoets. Als het dimmer-basiselement wordt gebruikt, 
wordt het licht met de opgeslagen inschakellicht-
sterkte ingeschakeld.

…de verlichting uitschakelen/de jaloezieën 
omlaag bewegen.

Druk op de linker pijltoets.

…de automatische modus activeren/deacti-
veren.

Druk op de toets ’Automatische 
modus’.

Als er geen tijden zijn opgeslagen, kan de auto-
matische modus niet worden geactiveerd.

… terugzetten in fabrieksinstelling. Druk de toets ’Terug’ en de toets 
’Automatische modus’ tegelijker-
tijd langer dan tien seconden in.

Op het display start een countdown.

…de tijd continu weergeven. Druk de toetsen ’Ok’ en ’Terug’ 
tegelijkertijd tien seconden in.

Door de toetsen nogmaals in te drukken wordt 
het display twee minuten na bediening uitge-
schakeld.

… het huidige tijdstip opslaan als bewe-
gingstijd.

Druk de gewenste pijltoets en de 
toets ’Ok’ langer dan een seconde 
in.

Het tijdstip wordt voor ma – zo opgeslagen en 
op het display verschijnt SAVE.

…de vergrendelingsfunctie activeren. Druk de rechter pijltoets langer 
dan vier seconden in.

Het display toont . U kunt de vergrende-
lingsfunctie ook in het menu activeren met de 
selectie .

…de vergrendelingsfunctie deactiveren. Druk kort op de rechter pijltoets.

…de programmering wijzigen. 1.	 Druk op de toets ’Menu Pro-
grammering/Instelling’.

2.	 Bevestig de programmering 
door op de toets ’Ok’ te 
drukken.

Met jaloeziebasiselementen kunnen twee be-
wegingstijden per weekblok (ma – vr, za – zo) 
worden geprogrammeerd. Met schakel- en 
dimmer-basiselementen kunnen vier schakel-
tijden per weekblok (ma – vr, za – zo) worden 
geprogrammeerd.

…de tijd wijzigen. 1.	 Druk op de toets ’Menu 
Programmering/Instelling’ 
en vervolgens op een van de 
pijltoetsen tot op het display 

  verschijnt.
2.	 Bevestig met de toets ’Ok’ en 

voer vervolgens de instellin-
gen uit.

3.	 Bevestig de nieuwe tijd en 
druk op de toets ’Ok’.

Bij stroomuitval blijft de tijd voor minstens vier 
uur behouden.

… op een ander basiselement met dezelfde 
functie gebruiken.

Plaats het op een ander basisele-
ment.

Opgeslagen instellingen en schakeltijden blijven 
behouden.

… op een ander basiselement met een andere 
functie gebruiken.

Druk de linker en rechter pijltoets 
langer dan vier seconden in.

Het opzetstuk kan op een ander basiselement 
met een andere functie worden gebruikt.

7.2.2	 Jaloezie- en schakelklok BT

De jaloezie- en schakelklok BT heeft vier toetsen (aan/uit/ver-
grendelingsfunctie/Bluetooth) die lokaal worden bediend. Met de 
linkerhelft van de wip worden de basiselementen van het System 
3000 direct bestuurd. De Toggle-functie (aan/uit) wordt – zoals bij 
het bedieningselement-opzetstuk Memory – uitgevoerd door de 
toets linksboven/-onder kort in te drukken.
Door lang op het hangslotsymbool te drukken, activeert u de 
vergrendelingsfunctie. De vergrendelingsfunctie stelt alle auto-
matische functies en tijdprogramma’s alsook de bediening via 
eventueel aangesloten neveneenheden buiten werking.

Door de toets rechtsonder lang in te drukken, schakelt u de 
Bluetooth-functie in of uit. Via de Bluetooth-verbinding kunt u uw 
smartphone of tablet aan de jaloezie- en schakelklok BT koppe-
len. Via de Gira Bluetooth app kan alles worden bediend. U kunt 
gemakkelijk tijdprogramma’s en de configuratie van de jaloezie- 
en schakelklok BT openen. Deze kunnen met een wachtwoord 
worden beveiligd. De in het apparaat ingestelde waarden worden 
via de Bluetooth-functie automatisch uitgelezen zodra er een ver-
binding bestaat en overgedragen aan de Gira Bluetooth app.

Door kort op de toets rechtsonder te drukken, deactiveert u de 
automatische modus zonder een smartphone te gebruiken. Dit 
wordt aangeduid door een oranje led aan de rechterzijde van de 
wip. Door nog eens op de toets te drukken, wordt de automati-
sche modus weer geactiveerd.

Lang indrukken:
vergrendelingsfunctie

Lang indrukken:
nachtmodus

Lang indrukken:
Bluetooth-functie;
kort indrukken:
alle timers activeren en deactiveren

Gira jaloezie- en schakelklok BT

Kort indrukken op willekeurige plek:
Toggle (aan/uit) 

Lang indrukken:
lichter, omhoog bewegen

Lang indrukken:
instellingen opslaan, 

bescherming tegen verwisseling, fabrieks-
reset

Lang indrukken:
donkerder, omlaag bewegen
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U wilt … Uitvoering Meer informatie

… het licht schakelen. Druk kort op de besturingstoets. Als het dimmer-basiselement wordt gebruikt, 
wordt het licht bij het inschakelen met de opge-
slagen inschakellichtsterkte ingeschakeld.

… het licht met minimale lichtsterkte inschake-
len.

Druk de besturingstoets linkson-
der lang in.

…de verlichting lichter dimmen. Druk de besturingstoets linksbo-
ven lang in.

Het licht kan tot de maximale lichtsterkte worden 
gedimd.

…de verlichting donkerder dimmen. Druk de besturingstoets linkson-
der lang in.

Het licht kan tot de minimale lichtsterkte worden 
gedimd.

…de lichtsterkte/ventilatiepositie instellen. Druk de linker besturingstoets in 
het midden lang in.

…de actuele lichtsterkte opslaan als inschakel-
lichtsterkte.

Stel het licht in op de gewenste 
lichtsterkte.

Druk de linker besturingstoets te-
gelijkertijd bovenaan en onderaan 
langer dan vier seconden in.

Het licht schakelt kort uit en meteen weer in. 
De inschakellichtsterkte is opgeslagen. Als een 
opgeslagen lichtsterkte nogmaals wordt opge-
slagen, schakelt de dimmer telkens in met de 
waarde die hij had toen hij werd uitgeschakeld.

…de smartphone aan het opzetstuk koppelen/
Bluetooth-functie.

Druk de toets rechtsonder langer 
dan vier seconden in.

Als u uw smartphone aan de jaloezie- en 
schakelklok Bluetooth heeft gekoppeld, kunt u 
via de Gira Bluetooth app de instellingen voor 
de lichtsterkte of de posities van de jaloezieën 
programmeren.

…de vergrendelingsfunctie activeren/deactive-
ren.

Druk de toets rechtsboven langer 
dan vier seconden in.

De vergrendelingsfunctie blokkeert de bediening 
van neveneenheden en deactiveert de Blue-
tooth-functie. Handbediening via de toets links-
boven en linksonder blijft mogelijk. Bij actieve 
vergrendelingsfunctie brandt de led rood.

…de nachtmodus activeren/deactiveren. Druk de toets rechtsboven en 
rechtsonder tegelijkertijd langer 
dan vier seconden in.

In de nachtmodus brandt de led na een bedie-
ning maximaal drie seconden.

… het opzetstuk op een ander basiselement met 
dezelfde functie gebruiken.

Druk de toets linksboven en links-
onder tegelijkertijd langer dan vier 
seconden in om het opzetstuk vrij 
te geven.

Het opzetstuk is geblokkeerd en de linker led 
knippert rood. Door de toetsen in te drukken 
wordt hij vrijgegeven. De opgeslagen instellingen 
blijven behouden.

… het opzetstuk op een ander basiselement met 
een andere functie gebruiken.

Druk de toets linksboven en links-
onder tegelijkertijd langer dan vier 
seconden in om het opzetstuk vrij 
te geven.

Het opzetstuk is geblokkeerd en de linker led 
knippert rood. Door de toetsen in te drukken 
wordt hij vrijgegeven. De opgeslagen instellingen 
worden gewist.
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7.2.3	 Jaloezie- en schakelklok BT aan mobiele 

eindapparaten koppelen

Om de jaloezie- en schakelklok BT aan een mobiel eindapparaat 
te koppelen, gaat u als volgt te werk:

1.	 Download de Gira Bluetooth app op het mobiele eindappa-
raat en open de app.

2.	 Druk langer dan vier seconden op de Bluetooth-toets van  
de jaloezie- en schakelklok BT. De koppelmodus wordt ge- 
activeerd.

3.	 Volg de aanwijzingen in de app op.
4.	 Naar wens kunt u een wachtwoord instellen. Dit wordt dan 

altijd opgevraagd als u nieuwe koppelingen wilt uitvoeren. 
In totaal kunnen maximaal acht Bluetooth-apparaten aan de 
app worden gekoppeld.

U beëindigt de koppelmodus handmatig als u de Bluetooth-
toets langer dan vier seconden indrukt. De koppelmodus wordt 
ook automatisch beëindigd als er een succesvolle koppeling heeft 
plaatsgevonden of als er langer dan één minuut geen koppeling 
heeft plaatsgevonden.

1.	 Druk de linkertoets bovenaan en onderaan langer dan 20 
seconden in gedurende de eerste twee minuten na inschakelen 
van de netspanning tot de rode status-led snel knippert.

2.	 Beide toetsen loslaten en binnen tien seconden opnieuw kort 
indrukken. De rode status-led knippert voor ca. vijf seconden 
langzamer.

Het apparaat is nu teruggezet in de fabrieksinstelling. De blauwe 
functie-led toont door drie keer knipperen aan dat de tijd niet is 
ingesteld. Op een jaloeziebasiselement wordt een referentieloop 
naar de bovenste eindpositie uitgevoerd.

Let op:

Nadat het apparaat in de fabrieksinstelling is teruggezet, moet 
het uit de app worden verwijderd. Bij iOS-eindapparaten moet 
het apparaat ook uit de lijst van gekoppelde Bluetooth-appara-
ten worden verwijderd (Instellingen/Bluetooth). Anders kan er 
geen nieuwe koppeling worden uitgevoerd.

7.3	 Bediening via neveneenheden

Als u de verlichting via neveneenheden bedient, gelden de hierna 
beschreven regels:

De hoofdeenheid wordt geschakeld door het drukcontact dat als 
neveneenheid fungeert kort te bedienen. Dit gebeurt in de Tog-
gle-modus. Als de hoofdeenheid uitgeschakeld was, schakelt deze 
door het bedienen van het drukcontact weer in en omgekeerd. Als 
het drukcontact langer wordt bediend, wordt de verlichting afwis-
selend lichter en donkerder gedimd. Als de minimale of maximale 
lichtsterkte is bereikt, stopt de dimmer. Na elke bediening wordt 
bovendien de dimrichting gewijzigd.

2-draads neveneenheid-basiselement

Als u het bedieningselement-opzetstuk bovenaan, onderaan of 
over het gehele oppervlak kort indrukt, wordt de hoofdeenheid 
geschakeld. Dit gebeurt in de Toggle-modus. Als de hoofdeen-
heid uitgeschakeld was, schakelt deze door het bedienen van het 
bedieningselement-opzetstuk weer in en omgekeerd.
Als u het bedieningselement-opzetstuk lang indrukt, kunt u, af-
hankelijk van waar u het bedieningselement-opzetstuk indrukt, de 
verlichting lichter of donkerder dimmen en de instelling opslaan.
Als u het bedieningselement-opzetstuk onderaan lang indrukt, 
wordt een dimmer-basiselement op de minimale lichtsterkte 
ingeschakeld. Als de hoofdeenheid al is ingeschakeld als het be-
dieningselement-opzetstuk onderaan wordt ingedrukt, dan wordt 
de verlichting continu gedimd tot de minimale lichtsterkte. Als 
het bedieningselement-opzetstuk weer wordt losgelaten, blijft de 
bereikte lichtsterkte behouden.
Als u het bedieningselement-opzetstuk over het gehele oppervlak 
indrukt terwijl de last is ingeschakeld, wordt de actuele lichtsterkte 
als nieuwe inschakellichtsterkte op de hoofdeenheid opgeslagen.

3-draads neveneenheid-basiselement

Als u het bedieningselement-opzetstuk bovenaan indrukt, wordt 
de hoofdeenheid geschakeld. Bovendien kunt u de verlichting 
lichter dimmen als u het bedieningselement-opzetstuk bovenaan 
indrukt en donkerder dimmer als u het bedieningselement-opzet-
stuk onderaan indrukt.
U schakelt de hoofdeenheid uit door het bedieningselement-op-
zetstuk onderaan in te drukken. De 3-draads neveneenheid met 
bedieningselement-opzetstuk heeft de functie Toggle niet.
Door doelgericht schakelen (boven = aan, onder = uit) kunt u met 
de 3-draads neveneenheid meerdere hoofdeenheden tegelijkertijd 
aansturen.

7.3.1	 Wipdrukcontact als neveneenheid

7.3.2	 Neveneenheid met bedieningselement-

opzetstuk

U wilt … Uitvoering Meer informatie

… het licht schakelen. Druk kort op de besturingstoets. Als het dimmer-basiselement wordt gebruikt, 
wordt het licht bij het inschakelen met de opge-
slagen inschakellichtsterkte ingeschakeld.

… het licht met minimale lichtsterkte inschake-
len.

Druk de besturingstoets linkson-
der lang in.

…de verlichting lichter dimmen. Druk de besturingstoets linksbo-
ven lang in.

Het licht kan tot de maximale lichtsterkte worden 
gedimd.

…de verlichting donkerder dimmen. Druk de besturingstoets linkson-
der lang in.

Het licht kan tot de minimale lichtsterkte worden 
gedimd.

…de lichtsterkte/ventilatiepositie instellen. Druk de linker besturingstoets in 
het midden lang in.

…de actuele lichtsterkte opslaan als inschakel-
lichtsterkte.

Stel het licht in op de gewenste 
lichtsterkte.

Druk de linker besturingstoets te-
gelijkertijd bovenaan en onderaan 
langer dan vier seconden in.

Het licht schakelt kort uit en meteen weer in. 
De inschakellichtsterkte is opgeslagen. Als een 
opgeslagen lichtsterkte nogmaals wordt opge-
slagen, schakelt de dimmer telkens in met de 
waarde die hij had toen hij werd uitgeschakeld.

…de smartphone aan het opzetstuk koppelen/
Bluetooth-functie.

Druk de toets rechtsonder langer 
dan vier seconden in.

Als u uw smartphone aan de jaloezie- en 
schakelklok Bluetooth heeft gekoppeld, kunt u 
via de Gira Bluetooth app de instellingen voor 
de lichtsterkte of de posities van de jaloezieën 
programmeren.

…de vergrendelingsfunctie activeren/deactive-
ren.

Druk de toets rechtsboven langer 
dan vier seconden in.

De vergrendelingsfunctie blokkeert de bediening 
van neveneenheden en deactiveert de Blue-
tooth-functie. Handbediening via de toets links-
boven en linksonder blijft mogelijk. Bij actieve 
vergrendelingsfunctie brandt de led rood.

…de nachtmodus activeren/deactiveren. Druk de toets rechtsboven en 
rechtsonder tegelijkertijd langer 
dan vier seconden in.

In de nachtmodus brandt de led na een bedie-
ning maximaal drie seconden.

… het opzetstuk op een ander basiselement met 
dezelfde functie gebruiken.

Druk de toets linksboven en links-
onder tegelijkertijd langer dan vier 
seconden in om het opzetstuk vrij 
te geven.

Het opzetstuk is geblokkeerd en de linker led 
knippert rood. Door de toetsen in te drukken 
wordt hij vrijgegeven. De opgeslagen instellingen 
blijven behouden.

… het opzetstuk op een ander basiselement met 
een andere functie gebruiken.

Druk de toets linksboven en links-
onder tegelijkertijd langer dan vier 
seconden in om het opzetstuk vrij 
te geven.

Het opzetstuk is geblokkeerd en de linker led 
knippert rood. Door de toetsen in te drukken 
wordt hij vrijgegeven. De opgeslagen instellingen 
worden gewist.

7.2.4	 Apparaat terugzetten in fabrieksinstelling
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7.4	 Tijdschakelfunctie

Met de tijdschakelfunctie kunnen verlichting en zonwering auto-
matisch volgens een ingesteld tijdschema worden bestuurd. Zo 
kan het licht op bepaalde tijdstippen worden in- of uitgescha-
keld of op een gewenste lichtsterkte worden gedimd. Jaloezieën 
bewegen op bepaalde tijdstippen omhoog en omlaag of in een 
ingestelde positie. De tijdschakelfunctie kunt u met de jaloezie- 
en schakelklok Display of de jaloezie- en schakelklok BT gebrui-
ken.

Beide opzetstukken herkennen meteen of ze zich op een lichtbe-
sturingselement of basiselement jaloeziebesturing bevinden en 
stellen zich dienovereenkomstig in op de functie schakelklok of 
jaloezieklok. Dit gaat geheel automatisch. Ook het omschakelen 
tussen zomer- en wintertijd gebeurt automatisch.

Met behulp van de jaloezie- en schakelklok kunt u bovendien 
de inschakellichtsterkte van dimmers instellen en opslaan. Als u 
bepaalde schakeltijdstippen vaststelt, schakelt de dimmer op de 
ingestelde tijdstippen in met de gewenste inschakellichtsterkte.
De instellingen van de jaloezie- en schakelklok zijn beschermd 
tegen stroomuitval opgeslagen, zodat ook bij stroomuitval geen 
instellingen verloren gaan.

7.4.1	 Schakeltijden

De jaloezie- en schakelklok Display heeft twee weekblokken.
Het eerste blok is van ma – vr en het tweede van za – zo.
Voor beide weekblokken kunt u bij jaloeziebasiselementen de 
schakelpunten omhoog/omlaag en bij schakel- en dimmer-basi-
selementen de schakelpunten aan/uit programmeren.

Met de jaloezie- en schakelklok Bluetooth kunt u via de Gira 
Bluetooth app maximaal 40 schakeltijdstippen instellen en behe-
ren. De schakeltijdstippen hoeven niet chronologisch te worden 
ingesteld, maar kunnen in willekeurige volgorde gerangschikt zijn. 
Per weekdag kunt u naar wens verschillende tijdstippen program-
meren.

21:30

6:00

17:00

8:30

AAN

UIT

AAN

UIT

Ma – vr

AAN

UIT

AAN

UIT

Za – zo

23:30

7:00

17:00

8:30
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7.5	 Astrofunctie

Met de astrofunctie schakelt u verlichting en zonwering in afhan-
kelijk van de zonsopgang en zonsondergang. Door het jaar heen 
passen de tijdstippen voor het omhoog en omlaag bewegen van 
de jaloezieën en voor het in- en uitschakelen van de verlichting 
zich automatisch aan de veranderende tijden van zonsopgang en 
zonsondergang aan.

Let op:

Opdat de jaloezie- en schakelklok Display de astrotijdstippen 
kan berekenen, moet u de datum en het land aangeven waar-
voor de tijdstippen moeten worden berekend.
De jaloezie- en schakelklok Bluetooth neemt de geografische 
gegevens en tijdstippen van uw smartphone over.

De combinatie van astrotijdstip en een vast tijdstip voor jaloezie-
beweging zorgt ervoor dat een jaloezie ’s ochtends bij zonsop-
gang, maar niet voor een bepaald tijdstip omhoog gaat.’s Avonds 
wordt hij bij zonsondergang omlaag bewogen, maar niet later dan 
een vast tijdstip.
Op dezelfde wijze zorgt de combinatie van astrotijdstip en een
vaste schakeltijd ervoor dat de verlichting ’s ochtends bij zonsop-
gang, maar uiterlijk op het uitschakeltijdstip van het tijdprogram-
ma wordt uitgeschakeld.’s Avonds wordt de last bij zonsonder-
gang ingeschakeld, maar op zijn vroegst op het inschakeltijdstip 
van het tijdprogramma.

Voorbeeld tijdprogramma en astrofunctie voor buitenver-
lichting

De buitenverlichting moet ’s ochtends en ’s avonds branden in 
de periode dat de bewoners het huis verlaten of thuiskomen.

De buitenverlichting wordt van maandag tot vrijdag ’s ochtends 
van 6:00 uur tot 8:30 uur en ’s avonds van 17:00 uur tot 22:30 uur
ingeschakeld via de tijdschakelfunctie. De astrofunctie zorgt 
ervoor dat de schakeltijden afhankelijk van de zonsopgang en 
zonsondergang worden aangepast.

In de winter schakelt het tijdprogramma de verlichting’s ochtends 
om 6:00 uur in en de astrofunctie na zonsopgang (bijv. om 8:30 
uur) uit. In de winter ligt de zonsondergang voor het ingestelde 
schakeltijdstip van het tijdprogramma 
(17:00 uur), daarom wordt de zonsondergang hier genegeerd en 
de verlichting pas om 17:00 uur ingeschakeld.
Om 22:30 uur wordt de verlichting uitgeschakeld. In de loop van 
het jaar veranderen de tijdstippen van zonsopgang en zonsonder-
gang en zodoende ook de schakeltijden:
In maart ligt de zonsopgang nog steeds na de ingestelde schakel-
tijd. De verlichting wordt ’s ochtends om 6:00 uur ingeschakeld. 
’s Avonds gaat de zon echter pas na het schakelpunt van het tijd-
programma onder. Daarom blijft de verlichting uit en wordt deze 
pas rond 19:00 uur ingeschakeld.

Hartje zomer ligt het tijdstip van zonsopgang voor het geprogram-
meerde schakelpunt. Het is al om 5:30 uur licht genoeg, waardoor 
de buitenverlichting niet wordt ingeschakeld. Daarom blijft ook’s 
avonds de buitenverlichting uit.

7.5.1	 Combinatie van astrofunctie en 

tijdschakelfunctie

5:15

6:00

8:15

8:30

16:00

17:00

22:30

AAN

AAN

UIT

UIT

Januari December

UIT UIT

AAN om 6:00 uur

Zonsopgang UIT
op zijn vroegst om 06:00 uur

Zonsondergang AAN
op zijn vroegst om 17:00 uur

UIT om 22:30 uur

Gearceerd vlak:
Verlichting AAN
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7.6	 Aanwezigheidssimulatie 7.7	 Alarmfunctie

Als u langere tijd afwezig bent (bijv. vanwege vakantie), kunt u 
met de aanwezigheidssimulatie doen alsof er personen in het ge-
bouw aanwezig zijn. Zo schrikt u potentiële inbrekers af. Hiervoor 
neemt de aanwezigheidssimulatie schakelingen op en speelt deze 
indien gewenst weer af. Zo wordt de verlichting ook bij langere 
afwezigheid automatisch geschakeld.

Eerst worden in een vastgelegde periode in de opnamemodus 
de schakelingen opgenomen. In de afspeelmodus van de aanwe-
zigheidssimulatie worden de opgenomen schakeling vervolgens 
afgespeeld. Mochten er tijdens de opname niet genoeg schakelin-
gen zijn opgeslagen, worden toevallige schakelingen uitgevoerd.
Als de bewegingsmelder in de afspeelmodus een 
beweging herkent, wordt deze verwerkt en wordt de verlichting 
overeenkomstig geschakeld. Tijdens de aanwezigheidssimulatie 
kan ook de alarmfunctie geactiveerd zijn.

Let op:

De functie kan pas worden geactiveerd nadat er gedurende 
24 uur schakelingen zijn opgeslagen. In de automatische 
modus worden continu schakeltijdstippen opgeslagen, waarop 
de verlichting is ingeschakeld. Gedurende een periode van 
24 uur worden maximaal 60 schakelingen opgeslagen. Als er 
meer schakelingen plaatsvinden, worden de oudste overschre-
ven. Als de aanwezigheidssimulatie ingeschakeld is, wordt de 
verlichting afhankelijk van de lichtsterkte op de opgeslagen 
tijdstippen ingeschakeld. De verlichting wordt na afloop van 
de nalooptijd weer uitgeschakeld.

Bij een geactiveerde alarmmodus schakelt de bewegingsmelder 
voor de ingestelde nalooptijd de last in het knipperbedrijf (ca. een 
seconde aan, een seconde uit). Bovendien toont de status-led 
(rode led) tot de deactivering van de alarmfunctie het geactiveer-
de alarm door snel te knipperen (ca. 0,5 seconde aan, 0,5 secon-
de uit). In de alarmmodus worden bewegingen altijd onafhankelijk 
van de lichtsterkte verwerkt.

De alarmfunctie wordt geactiveerd bij het verlaten van huis of 
woning. Als een inbreker gedurende deze periode wil inbreken, 
wordt hij onzeker door het knipperen van de last en gaat ervan-
door. Bovendien worden de buren door het knipperen van de last 
gewaarschuwd dat zich iemand in het huis bevindt en kunnen 
hulp inschakelen.
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