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Термометр с жидкокристаллическим дисплеем Арт. N: 074 27 / 28 
для скрытого и открытого монтажа 
 
 
 
Функция 
Термометр с жидкокристаллическим дисплеем служит для измерения температуры в 
помещении. 
 
 
Тип монтажа 
Установка только в закрытых помещениях. 
Для предотвращения выхода из строя и неточных показаний, не устанавливать термометр в 
помещениях с повышенной влажностью, высокими или низкими температурами (например, в 
двухместной рамке вместе с диммером), вибрацией и тряской. 
 
 
Указания по безопасности 
Внимание! Элементы питания хранить в местах недоступных для детей. При их попадании в 
дыхательные пути немедленно обратиться к врачу. 
Использовать элементы питания только идентичного типа. 
Этот продукт не предназначен для использования в медицинских целях или для использования 
в общественных местах. 
 
 
Замена батареи 
Замена батареи производится примерно один раз в год. Для замены: 
1. Открутить крышку батарейного отсека с помощью монеты или другим подходящим 

предметом в направлении против часовой стрелки; 
2. Открыть батарейный отсек, вынуть старую батарею и подождать около 10 с; 
3. Заменить старую батарею новой того же типа (LR44 / 1,5В), соблюдая полярность; 
4. Установить и закрутить крышку батарейного отсека. 
 
 
Техническое обслуживание 
Чистка корпуса и экрана должна осуществляться только с помощью мягкой, слегка влажной 
ткани. Не использовать абразивные вещества и растворители. 
Не погружать корпус в воду. 
 
 
Технические характеристики 
Индикация:             индикатор на жидких кристаллах 
Температурный диапазон:            -5°C … +50°C 
Разрешение:             0,1°C 
Питание:             батарея LR44 / 1,5В 
Погрешность:              ± 1°C 
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Гарантийные обязательства 

Мы выполняем гарантийные обязательства в рамках, определенных законодательством: 
 
В случае обнаружения неисправности, пожалуйста,  вышлите нам само устройство с 
описанием неисправности на адрес одного из наших представительств: 
 
Представительство в Российской 
Федерации  
 
ООО «ГИЛЭНД» 
Остаповский проезд, дом 22/1 
Россия, 109316, Москва 
Тел    + 7 (4) 95 232 - 05 - 90 
Факс  + 7 (4) 95 232 - 05 - 90 
www.gira.ru 
info@gira.ru 
 
 
Представительство в Казахстане 
NAVEQ System Ltd 
Ул. Гоголя, дом 111 а, офис 403 
Республика Казахстан 
050004, Алматы 
Тел   + (0) 3272 78 – 06 - 81 
Факс + (0) 3272 78 – 03 - 05 
www.naveq.kz 
info@naveq.kz 
 

Представительство на Украине 
 
 
ЧМП “Сириус-93 “ 
Военный проезд, 1 
Украина, 01103, Киев 
Тел    + 380 44 496 - 04 - 08 
Факс  + 380 44 496 - 04 - 07 
www.sirius93.com.ua 
nii@sirius93.com.ua 

 
 

 
Маркировка СЕ обозначает соответствие европейским стандартам в области 
электротехники и не указывает на конкретные свойства изделий. 

 
 
Gira 
Giersiepen GmbH & Co. KG 
Elektro - Installations - Systeme 
Dahlienstraße 12 
D-42477 Radevormwald 
 
Tel  + 49 (0) 2195 - 602 - 0 
Fax + 49 (0) 2195 - 602 - 339 
www.gira.de 
 

 
 
 

 
 


