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TRONIC-snoertrafo 20 - 70 W zuiver wit Art.Nr. 033561 
 
TRONIC-snoertrafo 20 - 70 W zwart Art.Nr. 033562 
 
TRONIC-snoertrafo 20 - 105 W zuiver wit Art.Nr. 033564 
 
TRONIC-snoertrafo 20 - 105 W zwart Art.Nr. 033565 
 
 

Functie 
 
 

1
2

 

TRONIC-snoertrafo’s voor het schakelen en 
dimmen van mobiele verlichtingsarmaturen met 
laagspannings-halogeenlampen. Traploos 
lichtregelen van het inschakelen tot aan de 
maximale lichtsterkte via schuifpotentiometer . 
Permanent lampje  vergemakkelijkt het vinden 
van de trafo in het donker. 
Inschakeling door softstart garandeert optimale 
levensduur van de lampen. 

 

Beveiliging tegen overbelasting en oververhitting: 
Automatische vermogensreducering. 
 

Kortsluitbeveiliging: 
Elektronische uitschakeling met automatische herinschakeling na het verhelpen van kortsluiting. 
Niet geschickt voor 230 V DC. 
 

Let op 
Opgelet! Installatie en montage van elektrische apparaten mag uitsluitend door een landelijk erkend 
electrotechnisch installateur worden uitgevoerd. 
 

Installatie-instructies 
 

 

33

 

De TRONIC-snoertrafo’s zijn beschermd tegen 
spanningspieken conform DIN VDE 0712 deel 
25. 
 
Letten op de vermogensbereik van de trafo. 
Overbelsting kan tot fikkeren leiden. Alleen voor 
het gebruik von 12 V laagspannings-
halogeenlampen. 
 
Schroeven  aan de onderkant van het apparaat 
losdraaien. 
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Deksel conform afbeelding eraf nemen. 
 
Netvoedingskabel H 05 VV-F 2x1,5 mm² voor 
trekontlasting gebruiken. 
Secundaire leiding max. 2 m (aanhouden van 
de storingsbescherming). 
 

 
Aanbevolen diameter en type van de secundaire leiding: 
 
snoertrafo 20-70 W: H05 VV-F 2x1,0 mm². 
snoertrafo 20-105 W: H05 VV-F 2x1,5 mm². 
 
Buitenmantel van de aansluitkabel 19 mm verwijderen, om een veilige trekontlasting te garanderen. 
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1. Snoertrafo volgens schakelschema aansluiten. 

2. Trekontlasting  (zie schakelschema) monteren. 

3. Deksel weer aanbrengen. 

4. De meenemer in het deksel van het huis moet vastklikken op de schuifinrichting van de 
potentiometer. 

5. Apparaat van de onderkant vastschroeven. 

6. Secundaire leiding niet met andere TRONIC-snoertrafo’s koppelen en niet in de buurt van de 
netvoedingskabel leggen. 
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Technische gegevens 
 20-70 W 

Art. Nr. 
 zuiver wit: 33561 
 zwart: 33562 

20-105 W 
Art. Nr. 

 zuiver wit: 33564 
 zwart: 33565 

Nominaal vermogen  20-70 W  20-105 W 
Nominale ingangsspanning 230 V AC +6% / -10% 
Uitgangsspanning met 230 V AC 11,8 Veff AC 
Vermogensfactor cos ϕ = 0,98 
Rendement 95 % 
Netstroom  0,33 A  0,49 A 
Omgevingstemperatuur / Temperatuur kast Tc  max. 50 °C  max. 45 °C 

Lengte van de secundaire leiding / Diameter  max. 2 m 
 mind. 2 x 1,0 mm² 

 max. 2 m 
 mind. 2 x 1,5 mm² 

Netvoedingskabel voor trekontlasting H 05 VV-F 2 x 1,5 mm² 
Dimbaar via schuifpotentiometer  
Nullast-beveiligd  
Softstart  
Elektronische uitschakeling bij kortsluiting  
Overbelastings- en overtemperatuur-
bescherming 

 

 

Beschermd tegen spanningspieken (spikes) 
conform VDE 0712 deel 25  

Afmetingen behuizing 150 x 70 x 38 [mm] 
Materiaal behuizing slagvast en hittebestending 
polycarbonaat  

Beschermklasse II, vanaarde is niet 
noodzakelijk 

 

 

 
 
 
 

Garantie 
Wij bieden garantie in het kader van de wettelijke bepalingen. 

U gelieve het apparaat franco met een beschrijving van de fout/storing aan onze centrale 
serviceafdeling te zenden. 

 

Gira 
Giersiepen GmbH & Co. KG 
Elektrotechnische installatie 
systemen 

Postbus 1220 
42461 Radevormwald 
Duitsland 

Tel: +49 / 21 95 / 602 - 0 
Fax: +49 / 21 95 / 602 - 339 
www.gira.nl 
info@gira.de 

http://www.gira.nl/
mailto:info@gira.de

	Functie
	Beveiliging tegen overbelasting en oververhitting:
	Kortsluitbeveiliging:
	Let op
	Installatie-instructies
	Technische gegevens
	Garantie


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 33554432
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 35
  /Optimize true
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 96
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.32292
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 96
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.31250
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.33000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <>
    /DEU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


