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Temperatursensor Bestell-Nr.: 0577 .. 
 
 
 
Dieses Gerät ist ein Produkt des instabus-EIB-Systems und entspricht den EIBA-Richtlinien. 
Detaillierte Fachkenntnisse durch instabus-Schulungen werden zum Verständnis vorausgesetzt. 
 
 

Anwendung 
Der Temperatursensor gibt die Schaltsignale (Heizen EIN/ AUS) als Telegramme auf den instabus. 
In Verbindung mit dem instabus-Schaltaktor 2/6A UP sind thermische Stellantriebe ansteuerbar. 
 
 

Funktion 
Die Funktion des Gerätes ist softwareabhängig. Detaillierte Informationen, welche Software geladen 
werden kann und welcher Funktionsumfang sich damit ergibt sowie die Software selbst, sind der 
Produktdatenbank des Herstellers zu entnehmen. 
 
 

Funktionsanzeigen 
rote LED an: Betrieb „Heizen EIN“ 
grüne LED an: Temperaturabsenkung um 3 K aktiviert 
gelbe LED an: Frostschutz (Sollwert = 8 °C) aktiviert 
 
Drei rote LED zeigen die vorgewählte Komforttemperatur (18 °C, 20 °C oder 22 °C) an. Eine manuelle 
Sollwertbeeinflussung der gewählten Komforttemperatur ist im Bereich von -5 K bis +2 K über ein 
Potentiometer (Drehknopf) möglich. 
 
 

Gefahrenhinweise 
Achtung! Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft 
erfolgen. 
 
 

Installationshinweise 
Planung, Installation und Inbetriebnahme des Gerätes erfolgen mit Hilfe einer von der EIBA 
zertifizierten Software. Das Gerät nicht im Bereich von Wärmequellen montieren. 
Der Temperatursensor  wird auf einen Unterputz-Busankoppler  gesteckt und in eine Standard-
Unterputzdose montiert. Die Kontaktierung erfolgt über die Anwenderschnittstelle . 
Zur Montage Drehknopf  herausziehen, Temperatursensor auf Busankoppler stecken und mit 
Sicherungsschraube  befestigen (Demontageschutz). Drehknopf wieder aufstecken (siehe 
Zeichnung). Bitte geben Sie diese Anleitung nach der Installation Ihrem Kunden. 
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Fehleranalysetabelle 
 
Störung Mögliche Ursache Abhilfemaßnahme 
Raum zu kalt grüne LED leuchtet, Temperaturabsenkung 

aktiv 
 
gelbe LED leuchtet, Frostschutz aktiv 
 
Drehknopf zu weit herunter gedreht und 
vorgewählte Raumtemperatur erreicht 
 
rote LED 18 °C oder 20 °C leuchtet, evtl. zu 
niedrige Komforttemperatur voreingestellt 

Temperaturabsenkung (evtl. an 
Zeitschaltuhr) abstellen 
 
Frostschutz abstellen 
 
Drehknopf herauf drehen 
 
 
höhere Komforttemperatur 22 °C 
einstellen 

Raum zu warm Drehknopf zu weit herauf gedreht und 
vorgewählte Raumtemperatur erreicht 
 
rote LED 20 °C oder 22 °C leuchtet, evtl. zu 
hohe Komforttemperatur voreingestellt 

Drehknopf herunter drehen 
 
 
niedrigere Komforttemperatur 18 °C 
einstellen 

 
 

Technische Daten 
Versorgung instabus EIB: 24 V DC (+6/-4 V) über Busankoppler (BA) 
Anschluß instabus: Anschluß- und Abzweigklemme 
Anwenderschnittstelle: Aufstecken auf BA 
Komforttemperaturen: 18 °C, 20 °C, 22 °C (durch rote LED angezeigt) 
Frostschutz: bei 8 °C (wird durch gelbe LED angezeigt) 
Temperaturabsenkung: um 3 K (wird durch grüne LED angezeigt) 
Manuelle Sollwerteinstellung  (s. Zeichnung): -5 K bis +2 K 
Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C 
Lagertemperatur: -25 °C bis +70 °C 
Schutzklasse: III 
Schutzgrad: IP 20 
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Gewährleistung 
Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. 

Bitte schicken Sie das Gerät portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an unsere zentrale 
Kundendienststelle. 

Gira 
Giersiepen GmbH & Co. KG 
Service Center 
Dahlienstrasse 12 
D-42477 Radevormwald 
 

 
Das CE-Zeichen ist ein Freiverkehrszeichen, das sich ausschließlich an die Behörde wendet 
und keine Zusicherung von Eigenschaften beinhaltet. 

 
Gira 
Giersiepen GmbH & Co. KG 
Postfach 1220 
42461 Radevormwald 

Telefon: 02195 / 602 - 0 
Telefax: 02195 / 602 - 339 
Internet: www.gira.de 

 
 
 


	Anwendung 
	Funktion 
	Funktionsanzeigen 
	Gefahrenhinweise 
	Installationshinweise 
	Fehleranalysetabelle 
	Technische Daten 
	Gewährleistung 


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 33554432
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 35
  /Optimize true
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 96
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.32292
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 96
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.31250
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.33000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName <FEFF0068007400740070003a002f002f007700770077002e0063006f006c006f0072002e006f00720067ffff>
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <>
    /DEU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


