Gira SmartTerminal
Bedienhandbuch

Gira SmartTerminal G I RA
1098 xx






G I RA SmartTerminal - Bedienhandbuch

Inhalt

1. EinfUhrung . ... ... . i et e e e 3
1.1 Allgemeine Hinweise zur Bedienungsanleitung / Produktunterstiitzung . . . . . . 3
1.2 Lieferumfang . ......... ... . . e 4
1.3 Schnittstellen und Anschlussmoglichkeiten ... ........................ 4
1.4  SystemVorausSetZUNGEN . .. ... ...t ttititttmeeeeeeeeeeeeeeeeennn 4
1.5 Anwendungsbereich . ... ... ... . . . . ... e 4
2. Inbetriebnahme und Installation . ........... ... ... ... ... ... ..... 5
2.1 Geratebeschreibung . . ... .. 6
2.2 Aufstellungund Montage .............. ... i 7
2.2.1MontagehOhe . . ... ... e 7
2.2.2 Anschluss an die Netzspannung . .............. ... ... 8
2.2.3 Anschluss an ein Netzwerk . ............. .. . . . . i 8
224 Anschlussanden EIB .. ..... ... ... . ... ... e 9
2.2.5 Direkter Anschluss an einen LaptopoderPC . ......................... 9
2.3 Erstmalige Inbetriebnahme . .......... ... ... .. L. 10
2.4 Installation des KonfigurationsassistenteninderETS2 ................. 11
241 Importdes Plugins indie ETS 2 . . . .. ... .. .. .. i 11
2.5 Installation des Konfigurationsassistenteninder ETS3 ................. 12
2.5.1 Import des Pluglns in die ETS 3 Professional ......................... 12
2.5.2 Verhalten nach fehlerhaftem Importdes Plugins .. .................... 13
2.6 Ubernahme von Projekten aus der ETS2indieETS3 .................. 14
2.7 Grundeinstellungen mit Hilfe des Konfigurationsassistenten in der ETS ....15
2.7.1 1P Konfiguration . . ... ... e 16
2.7.2 Zeitgeber Konfiguration . ... ... ... ... . 19
2.7.3 Zuweisung der GruppenadreSSeNn . . ... ... ...ttt 20
2.7.4 Anlegen von virtuellen Rdumen . . . ... ... ... .. . e 25
2.7.5 Loschen von virtuellen Raumen . . . . .......... ... . . L 26
2.8 Updateder Firmware . ........... ... . ittt eiaaann 27
2.8.1 Vorbereitungen am SmartTerminal .. .......... .. ... .. ... 27
2.8.2 Kurzanleitung zur Durchfiihrung der Vorbereitungen . . .. ............... 27
2.8.3 Software-Update installieren ............ ... ... ... ... .. ... . ... 28
3. Konfiguration und Grundeinstellungen . ............................ 31
3.1 Ubersicht iiber fest vergebene Ports .. .............c.ccouuiueiunennn... 31
3.2 Datum und Uhrzeiteinstellen .......... ... ... ... .. ... .. ... 32
3.3 Spracheeinstellen ..... ... ... ... . . ... 33
3.4 Wetter-Region einstellen ... ........ .. . .. . . . . 34

10.2006/V. 1.0 1



SmartTerminal - Bedienhandbuch G I RA

3.5 Konfiguration der Bedienelemente ................................. 35
3.5.1 Einstellungen fiir den Bedienknopf . ............ ... ... ... ... ... ..... 35
3.5.2 Konfiguration der Schnellwahltasten . .............................. 36
3.5.3 Einrichten des Standby-Modus . ............. ... ... ... ... ... ... . ... 38
3.5.4 Anlegen von Textbausteinen . ................. ... .. .. . ... 39
3.5.5 Status-ANzeige . . . .. ... e 40
3.6 E-Mail Einstellungen ... ...... ... ... e 41
3.7 Einstellung von Display-Farben ... ......... ... ... ... ... ... .. L. 45
3.8 Anlegen und bearbeitenvon Raumen .. ............. ... ... ... ... ..., 46
3.9 Update-Service . ........ ... 47
3.10 EIBKonfiguration . . ... ... .. ... 47
3.10.1 Datenpunkt bearbeiten ........... . ... ... .. . . .. ... ... 48
3.10.2 Ereignisfunktionen . . . ... ... . e 50
3.10.3 EIB vorhanden? . ... ... .. . ... 52
3.10.4 EIB Programmierung . . ... ... uiuinn e tte e et et et 52
3.10.5 EIB Zeitgeber . . ... ... . 52
3.11 Aktuelle Einstellungen .. ... ... ... .. . . . . . . . 53
3.12 Netzwerk-Konfiguration . . .. ... ... . ... . . e 53
3.13 Datensicherung . ... ... ... ... 55
3.14 Benutzer-Rechte ......... ... . .. .. .. ... 56
3.14.1 Benutzer-Verwaltung . . ....... ... it e et 56
3142 PIN-SChUtz . . . .o e 57
3.15 Online-Intervalle . . . .. ... ... ... 58
3.16 Online-Registrierung . ......... ... .. ittt ens 60
3.17 System Beenden/Neustart ... .......... ... ... .. i, 61
4. Bedienung . . ...... .. e e e et e 63
4.1 Bedienelemente des SmartTerminals und Navigation .. ................. 63
4.2 Benutzeroberfliche des SmartTerminals ... .......................... 65
4.2.1 Ubersicht iiber die Meniistruktur im SmartTerminal . ................... 66
422 Hauptmenl ... ...ttt et e e 67
4.3 Funktionen ... ... ... 68
4.3.1 SZENEN . ..o e 68
4.3.2 ZeitprogramImMe . . . . oottt ittt e e e e e e e e 71
4.4 BRaumsStEUEIUNG . . ... i ittt ittt ettt e ettt e e et ee e e et e e 73
45 Online-Dienste . . ... ... ... e 74
4.5.1 Anzeigen von Wetterdaten ............ ... ... . . ... i 74
4.5.2 Anzeigen von Nachrichten . . . . ... . ... .. .. . .. . ... . . . . ... 75
4.5.3 Bild des Tages anzeigen . ... ... ... ...ttt 75
4.6 Postfach . ... ... ... 76
4.7 Einstellungen . ... ... ... ... e 78
4.7.1 Benutzereinstellungen . . ... ... .. ... 79
4.7.2 Systemeinstellungen .. ... ... 80

2 10.2006/V. 1.0



G I RA SmartTerminal - Bedienhandbuch

1. Einfiihrung

Uber das Gira SmartTerminal kénnen aktuelle Gebaudezustinde von zentraler Stelle aus
kontrolliert und ausgewahlte Funktionen Uber den EIB gesteuert werden. Das Gerat
besteht aus einem Farb-Grafikdisplay, einem Bedienknopf und vier Schnellwahltasten.
Mit Hilfe des mehrfarbig hinterleuchteten Bedienknopfes erfolgt durch Drehen und Dru-
cken die Navigation im Menu und die Auswahl von Menupunkten. Drei der vier Schnell-
wabhltasten kdnnen im Hauptmenu als ,individuelle Favoritentasten” genutzt werden.

Empfangen und beantworten von E-Mails ist ebenfalls moglich. Hierflir muss ein Internet-
zugang eingerichtet sein. Ferner stehen bei einer Nutzung in Deutschland diverse Online-
Dienste zur Verfiigung. Uber den Bedienknopf lassen sich Dienste wie Nachrichten und

Wetterdaten einfach auswahlen und anzeigen.

1.1 Allgemeine Hinweise zur Bedienungsanleitung / Produktunterstiitzung

Die in diesen Unterlagen enthaltenen Angaben, Daten, Werte usw. konnen ohne vorhe-
rige Ankiindigung geandert werden. Ebenso sind die Abbildungen unverbindlich.

Technische Anderungen vorbehalten!

@ Hinweis: Aktuelle Informationen auf der Gira Internetseite.

Da die Software fiir das von Ihnen erworbene Geréat standig weiter entwickelt und aktu-
alisiert wird, konnen Angaben in diesem Handbuch gegebenenfalls nicht mehr dem aktu-
ellen Stand entsprechen.

Die jeweils neuesten Produktinformationen erhalten Sie Uber die Gira Internetseite:
http://www.gira.de

Aktuelle Softwareupdates und Dokumentationen zu lhrem Produkt stehen Ihnen unter
http://www.download.gira.de

zur Verfugung.

Alle in diesem Handbuch verwendeten Produktbezeichnungen sind eingetragene Waren-
zeichen der jeweiligen Firmen.

Ohne ausdriickliche schriftliche Genehmigung von Gira, Giersiepen GmbH & Co. KG, darf
kein Teil dieser Unterlagen fir irgendwelche Zwecke vervielfaltigt oder Gibertragen wer-

den, unabhangig davon, auf welche Art und Weise und mit welchen Mitteln (elektronisch
oder mechanisch) dies geschieht.

Alle Rechte vorbehalten!

© by Gira, Giersiepen GmbH & Co. KG
DahlienstralRe
D-42477 Radevormwald
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1.2 Lieferumfang

Folgende Positionen sind im Lieferumfang enthalten:

— 1 x SmartTerminal (inkl. Glasabdeckung und Einbaugehause)
— 2 x 2 Demontage-Saugnapfe

- 1 x Bedienhandbuch

1.3 Schnittstellen und Anschlussmoglichkeiten

Das SmartTerminal besitzt folgende Schnittstellen und Anschlussmoglichkeiten:
— Netzspannungsanschluss (230 V~)

— RS232-Schnittstelle (flr Support)

— EIB Anschluss

— Netzwerkanschluss

1.4 Systemvoraussetzungen

Voraussetzung zum Betrieb des Gira SmartTerminals ist eine funktionierende EIB Anlage.
Die Kommunikation mit den EIB Geraten sowie die Aufzeichnung von Ereignissen erfolgt
Uber den EIB. Das Gerat kann auch ohne EIB Anlage betrieben werden, der Funktionsum-
fang wird dadurch aber deutlich eingeschrankt.

Uber den Netzwerkanschluss kann ein Datenaustausch z. B. mit dem Internet erfolgen.
Um den vollen Umfang der Funktionalitaten nutzen zu konnen, werden ein Internetzu-
gang per Flatrate, ein Netzwerk und ein Router als Minimalvoraussetzung empfohlen.

1.5 Anwendungsbereich

Das Gira SmartTerminal wird fiir die Anzeige und Uberwachung von Gebdudezustinden
eingesetzt. AuRerdem konnen verschieden Online-Dienste sowie E-Mail-Funktionen
genutzt werden.

Eine anderweitige Nutzung des Gerétes ist nicht zulassig. Flr Fehler und Schaden, die

durch einen bestimmungswidrigen Gebrauch des SmartTerminals entstehen, tibernimmt
Gira weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Gewahr.
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2. Inbetriebnahme und Installation

Nachdem das SmartTerminal montiert und angeschlossen wurde, kann es in Betrieb
genommen werden.

A Achtung: Inbetriebnahme nur durch Elektrofachpersonal!

Anschluss und Inbetriebnahme des Gerates diirfen nur durch daflir ausgebildetes Elek-
trofachpersonal durchgefiihrt werden.

Zur Inbetriebnahme bendtigen Sie zunachst Ihren Inbetriebnahme-Rechner, auf dem Sie
lhr EIB Projekt in der ETS angelegt haben. In der ETS lasst sich ein sogenannter Konfigu-
rationsassistent (Plugln) 6ffnen, der die Grundkonfiguration des Gerates ermoglicht. Die
Daten werden anschlieRend, wie bei jedem anderen EIB Gerat, ber den Bus auf das

SmartTerminal Gbertragen.

@ Hinweis: Projektierung in der ETS.

Sowohl fiir die ETS 2 als auch fiir die ETS 3 Professional stehen Pluglins fiir die Projektie-
rung des SmartTerminals zur Verfugung. Das Plugin fir die ETS 2 ist an der Dateiendung
vd2, das fur die ETS 3 Professional an der Endung vd3 zu erkennen.

Waurde die Grundkonfiguration sicher gestellt, lassen sich tber die Bedienoberflache des
Gerates weitere Einstellungen vornehmen.

10.2006/V 1.0
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2.1 Geratebeschreibung

@ ®@ @ @

Bild 2.1: Ansicht der Geraterlckseite mit Anschlussmaoglichkeiten

Anschlusse des Gira SmartTerminals:
— Netzspannungsanschluss (1)

— Reset-Knopf (2)

— RS232-Schnittstelle (3)

— EIB Anschluss (4)

— Netzwerkanschluss (5)
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2.2 Aufstellung und Montage

Das Gira SmartTerminal darf nur von Elektrofachpersonal (z. B. ausgebildeten Mitarbei-
tern von Elektroinstallations-Betrieben) installiert und in Betrieb genommen werden.

Es kann als Unterputz-Gerat in die Wand (Montagerahmen UP, Artikel-Nr. 1252 04) mon-
tiert sowie auch in die modulare Funktionssaule eingesetzt werden (z. B. Installations-
profil, Artikel-Nr. 1371 00, 1372 00, 1373 00; Montagerahmen AP, Artikel-Nr. 1251 04).

Nach der Montage des Gerates wird zum Schutz der Oberflache noch eine Glasplatte auf-
gesteckt. Diese steht in den Varianten Mint, Schwarz- und Weil3glas zur Verfiigung.

@ Hinweis: Aufstecken und Abziehen der Glasplatte.

Um beim Aufstecken der Glasplatte Beschadigungen am Display, den Schnellwahltasten
oder dem Bedienknopf zu vermeiden, sollte die Platte immer diagonal tUber die Ecken mit
den Fingern angedriickt werden (z. B. links oben und rechts unten).

Zum Entfernen der Glasplatte verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltenen Demon-
tage-Saugnapfe. Auch diese sind diagonal Giber den Ecken anzubringen, bevor die Platte
abgezogen werden kann.

@ Hinweis: Montageort.

Das SmartTerminal darf nur im Innenbereich verwendet werden. Fir die ausschlieflich
Montage im Innenbereich ist ein Ort zu wahlen, der vor Sonneneinstrahlung geschutzt
ist. Beachten Sie, dass UV-Strahlung die Lebensdauer des SmartTerminal-Displays beein-
trachtigen kann.

2.2.1 Montagehohe

Damit sich das Display des SmartTerminals gut ablesen lasst, sollte sich der Mittelpunkt
des Displays fur den Benutzer moglichst auf Augenhohe befinden. Da sich dies bei unter-
schiedlich grofden Personen nicht immer umsetzen lasst, gilt die Empfehlung, die Display-
mitte zwischen 1,60 m und 1,70 m (Gerateunterkante etwa 1,45 m bis 1,55 m) zu positi-
onieren.

10.2006/V 1.0 7
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2.2.2 Anschluss an die Netzspannung

Die Netzspannung (230 V~) wird lber eine Kunststoff-Mantelleitung NYM-J 3x1,5 auf
den daflir vorgesehenen Netzspannungsanschluss geflihrt (siehe Bild 2.1 auf Seite 6).

Die Netzspannung lasst sich jederzeit einfach entfernen, ohne dass andere Gerate
dadurch beeintrachtigt werden. Beachten Sie, dass das Gerat nach jedem Update der
Firmware zunachst spannungsfrei geschaltet werden muss.

A Achtung: Blitzschutz durchfiihren!

Um Schaden am Gerit zu vermeiden, empfehlen wir dringend, das Gerat gegen Uber-
spannungen in der Netzleitung, am Netzwerkanschluss sowie im EIB Spannungszugang
durch entsprechende Schutzgerate zu sichern.

2.2.3 Anschluss an ein Netzwerk

Um das SmartTerminal an ein bereits vorhandenes Netzwerk anzuschlieRen, bendtigen
Sie einen Netzwerk-Verteiler sowie ein Netzwerk-Kabel (z. B. Cat 5e). Beachten Sie, dass
Netzwerk-Verteiler und Netzwerk-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten sind.

Sie stellen eine Verbindung zwischen dem SmartTerminal und dem Netzwerk her, indem
Sie z. B. das eine Ende des Netzwerk-Kabels am Netzwerk-Verteiler anschlie3en. Fiihren
Sie dann das Netzwerk-Kabel z. B. durch einen dafiir vorgesehenen Kabelkanal zum
SmartTerminal.

Bevor Sie den Netzwerk-Stecker am Kabelende montieren, flihren Sie das Netzwerk-
Kabel durch die linke Offnung (Vorderansicht) an der Unterseite der Unterputzdose in
diese ein. Erst dann montieren Sie den Netzwerk-Stecker, den Sie schlie3lich in den Netz-
werkanschluss am SmartTerminal einstecken.

Damit das SmartTerminal im Netzwerk erkannt wird, benotigt es eine IP-Adresse. Diese
konnen Sie entweder unter Einstellungen/Systemeinstellungen/Netzwerk-Konfigu-
ration eingeben. Die IP-Adresse lasst sich auch automatisch z. B. von lhrem Router
zuweisen, wenn Sie am SmartTerminal unter Einstellungen/Systemeinstellungen/
Netzwerk-Konfiguration die Option DHCP benutzen aktiviert haben.

Die Netzmaske ist auf 255.255.255.0 voreingestellt, lasst sich bei Bedarf aber ebenfalls
unter Netzwerk-Konfiguration dndern.

@ Hinweis: Schnellmontage.

Fir eine schnellere Montage des Netzwerkanschlusses wird die Verwendung einer
flexiblen Cat 5e-Leitung in Verbindung mit einem Schnellanschluss-Stecker empfohlen
(z.B. VARIOSUB RJ45 Quickon von der Firma Phoenix Contact oder FM/RJ45-Stecker der
Firma Reichle & De-Massarie AG).
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2.2.4 Anschluss an den EIB

Um das SmartTerminal an den EIB anzuschlieRen, benétigen Sie eine EIB Busleitung, die
mit dem EIB Gesamtsystem verbunden ist. Beachten Sie, dass die Busleitung nicht im
Lieferumfang enthalten ist.

Sie stellen eine Verbindung zwischen dem SmartTerminal und dem EIB her, indem Sie das
Buskabel z. B. durch einen dafiir vorgesehenen Kabelkanal zum SmartTerminal fiihren.

Bevor Sie den Bus-Stecker am Kabelende montieren, fiihren Sie das Buskabel durch die
rechte Offnung (Vorderansicht) an der Unterseite der Unterputzdose in diese ein. Erst
dann montieren Sie den Bus-Stecker, den Sie schlieRRlich in den EIB Anschluss am Smart-
Terminal einstecken.

2.2.5 Direkter Anschluss an einen Laptop oder PC

Sie konnen das SmartTerminal auch direkt mit Ihrem Inbetriebnahme-PC verbinden (z. B.
zum Ubertragen einer neuen Firmware), wenn dieser einen Netzwerkanschluss besitzt.
Verwenden Sie hierzu ein ,,gedrehtes” Cat be Netzwerk-Kabel (z. B. Cross-Over-Kabel Cat
be mit 2 RJ45-Steckern). Das Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.

10.2006/V 1.0 9
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2.3 Erstmalige Inbetriebnahme

Um das Gira SmartTerminal erstmals in Betrieb zu nehmen, gehen Sie so vor:

1. Importieren Sie das Plugln fiir das SmartTerminal in die ETS (siehe z. B. “Import des
Pluglns in die ETS 3 Professional” auf Seite 12)

2. Flgen Sie lhrem ETS-Projekt das SmartTerminal als neues Gerat zu.

3. Nehmen Sie alle relevanten Einstellungen Uber die Gerateparameter in der ETS vor.

4. Setzen Sie den Montagerahmen fur das SmartTerminal wunschgemalf’ in/auf die
Wand oder in die Funktionsséaule ein.

5. SchlieRen Sie das SmartTerminal unter Beachtung der giiltigen Sicherheitsbestim-
mungen an die Netzspannungsleitung und den EIB an. Der Anschluss an ein Netz-
werk ist sinnvoll aber zur Inbetriebnahme nicht unbedingt erforderlich.

6. Setzen Sie das SmartTerminal in den Montagerahmen ein.

7. Schalten Sie die Netzspannung ein. Warten Sie einen Moment, bis das SmartTerminal
hochgefahren ist und das Hauptmenu im Display erscheint.

8. SchlieRRen Sie Ihren Inbetriebnahme-PC am EIB an.

9. Wahlen Sie am SmartTerminal Einstellungen/Systemeinstellungen/EIB Konfigu-
ration/EIB Programmierung. Betétigen Sie die Taste Programmierung. Der
Bedienknopf ist rot hinterleuchtet.

10.Starten Sie die Funktion Physikalische Adresse programmieren aus der ETS,
wenn der Bedienknopf rot leuchtet. Danach Ubertragen Sie die Applikation. Die Ein-
stellung der geratespezifischen Daten wird im Folgenden erklart. (Siehe “Grundein-

stellungen mit Hilfe des Konfigurationsassistenten in der ETS” auf Seite 15.)

@ Hinweis: Einlesen von Projektdaten aus der ETS.

Um den Konfigurationsassistenten zu starten, muss in [hrem aktuellen Projekt neben
dem SmartTerminal noch wenigstens ein Gerat mit einer Funktion und Gruppenadresse
angelegt sein.

Ist dies nicht der Fall, erhalten Sie beim Aufruf des Konfigurationsassistenten eine Feh-
lermeldung, die Sie darauf hinweist, dass der Assistent nicht gestartet werden kann.

Es empfiehlt sich daher, das SmartTerminal in ein bereits vollstandig angelegtes ETS-Pro-

jekt einzufligen. So lassen sich leicht alle notwendigen Daten aus der ETS in das Smart-
Terminal Ubertragen.

10 10.2006/V 1.0
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2.4 Installation des Konfigurationsassistenten in der ETS 2

Der Konfigurationsassistent ermdglicht die Programmierung des SmartTerminals tGber die
ETS. Fur die ETS 2 liegt er als Plugln in Form einer vd2-Datenbank vor. Diese muss zusatz-
lich zur normalen Gira Produktdatenbank in die ETS 2 importiert werden.

A\ Achtung: Plugln in der ETS 2 unbedingt aktualisieren!
Aktualisieren Sie das Plugln fiir lhr SmartTerminal unbedingt, auch wenn Sie bereits mit
einer Vorgangerversion des Konfigurationsassistenten in der ETS 2 gearbeitet haben.

Nur durch die Aktualisierung lasst sich Ihr SmartTerminal auch mit dem vollen Funkti-
onsumfang in der ETS 2 programmieren.

@ Hinweis: Plugln-Software zur Verwendung in der ETS 2.

Das hier beschriebene Plugln zum SmartTerminal darf nur in der ETS 2 verwendet wer-
den. Das Plugln ist an der Dateiendung vd2 zu erkennen. Das ETS 3 Plugln, welches die
Endung vd3 besitzt, ist nur fur die ETS 3 Professional gedacht und lasst sich nicht in die
ETS 2 importieren.

Fur Fehler oder Nachteile, die aus einer falschen Verwendung des ETS 2-Pluglns resul-
tieren, Ubernimmt Gira weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Gewahr.
2.4.1 Import des Plugins in die ETS 2

So importieren Sie das Plugln mit der Dateiendung vd2 in die ETS 2:

. Starten Sie die ETS 2. Die ETS 2 Werkzeugleiste 6ffnet sich.

. Offnen Sie mit einem Mausklick auf Produktverwaltung das gleichnamige Fenster.
. Offnen Sie mit einem Mausklick auf Import das ETS 2 Importfenster.

AW N -

. Wabhlen Sie die Plugln-Datei (Dateiendung vd2) zum SmartTerminal aus und bestati-
gen Sie Ihre Auswahl mit OK. Der Import wird durchgeflihrt. Danach steht Ihnen der
Konfigurationsassistent zum SmartTerminal in der ETS 2 zur Verfliigung.

5. Rufen Sie einmalig den Konfigurationsassistenten auf (siehe “Grundeinstellungen mit

Hilfe des Konfigurationsassistenten in der ETS” auf Seite 15). Erst danach ist der

Import vollstdndig abgeschlossen und der Konfigurationsassistent steht in der ETS 2

zur Verfligung.

@ Hinweis: Weitere Informationen zur Arbeit mit der ETS.

Fur weitere Informationen zur Arbeit in der ETS verwenden Sie bitte das von der EIBA/
KONNEX mitgelieferte Handbuch zu Ihrer ETS-Version oder die in der ETS integrierte
Hilfe.

10.2006/V 1.0 1
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2.5 Installation des Konfigurationsassistenten in der ETS 3

Der Konfigurationsassistent ermdglicht die Programmierung des SmartTerminals tber die
ETS. Fir die ETS 3 Professional liegt er als Plugln in Form einer vd3-Datenbank vor. Diese
muss zusatzlich zur normalen Gira Produktdatenbank in die ETS importiert werden.

@ Hinweis: Plugin-Software zur Verwendung in der ETS 3 Professional.

Das hier beschriebene Plugin zum SmartTerminal darf nur in der ETS 3 Professional ver-
wendet werden. Es ist an der Dateiendung vd3 zu erkennen.

Beachten Sie, dass das SmartTerminal-Plugln mit der Dateiendung vd2 nicht in die ETS
3 importiert werden darf, da in diesem Fall nicht mehr die ordnungsgemalfe Funktiona-
litat des Konfigurationsassistenten gewahrleistet ist.

Beachten Sie ferner, dass das SmartTerminal-Plugln mit der Dateiendung vd3 nicht in der
ETS 3 Starter verwendet werden kann.

Die Ubernahme von in der ETS 2 erstellten SmartTerminal-Projekten in die ETS 3 ist mit
diesem Plugln problemlos moglich.

Fur Fehler oder Nachteile, die aus einer falschen Verwendung des ETS 3-Pluglins resul-
tieren, Ubernimmt Gira weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Gewahr.

2.5.1 Import des Pluglins in die ETS 3 Professional

@ Hinweis: Administratorrechte erforderlich.

Beim Import des Pluglins in die ETS 3 Professional unter einem Betriebssystem mit einer
Verwaltung von Benutzerrechten (z. B. Windows 2000, Windows XP Home, Windows XP
Professional) miissen Sie entweder als Administrator oder als Hauptnutzer der lokalen
Gruppe angemeldet sein.

Besitzen Sie diese Rechte nicht, wenden Sie sich bitte an lhren Systemadministrator oder
lesen in der Bedienungsanleitung zu lhrem Betriebssystem nach, wie eine derartige
Anmeldung erfolgen muss, da der Import ansonsten fehlerhaft erfolgt und ein Start des
Konfigurationsassistenten in der ETS 3 nicht maoglich ist.
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So importieren Sie das Plugln in die ETS 3:

1.

g~ WN

Starten Sie die ETS 3 Professional. Beachten Sie, dass Sie als Administrator oder
Hauptnutzer der lokalen Gruppe angemeldet sein mussen.

. Wahlen Sie Datei/lmport. Das Auswahlfenster Import 6ffnet sich.

. Wahlen Sie die PlugIn-Datei aus (z. B. SmartTerminal_501001.vd3).

. Aktivieren Sie Den ganzen Inhalt der Datei importieren.

. Klicken Sie auf Offnen. Das Plugln wird importiert. Damit steht lhnen der

Konfigurationsassistent in der ETS 3 Professional zur Verfligung.

. Rufen Sie einmalig den Konfigurationsassistenten auf (siehe “Grundeinstellungen mit

Hilfe des Konfigurationsassistenten in der ETS” auf Seite 15). Erst danach ist der
Import vollstandig abgeschlossen und der Konfigurationsassistent steht allen Benut-

zern des Systems in der ETS 3 Professional zur Verfligung.

@ Hinweis: Weitere Informationen zur Arbeit mit der ETS.

Fur weitere Informationen zur Arbeit in der ETS verwenden Sie bitte das von der EIBA
mitgelieferte Handbuch zu lhrer ETS-Version oder die in der ETS integrierte Hilfe.

2.5.2 Verhalten nach fehlerhaftem Import des Plugins

Waren Sie beim Import des Plugins sowie dem erstmaligen Aufruf des Konfigurationsas-
sistenten in der ETS 3 Professional auf einem Betriebssystem wie z. B. Windows XP nicht
als Administrator oder Hauptnutzer der lokalen Gruppe angemeldet, konnte der Import
nur fehlerhaft erfolgen. Der Konfigurationsassistent lasst sich dann nicht starten.

Um diesen Fehler zu beseitigen, gehen Sie so vor:

1.
2.

Melden Sie sich als Administrator auf lhrem Betriebssystem an.
Wabhlen Sie z. B. im Windows-Explorer den Ordner
Programme/Gemeinsame Dateien/EIBAsc/Baggage/8/ST3
aus.

. Loschen Sie den gesamten Ordner ST3.
. Starten Sie die ETS 3 Professional.
. Importieren Sie das Plugln in die ETS 3 Professional (siehe “Import des Pluglns in die

ETS 3 Professional” auf Seite 12).

. Rufen Sie einmalig den Konfigurationsassistenten auf (siehe “Grundeinstellungen mit

Hilfe des Konfigurationsassistenten in der ETS” auf Seite 15). Erst danach ist der
Import vollstandig abgeschlossen und der Konfigurationsassistent steht allen Benut-
zern des Systems in der ETS 3 Professional zur Verfligung.
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2.6 Ubernahme von Projekten aus der ETS 2 in die ETS 3

Wenn Sie das ETS 3-Plugln des SmartTerminals in die ETS 3 eingebunden haben, lassen
sich problemlos auch Altprojekte, die mit der ETS 2 erstellt wurden, nachbearbeiten.

Exportieren Sie hierflr das alte SmartTerminaI—ProjelSt aus der ETS 2 und importieren Sie
es dann in die ETS 3 (Anleitung zur ETS beachten). Uber den SmartTerminal-Konfigurati-
onsassistenten lassen sich die Parameter des SmartTerminals nachbearbeiten und ergan-
zen.
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2.7 Grundeinstellungen mit Hilfe des Konfigurationsassistenten in der ETS

Mit dem Konfigurationsassistenten werden die Datenpunkte und deren Eigenschaften fur
das SmartTerminal ausgewahlt.

Um den Konfigurationsassistenten zu starten, 6ffnen Sie das entsprechende Projekt in
der ETS. Wahlen Sie das SmartTerminal als Gerat aus und rufen Sie den Assistenten auf,
indem Sie den Mauszeiger auf das Gerat fuhren und die rechte Maustaste betatigen. Es
offnet sich ein Pull-Down-Mend, in dem Sie Parameter bearbeiten wahlen (siehe Bild
2.2). Der Konfigurationsassistent liest nun die Daten aus der ETS-Datenbank.

@ Hinweis: Einlesen von Projektdaten aus der ETS.

Um alle notwendigen Daten aus der ETS in das SmartTerminal zu Gbertragen, muss das
ETS-Projekt bereits vollstandig angelegt sein.

B Gebsude in Test SmartTerminal PlugIn
[# cebaude/Gewerke Marne
E"ﬂ Test

0.0.4 SmartTerminal
A ] 0.0.2 Tastsensor 1fe AL )
ﬂ 0.0.3 Tastsensor 26 AIEs ausklappen

Léschen

Parameter bearbeiten. ..
Applikationsprogramm andern.. .
Programmieren. ..

Gerdteinfo, ..

Gerat zuriicksetzen, ..

Entladen...
Trennen

Bild 2.2: Fenster Gerét bearbeiten in der ETS

Nach dem Start des Konfigurationsassistenten 6ffnet sich das Fenster Konfigurations-
assistent - SmartTerminal. Dieses hat ein dhnliches Aussehen wie die ETS im Grup-
penadressen-Modus.

Im linken Teil befindet sich der Projektbaum. Hier wahlen Sie zwischen den Punkten IP
Konfiguration und den auszuwéhlenden Gruppenadressen.

In der Menilleiste befinden sich drei Meniipunkte (siehe Bild 2.3). Uber den Meniipunkt
Datei kann das SmartTerminal-Projekt gedruckt oder in eine Excel-Datei exportiert wer-
den. Mit Ohne Speichern zuriick zur ETS gelangen Sie zurlck in die ETS, ohne das
SmartTerminal-Projekt zu speichern. Alles speichern und zuriick zur ETS schlie3t den
Konfigurationsassistenten und speichert die bereits angelegten bzw. vorhandenen Pro-
jektdaten.
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Unter Optionen wéhlen Sie zunachst die Struktur der Gruppenadressen entsprechend
der Einstellung in der ETS aus (2 oder 3 Ebenen). Ferner klappen Sie hier den Projektbaum
auf oder zu.

+[ Gira Konfigurationassistent - EIB Smart »I" Gira Konfigurationassistent - EIE Smart

Datei Optionen  Yirtuelle Raume {nicht verwend Datei | Optionen  Virkuelle Raume (nicht verwen:
Drucken Fa v Gruppenadressen 2 Ebenen
Export nach Excel-Datei F9 5 Gruppenadressen 3 Ebenen
5 ¢ ac
Ohne speichern zuriick zur ETS -—1 Prajektbaum einklappen
" = Projektbaum ausklappen o

Bild 2.3: Mendustruktur des Konfigurationsassistenten

Unter Sprache wahlen Sie die Menisprache des Konfigurationsassistenten aus. In der
Version 2.0x stehen die Sprachen Deutsch und Englisch zur Verfligung.

Uber den Meniipunkt Virtuelle Rdume (nicht verwendet) lassen Sie sich eine Liste
aller virtuellen Rdume anzeigen, die zwar angelegt wurden, aktuell aber nicht verwendet
werden. Was virtuelle Rdume sind und wie diese angelegt werden, erfahren Sie unter
“Anlegen von virtuellen Rdumen” auf Seite 25.

2.7.1 IP Konfiguration

Wahlen Sie im Projektbaum IP Konfiguration, um die Netzwerk-Konfiguration fir das
SmartTerminal vorzunehmen (siehe Bild 2.4.).

Al Gira Konfiguration Assistent - EIB SmartTerminal - ¥1.06 - ETS3 Plugin o || 5‘

Datei Optionen  ¥irtuelle Raume (nicht verwendete)

Frojektiaum IP Konfiguration
Zetgeber Konfiguration [~ DHCP verwenden
H 4 Test SmatTerminal
=& [0] Hauptaruppe 1 3 S |1sa o |
i [0] Mittelgruppe 1
B3| [1] Neus Hauptarupps Netzmaske 225 I— 255 I—U
=53 [1] Meue Mittslgruppe k
1] Hamet Gateway I |1sa lD_ |1—
[2] Name2
[3] Name3
hiameserver
[4] Jalousie Langzett 192 I I
[5] Jalousis Kurzzsit
Domairname [server Jret

[6] Jalousis Langzet 2

tBa) [7] Jalousie Kurzzsit 2
Em MU 1500
Proxyserver l—

I 4

Bild 2.4: Moglichkeiten fur die IP Konfiguration

16 10.2006/V 1.0



G I RA SmartTerminal - Bedienhandbuch

Folgende Einstellungen konnen Sie im Bereich IP Konfiguration vornehmen:

DHCP verwenden: Abkiirzung fur ,Dynamic Host Configuration Protocol”. Ermog-
licht eine dynamische Konfiguration der IP-Adresse und der damit verbundenen Infor-
mationen fiir das SmartTerminal. Sie sollten diese Option dann aktivieren, wenn das
SmartTerminal z. B. in einem Netzwerk eingebunden ist, in dem IP-Adressen automa-
tisch vergeben werden, z. B. GUber einen Router mit DHCP-Einstellung.

@ Hinweis: Aktivierung von DHCP.

Bei der Aktivierung von DHCP werden im Fenster IP Konfiguration die Felder fir IP,
Netzmaske, Gateway usw. grau hinterlegt und konnen nicht mehr geandert werden.
Alle dort zuvor gemachten Angaben sind unwirksam, da diese durch DHCP automatisch
erkannt bzw. vergeben werden.

IP: Abktrzung fur ,Internet Protocol”. Geben Sie hier die IP-Adresse des SmartTermi-
nals im Netzwerk vor. Nur moglich, falls DHCP deaktiviert ist.

Netzmaske: Geben Sie hier abhangig von der jeweiligen Netzwerk-Klasse an, wieviele
Gerate (z. B. PCs) am aktuellen Netzwerk angeschlossen sein konnen. StandardmaRig
sollten Sie die Netzmaske auf 255.255.255.0 eingestellt lassen. Nur maoglich, falls
DHCP deaktiviert ist.

Gateway: Geben Sie hier die IP-Adresse des Gateways/Routers an, tber den das
SmartTerminal auf das Internet zugreifen soll. Nur moglich, falls DHCP deaktiviert ist.

Nameserver: Auch: Domain Name Server (DNS). Geben Sie hier die IP-Adresse eines
Servers an, der einen Namen (z. B. gira.de) in eine IP-Adresse Ubersetzt. Diese kann
dann Uber das Internet direkt angesprochen werden. Nur moglich, falls DHCP deakti-
viert ist.

Domainname: Geben Sie hier die Netzwerk-Adresse ein, unter der das SmartTerminal
Uber das Netzwerk erreichbar ist (z. B. MeinSmartTerminal.de). Nur moglich, falls DHCP
deaktiviert ist.
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e MTU (max. Transfer Einheiten): Abktrzung fur ,Maximum Transmission Unit”. Ge-
ben Sie hier zunachst einen Wert von 1500 Byte vor. Dies ist die maximale Grofse von
Datenpaketen, in die Informationen bei der Datenlibertragung (z. B. im Internet) zerlegt
werden. Sollte es bei dieser Einstellung zu Problemen mit der Datentbertragung des
SmartTerminals kommen, konnen Sie diesen Wert auch noch herab setzen. Nur még-
lich, falls DHCP deaktiviert ist.

* Proxyserver: Ist das Netzwerk, in dem sich das SmartTerminal befindet, tber einen
http-Proxyserver mit dem Internet verbunden, geben Sie hier den Namen des Proxyser-
vers vor, da sonst die Online- und Mail-Dienste des SmartTerminals nicht genutzt wer-
den konnen. Nur moglich, falls DHCP deaktiviert ist.

@ Hinweis: IP-Konfiguration am SmartTerminal.

Die IP-Konfiguration des SmartTerminals muss nicht zwangslaufig tber den Konfigura-
tionsassistenten in der ETS durchgefihrt werden.

Uber Einstellungen/Systemeinstellungen/Netzwerk-Konfiguration lassen sich
diese Einstellungen auch am SmartTerminal selbst vornehmen bzw. andern (siehe “Netz-
werk-Konfiguration” auf Seite 53).

A Achtung: Kosten durch Internetverbindung!

Um Online-Dienste und E-Mail-Funktionen nutzen zu kdnnen, ist eine Internetverbindung
flr das SmartTerminal erforderlich. Durch die Einwahl des SmartTerminals ins Internet
konnen Kosten entstehen. Diese Kosten werden von Gira nicht ibernommen.

Fur Einwahlkosten, die dartuber hinaus durch eine nicht fachgerechte Installation des

SmartTerminals entstehen, Gbernimmt Gira weder eine juristische Verantwortung noch
irgendeine Gewahr.
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2.7.2 Zeitgeber Konfiguration

Uber Zeitgeber Konfiguration lassen sich (iber die zugewiesenen Gruppenadressen
Datum und Uhrzeit auf den EIB senden.

@ Hinweis: Eindeutige Bezeichnung von Gruppenadressen.

Um im Plugln eine korrekte Zuweisung zu ermoglichen, achten Sie bitte darauf, dass Sie
in Ihrem ETS-Projekt eine saubere Gruppenadress-Struktur sowie eindeutige Bezeich-
nungen der Gruppenadressen anlegen.

[ Gira Konfiguration Assistent - EIB SmartTerminal - ¥1.06 - ET53 Plugin ] jm] ﬁl
Datei  Optionen  Yirtuelle Raume (nicht verwendets)

Projektbaum Zeitgeber Konfiguration
- 8my IP Kanfiguration ]
[ Zeitgeber Konfiguration [ Datum ¥ Zet

144 Wetterstation 09.05.2005
=B8] [1] HGOM Meve Hauptaruppe
B8] 1] M1 Meue Miteloruppe
B2 [1] Fehler 1 windsenst
B2 2] Fehler 2 Windsigna
[3] Verbindungsfehler
[4] Messwert Sonne C
[5] Grenzwert 1 Sonne
{?} a:!ﬁ?;ﬁ:g: Intervall alle 5 Miruten -
[8] Grenzwert 1 Sonne
[9] Grenzweert 2 Sonne__| Wenn Sie das SmartTerminal als Zetmaster in
[10] Messwert Sonne’ Ihrem System sinsstzen, stellen Sie bitts sicher,
[11] Grenzwert 1 Som dass auf dem SmartTerminal die Zeit ther sinen
112] Grenzwert 2 Sorn Zettserver synchronisiert wird
193] Messwert Dimme Achten Sie ebenso Gut e richtige Zeitzone und
" eine korrekte Sommerzeit-Winterzet-Einstelung.
[14] Grenzwert 1 Dém Anderentalls kann es zu Zetproklemen in lhrem
[15] Grenzwvert 2 Dém gesamten System kommen.
[16] Messwert Wind (r
[17] Grenzwert 1 winc
[18] Grenzwert 2 Winc
[19] Niederschiag
[20] Zeit externe Vorg:
[21] Datum externe Vo

27 1221 Datum § Zeit am_urlll
4 »

Bild 2.5: Einstellmoglichkeiten bei der Zeitgeber Konfiguration
Folgende Einstellmoglichkeiten stehen zur Verfligung:
e Datum: Aktivieren Sie diese Option, wenn das Datum auf den EIB gesendet werden

soll. Im Listenfeld darunter wahlen Sie die auslosende Gruppenadresse aus.

e Zeit: Aktivieren Sie diese Option, wenn die Uhrzeit auf den Bus gesendet werden soll.
Im Listenfeld darunter wahlen Sie die auslésende Gruppenadresse aus.

¢ Intervall: Geben Sie hier vor, in welchen Zyklen Datum oder Zeit auf den Bus gesendet
werden sollen. Sie konnen Intervalle von 5 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten, einer
Stunde oder einem Tag auswahlen, oder die Funktion auf Aus stellen.

Eine nachtragliche Anderung oder Erganzung der hier vorgegebenen Daten ist auch (iber
das SmartTerminal moglich (siehe “EIB Zeitgeber” auf Seite 52).
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2.7.3 Zuweisung der Gruppenadressen

Bei Auswahl des SmartTerminal-Projektes erscheint ein Projektbaum im linken Bereich
des Fensters (siehe Bild 2.6). Im Projektbaum lasst sich jede einzelne Gruppenadresse
lhres ETS Projektes anwahlen. Ist eine Gruppenadresse markiert, 6ffnet sich im rechten
Bereich ein Konfigurationsfenster, in dem Sie die Gruppenadresse fiir die Ubernahme in
das SmartTerminal zuweisen und konfigurieren.

@ Hinweis: Eindeutige Bezeichnung von Gruppenadressen.

Um im Plugln eine korrekte Zuweisung zu ermaoglichen, achten Sie bitte darauf, dass Sie
in Ihrem ETS-Projekt eine saubere Gruppenadress-Struktur sowie eindeutige Bezeich-
nungen der Gruppenadressen anlegen.

Abhangig vom Typ der jeweiligen Gruppenadresse werden im Konfigurationsfenster die
Register Raum Zuordnung und Jalousie Zuordnung angezeigt. Das Register Jalou-
sie Zuordnung ist nur dann sichtbar, wenn die Gruppenadresse ein Jalousie-Objekt ist
und mindestens ein Langzeit- und ein Kurzzeitobjekt einander zugeordnet wurden.

4 Gira Konfiguration Assistent - EIB SmartTerminal - ¥1.06 - ETS3 Plugin - |EI|5|
Datei Optionen  ¥irtuelle Raume (nicht verwendete)
Projektbaum Honfiguration der Gruppenadresse | 1HH
2, IP Kanvfiguration : YERETED
Fettgeber Konfiguration ¥ Gruppenadresse ausgevwaht Wirtuelle Raume o Raum 1 vl
B4 Test-SmartTerminal Bezeichning Diaterpunkt Typ Ausvahl Dimension/Einhsit
2 [0] Hauptaruppe 1
-5 (0] Mitelgruppe 1 fpramet [+ - senaen =] Jawsiein =l
[1] Meue Hauptaruppe
=B [1] Meue Mitelaruppe
1] Mamed
[2] Pame2 fur anzeigen, in Sze- I~ Ercignis [~ Toggle Funition Sendebeschrankung
Bl Name&t [ narien und Zeftmanage- [ beim Start abiragen I Sicherheitsabirage
[4] Jalousie Langzet ment nicht sichtbar keine -
[5] Jalousie Kurzzeit I™ firr Berutzer gesperrt
[6] Jalousie Langzet 2
Fi Zuord
[7] Jalousie Kurzzei 2 LT LTI I
herendi|Raum  |Physikalisc|Gerst  [Ohbiskt [Funktion  [Typ | Gruppenac Gebuds [Gebdudet|Raum  |Gewerk
Gt Adr | Suswah|Adresse N
X1 01.01.001 Universal-0 Schatten 1 Bit 1141
4

Bild 2.6: Darstellung des SmartTerminal-Projektes in der Raum Zuordnung
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Folgende Auswahl- und Einstellmoglichkeiten stehen in der Raum Zuordnung zur Ver-
figung:

¢ Gruppenadresse ausgewahlt: Ist diese Funktion mit einem Haken aktiviert, wird die
Gruppenadresse in das SmartTerminal Gbernommen. Alle Felder in dieser Maske lassen
sich bedienen. Ist diese Funktion deaktiviert, sind alle Felder grau hinterlegt und nicht
bedienbar.

e Virtuelle Raume: Uber den Button legen Sie virtuelle Raume an (Siehe “Anlegen von
virtuellen Raumen” auf Seite 25.), die Sie in der Auswahlliste daneben auswahlen. Die
Gruppenadresse erscheint dann auch in diesen virtuellen Raumen.

¢ Verwendete Rdume: Zeigt eine Liste von allen im Projekt verwendeten virtuellen Rau-
men an.

e Bezeichnung: Bezeichnung der Gruppenadresse. Der angezeigte Inhalt wurde aus der
ETS Gbernommen.

e Datenpunkt Typ Auswabhl: Listet alle fiir diese Gruppenadresse moglichen Datenty-
pen auf. Um die Kompatibilitat gleichartiger Gerate verschiedener Hersteller zu sichern,
wurde der EIS (EIB Interworking Standard) entwickelt, der das Datenformat fur ver-
schieden Geratefunktionen festlegt (z. B. EIS 1: 1 Bit, Schalten; EIS 2: 4 Bit, Dimmen).
Wabhlen Sie den gewiinschten Typ flir eine Gruppenadresse aus der Liste aus. Das
SmartTerminal orientiert sich dabei an den EIS-Typen.

¢ Dimension/Einheit: Die iber den EIB empfangenen Daten sind dimensionslos. Fir
eine verstandliche Darstellung bei der Auswertung ist es sinnvoll, den Daten eine Di-
mension zuzuordnen. Die Dimension kann frei gewahlt und eingegeben werden.

¢ Nur anzeigen...: Ist diese Funktion durch einen Haken aktiviert, wird die Gruppen-
adresse fur den Benutzer im SmartTerminal nicht mehr bedienbar, sondern nur noch
angezeigt. In Szenen und Zeitprogrammen kann sie nicht mehr ausgewahlt werden
(beispielsweise zur Anzeige von offenen Fenstern oder Windgeschwindigkeiten).

Ereignis: Ist diese Funktion durch einen Haken aktiviert, kann die Gruppenadresse
auch fur Ereignisse genutzt werden. Ereignisse konnen das Aufwecken des Displays,
das Anzeigen von Meldetexten oder Grenzwertfunktionen sowie das Abrufen von Sze-
nen sein.

¢ Beim Start abfragen: Ist diese Funktion durch einen Haken aktiviert, wird auf dem
EIB beim Start des SmartTerminals nach der entsprechenden Gruppenadresse ge-
scannt.

¢ Fiir Benutzer gesperrt: Ist diese Funktion durch einen Haken aktiviert, wird die Grup-
penadresse nur intern verarbeitet und nicht mehr angezeigt.

Toggeln: Aktiviert die Toggel-Funktion fur den Bedienknopf des SmartTerminals. Funk-
tionen wie Ein- und Ausschalten lassen sich so nur durch Driicken des Bedienknopfes
realisieren. Nur sichtbar, wenn der Typ des Datenpunktes ein 1-Bit-Schaltobjekt ist.
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¢ Sicherheitsabfrage: Ist diese Funktion aktiviert, erfolgt im SmartTerminal eine
Sicherheitsabfrage, wenn Gebaudefunktionen lGber das SmartTerminal geédndert wer-
den sollen. Nur sichtbar, wenn der Typ des Datenpunktes ein 1-Bit-Schaltobjekt ist.

* Sendebeschriankung: Hier wahlen Sie aus, ob fur einen Schaltvorgang nur eine ,, 1"
oder eine ,,0” auf den Bus gesendet werden soll. Keine deaktiviert diese Funktion. Nur
sichtbar, wenn der Typ des Datenpunktes ein 1-Bit-Schaltobjekt ist.

In der Liste unterhalb der Einstellmoglichkeiten werden Ihnen die __Gruppenadressen mit
ihren wichtigsten Eigenschaften angezeigt. Sie erhalten so einen Uberblick darlber, auf
welche Objekte die jeweilige Gruppenadresse durch die ETS bereits verbunden ist.

In der Spalte horende Gr. Adr. (hérende Gruppenadressen) konnen Sie die Gruppen-
adressen festlegen, die das Kommunikationsobjekt mitfiihren. Sie wahlen dabei nicht die
einzelne Gruppenadresse aus, sondern ein bereits in anderen Geraten existierendes Kom-
munikationsobjekt. Die darin enthaltenen Gruppenadressen werden der aktuell zu bear-
beitenden Gruppenadresse als horende Gruppenadressen zugeordnet.

Beispiel:

Ahnlich wie bei Tastsensoren miissen auch im SmartTerminal die Statusanzeigen mit
horenden Gruppenadressen versehen werden. Wird z. B. eine Beleuchtung Uber eine Zen-
tralfunktion ausgeschaltet, wird die Statusanzeige im SmartTerminal entsprechend mit
gefiihrt. So sollte fur die Funktion , Licht schalten” generell der Aktor fir die Auswahl der
horenden Gruppenadressen genutzt werden.
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Sind in lhrem ETS-Projekt Datenpunkte fiir z. B. eine Jalousiesteuerung vorhanden, las-

sen sich diese in der Jalousie Zuordnung zuweisen und bearbeiten. Dieses Register ist
nur sichtbar, wenn die ausgewahlte Gruppenadresse ein Jalousie-Objekt ist und mindes-
tens einem Langzeitobjekt auch wenigstens ein Kurzzeitobjekt zugeordnet wurde.

Al Gira Konfiguration Assistent - EIB SmartTerminal - ¥1.06 - ETS3 Plugin
Datei  Cptionen  Yirtuelle Raume {nicht verwendete)

Projekthaum Konfiguration der Gruppenadresse: 1177

Virtuella Raume | VETVEMEL -
Réume

Datenpunkt Typ Auswahl

¥ Gruppenadresse ausgewahi

cgm) [P Kanfiguration
-- Zeitgeher Konfiguration
4 Test-SmanTerminal
g [0] Hauptgrupps 1
[0] Mlittedoruppe 1
[=1-gg] [1] Meue Hauptgruppe
B8] (1] Neus Mitsloruppe

Bezeichnung DimensionEinhet

j Ihnl:hlrunterfslnp j

Jpaousie kurzzei 2 712 - setousie vurzzet

] Jalousie Langzet
] Jalousie Kurzzet

nur EnZeigen, in Sze-
I~ marien und Zettmanage-
ment nickt sichtbar

[ Ereionis
[~ heim Start abfragen
[ fir Benutzer gesperrt

Jalousie Langzeit 2
! z Raum Zuordnung  Jalousie Zuordnung |

M IGA Jalousie Kurzzeit |Bezeichnung |GA Jalousie Langzet |Bezei:hnung

Jalousie Kurzzet 1154

Jalousie Langzeit

Bild 2.7: Darstellung des SmartTerminal-Projektes in der Jalousie Zuordnung
Beispiel:

Sie haben in Ihrer ETS einen 16fach Jalousieaktor angelegt und moéchten nun im Smart-
Terminal die 8 Kurzzeitobjekte zur Lamellenverstellung und die 8 Langzeitobjekte zum
Auf- bzw. Abfahren der Jalousie anlegen. Um diese Zuordnung vorzunehmen, gehen Sie
SO vor:

Klicken Sie im Projektbaum auf das erste Kurzzeitobjekt (z. B. Jalousie Kurzzeit).

2. Aktivieren Sie im Konfigurationsfenster Gruppenadresse ausgewahilt.

3. Weisen Sie im Konfigurationsfenster den entsprechenden Datentyp zu. Beachten Sie,
dass damit der Reiter Jalousie Zuordnung noch nicht sichtbar ist.

4. Flhren Sie die Schritte 1 bis 3 mit dem zugehorigen Langzeitobjekt (z. B. Jalousie
Langzeit) durch. Erst jetzt erscheint der Reiter Jalousie Zuordnung.

5. Klicken Sie auf den Reiter Jalousie Zuordnung. In der Tabelle wird Ihnen eine Zeile
mit der Nr. 1 angezeigt, in der unter GA Jalousie Langzeit die Gruppenadresse des
soeben angelegten Langzeitobjektes zu sehen ist (im Bild 1/1/4, Jalousie Langzeit).
Das Feld unter GA Jalousie Kurzzeit ist leer.

6. Fuhren Sie einen Doppelklick in Zeile Nr. 1 aus. Das zuvor angelegte Kurzzeitobjekt
wird eingefligt und ist somit dem entsprechenden Langzeitobjekt zugeordnet.

7. Um die Zuordnung fiir alle 8 Kurz- und Langzeitobjekte vorzunehmen, fiihren Sie die
Schritte 1 bis 6 durch. Schritt 6 erfolgt dann aber in der jeweils neu angelegten Zeile.
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Es kann vorkommen, dass Sie versehentlich einem Langzeitobjekt in der Jalousie
Zuordnung ein falsches Kurzzeitobjekt (oder umgekehrt) zugeordnet haben, z. B. Jalou-
sie Langzeit und Jalousie Kurzzeit 2. Um diese Zuordnung wieder zu I6sen, haben Sie zwei
Moglichkeiten.

Moglichkeit 1: Sie wahlen im Projektbaum die Gruppenadresse aus, die dem falsch zuge-
ordneten Objekt zugewiesen ist (z. B. Jalousie Kurzzeit 2). Wenn Sie dann im Konfigura-
tionsfenster die Option Gruppenadresse ausgewahlt deaktivieren, wird in der Tabelle
unter Jalousie Zuordnung auch der entsprechende Eintrag entfernt.

Moglichkeit 2: Sie wahlen im Projektbaum die Gruppenadresse aus, die dem Objekt ent-
spricht, das eigentlich zugeordnet werden miisste (z. B. Jalousie Kurzzeit). Wenn Sie dann
im Konfigurationsfenster die Option Gruppenadresse ausgewahlt aktivieren, wird in
der Tabelle unter Jalousie Zuordnung automatisch der falsche Eintrag durch das neue
Objekt ersetzt.
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2.7.4 Anlegen von virtuellen Rdumen

Uber die Funktion Virtuelle Rdume lassen sich auch von der ETS unabhangige Struktu-
ren anlegen. Mochten Sie z. B. nach Gewerken orientiert arbeiten, konnen Sie beispiels-
weise einen virtuellen Raum ,Temperatur” anlegen, in den Sie alle im Projekt befindlichen
Temperaturregler aus verschiedenen Raumen lhres Projektes einfligen. Sie haben so alle
Temperatur-Informationen auf einen Blick.

Sie legen einen virtuellen Raum an, indem Sie im Konfigurationsassistenten bei der Kon-
figuration einer Gruppenadresse auf den Button Virtuelle Raume klicken. Das Fenster
Virtuelle Raume fiir die Gruppenadresse... 6ffnet sich (siehe Bild 2.8).

Projekthaum Konfiguration der Gruppenadresse : 01
P Konfiguration | . 1 werwendsts I—
=82l Yirtuelle Raume fiir Gruppenadressend/ 1
Fme b
—Meuer Raurm =
(1
I Erstellen |
Auswahl
varhanden ausgewdihlt
Raum 1

ke | Abbrechen |

Bild 2.8: Anlegen von virtuellen Rdumen

1. Geben Sie bei Neuer Raum eine Bezeichnung flir den virtuellen Raum ein, den Sie
anlegen mochten.

2. Klicken Sie auf Erstellen. Die Bezeichnung des neuen Raumes erscheint in der Liste
Vorhanden. Sie konnen auf diese Weise beliebig viele virtuelle Raume erstellen. In
der Liste Vorhanden werden alle virtuellen Raume angezeigt, die bereits im Projekt
(also auch fir andere Gruppenadressen) erstellt wurden.

3. Markieren Sie in der Liste Vorhanden den Raum, in den die aktuelle Gruppenadresse
ibernommen werden soll.

4. Klicken Sie auf den Pfeil, der auf die Liste Ausgewahlt weist, um einen vorhandenen
virtuellen Raum der Gruppenadresse zuzuweisen.
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5. Um eine Zuweisung ruckgangig zu machen, markieren Sie in der Liste Ausgewahlt
einen Raum und klicken auf den Pfeil, der auf Vorhanden weist.

6. Mit OK speichern Sie lhre Einstellungen.

2.7.5 Loschen von virtuellen Raumen

Wirkuelle R&ume (nicht verwendete)

wum

=

¥irtuelle Rdume {nicht verwend, e

ation |
Termir e_
ki

Meue 1 Raum entfernen L]

Dialog beenden
=T

Esp

Bild 2.9: Liste zum Léschen von virtuellen Raumen
Um einen virtuellen Raum zu I6schen, gehen Sie so vor:

1. Wahlen Sie in der Hauptmenu-Zeile des Konfigurationsassistenten Virtuelle Raume.
Die Liste Virtuelle Raume 6ffnet sich.

2. Markieren Sie in der Liste den Raum, den Sie I6schen mochten.

w

. Klicken Sie auf Raum entfernen. Der virtuelle Raum wird gel6scht.
4. Uber Dialog beenden schlieRen Sie die Liste Virtuelle Raume wieder.
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2.8 Update der Firmware

Software-Updates beseitigen technischen Schwierigkeiten (Bugfixing) und erweitern
gegebenenfalls den Funktionsumfang lhres SmartTerminals.

Alle Updates werden von Gira sorgfaltig geprift. Dennoch kénnen technische Méngel
nicht vollstandig ausgeschlossen werden. Uberprifen Sie deshalb die Funktionsfahigkeit
lhres SmartTerminals nach jedem Software-Update.

Fiir den Download und das Uberspielen eines Software-Updates auf das SmartTerminal
bendotigen sie einen handelsiiblichen PC (oder Notebook), der mit dem Betriebssystem
Windows® 2000 oder XP betrieben wird. AuRerdem ist ein Netzwerk, in dem sich das
SmartTerminal und dieser PC befinden, oder ein Cross-Over-Kabel erforderlich, um das
Update auf das SmartTerminal zu Ubertragen.

2.8.1 Vorbereitungen am SmartTerminal

Bevor Sie das Update-Programm starten, mussen Sie das SmartTerminal auf die Daten-
Ubertragung vorbereiten. Nehmen Sie deshalb folgende Einstellungen vor:
1. Stellen Sie die Hinterleuchtung des Bedienknopfes auf Grin (falls erforderlich).

2. Deaktivieren Sie die Einstellung EIB vorhanden?. Schalten Sie die Intervalle fir Mail-
und Online-Dienste aus.

2.8.2 Kurzanleitung zur Durchfiihrung der Vorbereitungen

So verandern Sie die Hinterleuchtung des Bedienknopfes im SmartTerminal:

1. Wahlen Sie im Hauptmeni Einstellungen/Benutzereinstellungen/Bedienele-
mente/Drehrad-Einstellungen.

2. Wahlen Sie im Menupunkt Farbe die Option Griin.

3. Driicken Sie die Taste Speichern.

4. Bestitigen Sie die Frage, ob Sie wirklich speichern méchten, mit OK. Die Anderun-
gen werden gespeichert.

5. Mit Zuriick verlassen Sie das MenU wieder.

So deaktivieren Sie den EIB:

1. Wahlen Sie im Hauptmeni Einstellungen/Systemeinstellungen/EIB Konfigura-
tion/EIB vorhanden?.

2. Deaktivieren Sie durch einen Druck auf den Bedienknopf die Option EIB vorhan-
den?. Es erscheint eine Hinweismeldung, die Sie mit OK bestdtigen mussen.

3. Mit Zuriick verlassen Sie das MenU wieder.
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So schalten Sie die Intervalle fir die Abfrage von Mail- und Online-Diensten aus:

1.

oA WN

6.

2.

Wahlen Sie im Hauptmeni Einstellungen/Systemeinstellungen/Online-Inter-
valle.

. Wahlen Sie Abruf-Intervall fur E-Mail-Konten bzw. Online-Dienste.

. Wahlen Sie bei beiden Intervall-Einstellungen die Option Aus.

. Driicken Sie die Taste Speichern.

. Bestatigen Sie die Frage, ob Sie die Intervalle neu setzen méchten, mit OK. Die Ande-

rungen werden gespeichert.
Mit Zuriick verlassen Sie das MenU wieder.

8.3 Software-Update installieren

Das Software-Update ist eine ausfiihrbare Datei, die auf einen PC kopiert wird, der tUber
ein Netzwerk oder direkt Gber ein Cross-Over-Kabel mit dem SmartTerminal verbunden
ist. Durch einen Doppelklick auf diese Datei startet das Ubertragungsprogramm und
Ubermittelt alle notwendigen Daten automatisch an das SmartTerminal.

So installieren Sie das Update der Firmware:

1.
2.

28

Kopieren Sie das Update-Programm auf Ihren PC.

Stellen Sie Uber ein Netzwerk oder direkt (mittels Cross-Over-Kabel) eine Verbindung
zwischen PC und SmartTerminal her.

. Bereiten Sie das SmartTerminal auf die Datentbertragung vor (siehe “Vorbereitungen

am SmartTerminal” auf Seite 27).

. Starten Sie das Update-Programm mit einem Doppelklick. Es 6ffnet sich ein zweige-

teiltes Info-Fenster. Im oberen Bereich werden Sie lGber den Stand der Datenlibertra-
gung informiert. Im unteren Bereich werden alle SmartTerminals angezeigt, die das
Programm im Netzwerk erkennt.

F:\,SmartTerminal\Update_Programm ! 4 ’_’ x|
Information 2 I
3 JDateiliste
\.‘{)mdS
3 Josmart tgz
\.‘{)ruutfs.img
Justfs.img
x.p zImage

\JJverwendete IF: 192,168.30,10

Gerate

[# smartTerminal [00:04:83:00:04:78] (192.168,30.28)
O smartTerminal [00:04:83:00:01:4E] (192.168.30.23)

Abbruch | [ Stan

Bild 2.10: Info-Fenster des Update-Programms
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5. Wabhlen Sie durch einen Mausklick in das Kontrollkastchen das SmartTerminal aus,
dessen Software aktualisiert werden soll. Die Auswahl ist dann durch einen Haken
gekennzeichnet.

6. Klicken Sie auf Start. Die Daten werden zum SmartTerminal Gibertragen. Im Fenster-

bereich Information sehen Sie, welche Datei aktuell Ubertragen wird.

@ Hinweis: Einzelne Aktualisierung empfehlenswert.

Bei der Aktualisierung mehrerer SmartTerminals innerhalb eines lokalen Netzwerkes ist
es empfehlenswert, die Gerate nacheinander zu aktualisieren.

Uber einen Statusbalken wird am PC der aktuelle Stand der Dateniibertragung angezeigt.

Das Info-Fenster des Update-Programms zeigt an, wenn die Datenubertragung abge-
schlossen ist (Button Abbruch wechselt auf Beenden). Klicken Sie auf Beenden, um
das Info-Fenster zu schlieen.

Nun beginnt die interne Verarbeitung der Daten im SmartTerminal. Dies wir durch einen
grunen Fortschrittsbalken auf rotem Hintergrund im Display des SmartTerminals ange-
zeigt. Wahrend dieser Phase darf das SmartTerminal nicht vom 230V-Netz getrennt wer-
den.

A Achtung: Verlust der Netzspannung zerstort das Betriebssystem!
Ein Verlust der Netzspannung (z. B. durch Ziehen des Netzsteckers) in der Phase der

internen Verarbeitung flhrt zur Zerstorung des Betriebssystems. Eine Reparatur kann
dann nur noch durch Gira im Werk erfolgen.

Nach etwa 3 bis 5 Minuten wechselt die Farbe des Displays auf Grun, der Bedienknopf
am SmartTerminal wechselt von Gelb auf Griin. Die interne Verarbeitung ist damit abge-
schlossen.

Gehen Sie nun folgendermalen vor:

1. Trennen Sie flir mindestens 30 Sekunden die Spannungsversorgung zum SmartTer-
minal.

2. Trennen Sie das SmartTerminal vom Inbetriebnahme-PC und schliel3en Sie es wieder
am Netzwerk an (falls notwendig).

3. SchlieRen Sie die Spannungsversorgung am SmartTerminal wieder an.
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Die Installation des Software-Updates ist nun abgeschlossen. Das SmartTerminal startet
neu. Ist der Neustart beendet, Uberprifen Sie unter

Einstellungen/Systemeinstellungen/Aktuelle Einstellungen,

ob das SmartTerminal die neue Software Version libernommen hat. Unter Aktuelle Ein-
stellungen wird nun die aktuelle Software Version angezeigt (muss identisch mit der
Nummer x.xx der Update-Datei sein).

@ Hinweis: Online-Registrierung erneut durchfiihren.

Nach einem Update der SmartTerminal-Firmware ist die Online-Registrierung erneut
durchzufiihren (siehe “Online-Registrierung” auf Seite 60).

@ Hinweis: Ubernahme alter Einstellungen.

Welche alten Einstellungen nach einem Update tbernommen werden, entnehmen Sie
bitte den Release-Notes zu lhrem SmartTerminal.

Release-Notes beschreiben die Anderungen nach einem Software-Update gegeniiber
der alten Programmversion. Die jeweils aktuelle Fassung liegt dem Bedienhandbuch zu
Ihrem SmartTerminal bei oder kann im Internet unter

http://www.download.gira.de

herunter geladen werden.
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3. Konfiguration und Grundeinstellungen

Wourde das SmartTerminal ordnungsgemaf3 installiert und die Daten aus der ETS ubertra-
gen, ist es funktionsfahig. Um den gewtinschten Funktionsumfang optimal nutzen zu
konnen, muss es entsprechend den Benutzerwiinschen konfiguriert werden.

Fur das SmartTerminal stehen zwei Konfigurationsmaoglichkeiten zur Verfiigung: Die
Benutzereinstellungen und die Systemeinstellungen. Idealerweise konfiguriert der Instal-
lateur nach den Wiinschen des Eigentliimers das SmartTerminal bei der Inbetriebnahme
Uber die Systemeinstellungen. Er versieht diese Seite anschlieRend mit einem Passwort-
schutz, um eine Veranderung durch Unbefugte zu verhindern. Uber die Benutzereinstel-
lungen bleiben auch den unterschiedlichen Benutzern noch gentigend Moglichkeiten,
das SmartTerminal nach ihren Wiinschen einzurichten.

@ Hinweis: Netzwerkanbindung sinnvoll.

Um den vollen Funktionsumfang des SmartTerminals zu nutzen, sollte es am EIB, dem
Internet und einem hausinternen Netzwerk (z. B. Intranet) angeschlossen sein.

Das hausinterne Netzwerk kann dabei im einfachsten Fall ein Router sein, der die Verbin-
dung zum Internet herstellt.

3.1 Ubersicht iiber fest vergebene Ports

Fur jede Funktion des SmartTerminals mussen innerhalb eines Netzwerkes bestimmte
Ports freigeschaltet werden, z. B. wenn das Geréat in einem Netzwerk mit einer Firewall
betrieben werden soll. Die nachfolgende Tabelle listet die entsprechenden Ports auf, die
das SmartTerminal verwendet:

Dienst/Anwendung Protokoll | Port
File Transfer Protocol (FTP), Datensicherung und -wiederherstellung |TCP 21
Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Mail senden TCP 25
Domain Name Server (DNS), Online Dienste, E-Mail UDP b3
WWW Server (HTTP), Update Service TCP 80
Post Office Protocol ver. 3 (POP 3), Mail holen TCP 110
Secure Socket Layer (SSL), Online-Registrierung TCP 443
Internet Mail Access Protocol (IMAP) Gber SSL TCP 993
POP 3 liber SSL TCP 995

Der FTP-Port 21 wird beim SmartTerminal zum Einspielen von bereits gesicherten Projek-
ten und daruber hinaus fir Servicezwecke verwendet. Port 443 mit seiner SSL-Verschlis-
selung ist fir die Online-Registrierung vorgesehen.
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3.2 Datum und Uhrzeit einstellen

Unter Einstellungen/Benutzereinstellungen/Datum und Zeit lassen sich Datum und
Uhrzeit einstellen. Dabei konnen Sie wahlen, ob die Daten standig liber das Internet aktu-
alisiert werden sollen (Zeit-Server benutzen aktiviert), oder ob Sie Datum und Uhrzeit

einmal von Hand vorgeben.

Ein Abgleich der Zeit Gber die Zeit-Server-Funktion erfolgt automatisch einmal pro Tag um
03:15 Uhr, wenn die Funktion aktiviert ist.

Freitag, 18. Februar 2006
Datum und Zeit 13:15:29

[~ Zeit-Server benutzen

Server: ntpsi-1.cs.tu-berlin.de
Zeitzone: b
Datum: 18 Februar 2006
Uhrzeit: 13:15

[~ Automatische Umstellung auf Sommer- bzw. Winterzeit

Zurlck Setzen

Bild 3.1: Maske Datum und Zeit
So stellen Sie Datum und Uhrzeit fiir lhr SmartTerminal ein:

1. Wahlen Sie durch Drehen und Driicken des Bedienknopfes im Hauptmeni Einstel-
lungen/Benutzereinstellungen/Datum und Zeit. Die Maske Datum und Zeit 6ff-
net sich.

2. Aktivieren Sie Zeit-Server benutzen, wenn Datum und Uhrzeit (iber das Internet
aktualisiert werden sollen.

3. Wenn Sie das Datum von Hand eingeben wollen: Markieren Sie die Zeile Datum
durch Drehen des Bedienknopfes. Bestatigen Sie lhre Auswahl durch einen Knopf-
druck.

4. Wahlen Sie den Tag aus, indem Sie den Bedienknopf drehen. Bestatigen Sie Ihre Aus-
wahl durch einen Knopfdruck.

5. Wahlen Sie den Monat aus, indem Sie den Bedienknopf drehen. Bestatigen Sie Ihre
Auswahl durch einen Knopfdruck.

6. Wahlen Sie das Jahr aus, indem Sie den Bedienknopf drehen. Bestatigen Sie lhre
Auswahl durch einen Knopfdruck.

7. Aktivieren Sie Automatische Umstellung auf Sommer- bzw. Winterzeit, wenn
sich die Zeit des SmartTerminals automatisch von Sommer- auf Winterzeit oder
umgekehrt umstellen soll.

8. Drucken Sie die Taste Setzen (auch wenn der Zeit-Server benutzt wird). Sie werden
gefragt, ob die Zeit neu gestellt werden soll.

9. Bestéatigen Sie mit OK. Mit Zuriick verlassen Sie die Maske Datum und Zeit.

32 10.2006/V 1.0



G I RA SmartTerminal - Bedienhandbuch

3.3 Sprache einstellen

Die im SmartTerminal hinterlegten Menutexte konnen in den Sprachen Deutsch und Eng-
lisch dargestellt werden. StandardmaRig ist Deutsch voreingestellt.

@ Hinweis: Spracheinstellungen nur fiir Meniitexte wirksam.

Eine Anderung der Spracheinstellungen in lhrem SmartTerminal bezieht sich nur auf die
im SmartTerminal hinterlegten Menutexte. Texte, die aus anderen Quellen stammen (wie

z. B. Online-Dienste oder ETS), werden weiterhin in der zuvor verwendeten Sprache
angezeigt.

Freitag, 18. Februar 2006
Sprache 13:15:20,
Ausgewdhlte Sprache: Deutsch .
Deutsch f—
Englisch ; g
Zuriick

Bild 3.2: Maske Sprache
So stellen Sie die Sprache fir Ihr SmartTerminal um:

1. Wahlen Sie durch Drehen und Drucken des Bedienknopfes im Hauptmenu Einstel-
lungen/Benutzereinstellungen/Sprache. Die Maske Sprache 6ffnet sich.

2. Markieren Sie durch Drehen des Bedienknopfes die gewlinschte Sprache. Bestatigen

Sie lhre Auswahl durch einen Knopfdruck. Neben Ausgewahlte Sprache wird die
neue Sprache angezeigt.

3. Verlassen Sie die Maske Sprache uber Zuriick. lhre Auswahl wurde tibernommen.
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3.4 Wetter-Region einstellen

Der Mentipunkt Einstellungen/Benutzereinstellungen/Wetter-Region ermaoglicht
die Auswabhl einer bestimmten Wetter-Region flir die Wetteranzeige in Deutschland (z. B.
Nordrhein Westfalen/Wuppertal). Fir die hier eingestellte Wetter-Region werden dann
auf der Hauptmen(-Seite oben rechts anstelle von Datum und Uhrzeit die Wetterdaten
fur diese Region angezeigt, wenn Sie dies unter Einstellungen/Benutzereinstellun-
gen/Bedienelemente/Status-Anzeige vorgegeben haben. (Siehe “Status-Anzeige” auf
Seite 40.)

Freitag, 18. Februar 2006
Wetter-Region 13515220,

Baden-Wirtemberg

Bayern

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Zurick

Bild 3.3: Maske Wetter-Region: Auswahl des Bundeslandes
So stellen Sie die gewlinschte Wetter-Region fiir Inr SmartTerminal ein:

1. Wahlen Sie durch Drehen und Drticken des Bedienknopfes im Hauptmenu Einstel-
lungen/Benutzereinstellungen/Wetter-Region. Die gleichnamige Maske 6ffnet
sich. Es wird eine Liste mit Bundeslandern dargestellt.

2. Wahlen Sie durch Drehen des Bedienknopfes das gewlinschte Bundesland aus.
Bestatigen Sie lhre Auswahl mit einem Knopfdruck. Es wird eine Liste mit Regionen
in diesem Bundesland angezeigt.

3. Wahlen Sie durch Drehen des Bedienknopfes die gewtinschte Region aus. Bestatigen
Sie lhre Auswahl durch einen Knopfdruck. Die neue Wetter-Region wird sofort auf
der Hauptmenu-Seite angezeigt, sofern Sie dies unter Einstellungen/Benutzerein-
stellungen/Bedienelemente/Status-Anzeige vorgegeben haben. (Siehe “Status-
Anzeige” auf Seite 40.)
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3.5 Konfiguration der Bedienelemente

Unter Einstellungen/Benutzereinstellungen/Bedienelemente erfolgt die Konfigura-
tion des Bedienknopfes (Einstellung von Farbe und Helligkeit der Hinterleuchtung), der
Schnellwahltasten (Belegung der Funktionstasten fur die Hauptmenu-Seite), des
Standby-Modus (z. B. wann dieser in Kraft treten soll), von Textbausteinen (Anlegen und
Bearbeiten von Textbausteinen, die dann z. B. zum Erstellen von E-Mails verwendet wer-
den konnen) sowie der Status-Anzeige (Auswahl zwischen Anzeige von Wetterdaten oder
Datum und Uhrzeit auf der Hauptmen-Seite).

3.5.1 Einstellungen fiir den Bedienknopf

Wahlen Sie Einstellungen/Benutzereinstellungen/Bedienelemente/Drehrad-Ein-
stellungen, um das Verhalten und die Hinterleuchtung des Bedienknopfes einzustellen.

Freitag, 18. Februar 2006
Drehrad-Einstellungen 13:15:20
Farbe Griin
Helligkeit
Zuriick Speichern

Bild 3.4: Maske Drehrad-Einstellungen
Folgende Einstellmoglichkeiten bestehen:
¢ Farbe: Stellt die Farbe fur die Hinterleuchtung des Bedienknopfes ein. Sie konnen zwi-

schen Gelb und Griin wahlen.

¢ Helligkeit: Ermoglicht die Einstellung der Helligkeit fur die Hinterleuchtung lber einen
Schieberegler.

@ Hinweis: Handhabung des Bedienknopfes innerhalb einer Maske.
Markieren Sie einen Menupunkt, indem Sie den Bedienknopf drehen. Durch einen
Knopfdruck wahlen Sie den gewlinschten Menupunkt aus.

Drehen Sie den Bedienknopf erneut, um zwischen den unterschiedlichen Einstellmog-
lichkeiten innerhalb eines Menlpunktes zu wechseln. Wahlen Sie dann die gewlinschte
Einstellmoglichkeit durch einen Knopfdruck aus.

Haben Sie die Einstellungen in dieser Maske abgeschlossen, bestatigen Sie lhre Einga-
ben/Anderungen durch Betatigen der Taste Speichern.
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3.5.2 Konfiguration der Schnellwahltasten

Drei der vier Schnellwahltasten lassen sich im Hauptmenu mit beliebigen Funktionen,
Szenen, Seiten oder Raumen belegen. Uber Schnellwahltaste 1 wird die Ereignisseite auf-

gerufen.
Freitag, 18. Februar 2006
Schnellwahltasten 13:15:20
Schnellwahltaste 2 Szenen
Schnellwahltaste 3 Wetter
Schnellwahltaste 4 Bild des Tages
Zuriick Speichern

Bild 3.5: Maske Schnellwahltasten

So konfigurieren Sie die Schnellwahltasten:

1.

Wahlen Sie im Hauptmenu Einstellungen/Benutzereinstellungen/Bedienele-
mente/Schnellwahltasten. Die Maske Schnellwahltasten 6ffnet sich.

. Markieren Sie durch Drehen des Bedienknopfes eine Taste, die Sie mit einer Funktion

belegen mochten.

. Wabhlen Sie die Taste durch einen Knopfdruck aus. Sie befinden sich nun in einer

Liste, in der alle im SmartTerminal verfligbaren Seiten vorhanden sind.

. Wahlen Sie durch Drehen des Bedienknopfes eine Seite aus, mit der Sie die Schnell-

wabhltaste belegen mochten.

. Bestatigen Sie Ihre Auswahl durch einen Knopfdruck.
. Betatigen Sie die Taste Speichern, wenn Sie alle Schnellwahltasten wunschgemaf}

mit Funktionen belegt haben.

. Sie werden gefragt, ob Sie |hre Einstellungen speichern mochten. Bestatigen Sie mit

OK.

Sie kdnnen nun Uber die Schnellwahltasten im Hauptmenu die Seiten direkt aufrufen, die
Sie auf diese Weise zugewiesen haben.
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Dies gilt auch fir einzelne Szenen. Um eine Szene einer Schnellwahltaste zuzuordnen,
gehen Sie so vor:

1. Wahlen Sie im Hauptmenu Einstellungen/Benutzereinstellungen/Bedienele-
mente/Schnellwahltasten. Die Maske Schnellwahltasten 6ffnet sich.

2. Markieren Sie durch Drehen des Bedienknopfes eine Taste, die Sie mit einer Szene
belegen mochten.

3. Wabhlen Sie die Taste durch einen Knopfdruck aus. Sie befinden sich nun in einer
Liste, in der alle im SmartTerminal verfligbaren Seiten vorhanden sind.

4. Wahlen Sie innerhalb dieser Liste die Bezeichnung Szene: Name der Szene aus.

5. Driicken Sie den Bedienknopf. In der Liste werden Ihnen nun alle im SmartTerminal
hinterlegten Szenen (maximal 32) angezeigt.

6. Wahlen Sie durch Drehen des Bedienknopfes die Szene aus, die Gber die Schnell-
wahltaste gestartet werden soll.

7. Bestatigen Sie Ilhre Auswahl durch einen Knopfdruck.
8. Verlassen Sie die Auswahlliste mit einem weiteren Knopfdruck.

9. Betatigen Sie die Taste Speichern, wenn Sie alle Schnellwahltasten wunschgeman
mit Funktionen belegt haben.

10.Sie werden gefragt, ob sie lhre Einstellungen speichern mochten. Bestatigen Sie mit
OK.

Sie konnen nun uber einen Druck auf die jeweilige Schnellwahltaste die so zugewiesene
Szene direkt starten.

@ Hinweis: Unterscheidung von Szenen-Seite und Einzel-Szenen.

Sowohl die Szenen-Seite als auch Einzel-Szenen lassen sich liber die oben geschilderte
Vorgehensweise einer Schnellwahltaste zuweisen. Beachten Sie, dass Sie in der Liste,
die alle Seiten des SmartTerminals anzeigt, uber den Eintrag Szene die Szenen-Seite
zuweisen. Einzelne Szenen erscheinen unter der Bezeichnung Szene: Name der Szene
in dieser Liste.
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3.5.3 Einrichten des Standby-Modus

Um das Display zu schonen, lasst sich das SmartTerminal in einen Standby-Betrieb ver-
setzen, wenn es nicht benutzt wird. Unter Einstellungen/Benutzereinstellungen/
Bedienelemente/Standby-Modus konnen Sie diese Betriebsart konfigurieren.

Freitag, 18. Februar 2006
StandBy Modus 13:15:20
Standby nach 10 Minute(n)
Art Pulsierend
Farbe Gelb
Zuriick Speichern

Bild 3.6: Maske Standby-Modus
Sie haben folgende Einstellmdglichkeiten:

e Standby nach: Legt fest, wann der Standby-Modus aktiviert werden soll, wenn das
SmartTerminal nicht bedient wird. Sie kdnnen hier zwischen einer, finf, 10, 15 und 30
Minuten wahlen.

e Art: Legt fest, ob der Bedienknopf liber seine Hinterleuchtung den Standby-Modus sig-
nalisieren soll. Sie kdnnen die Hinterleuchtung ein- oder ausschalten oder aber pulsie-
rend gestalten.

¢ Farbe: Legt die Farbe der Hinterleuchtung des Bedienknopfes fur den Fall fest, dass
der Knopf den Standby-Modus optisch signalisieren soll. Sie konnen zwischen den Far-
ben Gelb und Griin wahlen.

@ Hinweis: Handhabung des Bedienknopfes innerhalb einer Maske.
Markieren Sie einen Menupunkt, indem Sie den Bedienknopf drehen. Durch einen
Knopfdruck wahlen Sie den gewlinschten Menlipunkt aus.

Drehen Sie den Bedienknopf erneut, um zwischen den unterschiedlichen Einstellmog-
lichkeiten innerhalb eines Menlpunktes zu wechseln. Wahlen Sie dann die gewtlinschte
Einstellmoglichkeit durch einen Knopfdruck aus.

Habe__n Sie die Einstellungen in dieser Maske abgeschlossen, bestatigen Sie |Ihre Einga-
ben/Anderungen durch Betatigen der Taste Speichern.
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3.5.4 Anlegen von Textbausteinen

Um auf E-Mails schnell und ohne grof3en Aufwand tber das SmartTerminal antworten zu
konnen, lassen sich Textbausteine anlegen. Sie konnen diese vorgefertigten Texte dann
Uber wenige Aktionen mit dem Bedienknopf in einen E-Mail-Text einfligen.

Freitag, 18. Februar 2006
Textbausteine 1:3:15:20

Férmliche Anrede

Saloppes hey

Zurick Speichern L&schen

Bild 3.7: Auswahl von Textbausteinen

So erstellen Sie einen Textbaustein:

1. Wahlen Sie im Hauptmeni Einstellungen/Benutzereinstellungen/Bedienele-
mente/Textbausteine. Die Maske Textbausteine 6ffnet sich. Es wird eine Liste mit
bereits erstellten Textbausteinen angezeigt.

2. Markieren Sie durch Drehen des Bedienknopfes einen Textbaustein und wahlen Sie
diesen uber einen Knopfdruck aus, um einen bereits angelegten Textbaustein zu
andern. Die Texteingabe erfolgt dann wie bei der Neuerstellung eines Textbausteins.

3. Dricken Sie die Taste Erzeugen, um einen neuen Textbaustein anzulegen. Es 6ffnet
sich eine Maske, in der Sie einen Text verfassen konnen.

4. Geben Sie neben Bezeichnung einen Begriff oder eine Folge von Begriffen ein, die
den Textbaustein kurz beschreiben.

5. Markieren Sie durch Drehen des Bedienknopfes die Zeile Bezeichnung und wahlen
Sie diese durch einen Knopfdruck aus. Das Textfeld neben Bezeichnung wird aktiv
und am unteren Bildschirmrand erscheint eine virtuelle Tastatur. Die Bezeichnung, die
Sie hier vergeben, ist die Titelzeile des Textbausteins und wird in der Liste flr die Text-

bausteine angezeigt.

@ Hinweis: Navigation in der Bildschirmtastatur.

Uber Umschalten wechseln Sie in der Bildschirmtastatur zwischen GroR- und Klein-
buchstaben sowie Ziffernblock und Sonderzeichen.

Mit Loschen |6schen Sie den zuletzt ins Eingabefeld eingefligten Buchstaben.

Space fligt ein Leerzeichen ins Eingabefeld ein.
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6. Weisen Sie durch Drehen und Driicken des Bedienknopfes die einzelnen Buchstaben
zu.

7. Beenden Sie die Eingabe der Bezeichnung, indem Sie OK wahlen.

8. Markieren Sie durch Drehen des Bedienknopfes das Textfeld zur Eingabe des Text-
bausteins und wahlen Sie es durch einen Knopfdruck aus. Es erscheint wieder die vir-
tuelle Tastatur am unteren Bildschirmrand.

9. Geben Sie Ihren Text wie bei der Eingabe der Bezeichnung ein.

10.Beenden Sie lhre Texteingabe durch einen Knopfdruck auf OK.

11.Driicken Sie die Taste Speichern, um den neuen Textbaustein zu speichern. Sie wer-
den gefragt, ob der Textbaustein auch wirklich gespeichert werden soll.

12.Bestatigen Sie mit OK. Die Daten werden gespeichert. Sie konnen die Maske Uber
Zuriick wieder verlassen.

3.5.5 Status-Anzeige

Unter Einstellungen/Benutzereinstellungen/Bedienelemente/Status-Anzeige
wahlen Sie aus, ob in der Status-Anzeige auf der Hauptmeni-Seite Datum und Uhrzeit
oder aber die Wetterdaten der voreingestellten Wetter-Region angezeigt werden (siehe
“Wetter-Region einstellen” auf Seite 34).

Freitag, 18. Februar 2006
Status-Anzeige 13:15:20
Art der Anzeige Uhr
Zurlick

Bild 3.8: Maske Status-Anzeige
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3.6 E-Mail Einstellungen

Das SmartTerminal bietet die Moglichkeit, E-Mails zu lesen und schnell zu beantworten.
Es entspricht einem so genannten E-Mail-Client und ersetzt in keiner Weise ein E-Mail-
Programm wie Microsoft Outlook oder Microsoft Outlook Express. Die Pflege und Bear-
beitung von E-Mails nehmen Sie weiterhin tber lhr E-Mail-Programm am PC oder Laptop
vor.

Uber die E-Mail Einstellungen im SmartTerminal geben Sie vor, wie gro E-Mails sein diir-
fen, die Ihnen angezeigt werden sollen. Hier ist die Einstellung von 20 kB zu empfehlen,
auch wenn eine Maximal-GroéRe von 5000 kB maoglich ist.

@ Hinweis: Darstellung von E-Mails nur ohne Anhang.

Da es sich beim SmartTerminal um einen E-Mail-Client handelt, werden E-Mails hier
grundsatzlich ohne Anhang angezeigt. Zum Aufrufen und Betrachten von Anhangen
benutzen Sie deshalb nur das E-Mail-Programm auf lhrem PC oder Laptop.

Um E-Mails vom Server abzurufen und am SmartTerminal anzuzeigen, bendtigen Sie die
Zugangsdaten, die Sie von lhrem Mail-Provider erhalten.

Wahlen Sie aus der Liste unter Einstellungen/Benutzereinstellungen/E-Mail Einstel-
lungen durch Drehen und Driicken des Bedienknopfes ein bereits erstelltes E-Mail-Konto
aus, wenn Sie Anderungen vornehmen mochten.

Driicken Sie die Taste Erstellen, um ein neues E-Mail-Konto anzulegen. Es 6ffnet sich
eine Maske, in der Sie durch Drehen des Bedienknopfes bestimmte Optionen markieren
und dann durch einen Knopfdruck aktivieren oder in ein Text-Eingabefeld gelangen. Bei
der Texteingabe erscheint am unteren Bildschirmrand eine virtuelle Tastatur, liber die Sie
Buchstaben oder aber bereits angelegte Textbausteine (siehe “Anlegen von Textbaustei-
nen” auf Seite 39) eingeben konnen.

@ Hinweis: Navigation in der Bildschirmtastatur.

Uber Umschalten wechseln Sie in der Bildschirmtastatur zwischen GroR- und Klein-
buchstaben sowie Ziffernblock und Sonderzeichen.

Mit Loschen |6schen Sie den zuletzt ins Eingabefeld eingefligten Buchstaben.

Space fligt ein Leerzeichen ins Eingabefeld ein.
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@ Hinweis: Keine Nutzung von E-Mail-Konten oder Online-Diensten.

Falls Sie keine E-Mails oder Online-Dienste nutzen mochten, empfiehlt es sich, die ent-
sprechenden Abruf-Intervalle unter Systemeinstellungen/Online-Intervalle auf Aus

zu stellen.

Freitag, 18. Februar 2006

E-Mail Einstellungen 13:15:20

A
E-Mail Adresse XXX@xxx.de
P geoo
Posteingang
Protokoll pop3
Server
Port

i

Zurtick Speichern

Bild 3.9: Oberer Bereich der Maske zur Einrichtung eines E-Mail-Kontos

E-Mail Einstellungen

Freitag, 18. Februar 2006
13:15:20

Max. E-Mail-GroRe

Login

Passwort

Verschliisselung

Postausgang

SMTP Server

Login

Passwort

in kByte

20

keine

Zuruck Sp

eichern

Bild 3.10: Weitere Bereiche der Maske zur Einrichtung eines E-Mail-Kontos
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Folgende Optionen werden in der Maske E-Mail Einstellungen vorgegeben:

¢ E-Mail-Adresse: Geben Sie hier die E-Mail-Adresse an, an die Sie normalerweise lhre
E-Mails geschickt bekommen.

¢ Pin: Geben Sie hier eine PIN (Personliche Identifikationsnummer) vor. Die PIN ist eine
Zahlenkombination, die der Benutzer am SmartTerminal eingeben muss, wenn er sich
seine E-Mails ansehen mochte. Wurde hier als PIN viermal die 0 gewahlt, fragt das
SmartTerminal die PIN beim E-Mail-Abruf nicht mehr ab.

¢ Posteingang/Protokoll: Geben Sie hier das Protokoll fur den Posteingangs-Server |h-
res E-Mail-Kontos an (z. B. POP 3, IMAP). Sie haben diese Daten von Ilhrem Mail-Provi-
der erhalten.

¢ Posteingang/Server: Geben Sie hier den Posteingangs-Server lhres E-Mail-Kontos
vor (z. B. pop3.web.de). Sie haben diese Daten von Ihrem Mail-Provider erhalten.

¢ Posteingang/Port: Geben Sie hier den Port an, Uber den das Protokoll des _Eostein-
gang-Servers seine Daten Ubertragt (z. B. Port 110 fur POP 3). Siehe auch “Ubersicht
Uber fest vergebene Ports” auf Seite 31.

¢ Posteingang/Maximale E-Mail-Grof3e: Geben Sie hier die max. GroRRe von E-Mails
vor, die auf dem SmartTerminal angezeigt werden sollen. Beachten Sie, dass E-Mails,
die eine grofRere Datenmenge besitzen, nicht angezeigt werden. Als Standard-Einstel-
lung wird eine GrofRe von 20 kB empfohlen.

¢ Posteingang/Login: Geben Sie hier den Login-Namen ein, den Sie benutzen, wenn
Sie Uber das Internet die E-Mails von Ihrem Mail-Konto abrufen.

¢ Posteingang/Passwort: Geben Sie hier das Passwort vor, tiber das Sie am SmartTer-
minal lhr E-Mail-Konto aufrufen kénnen.

¢ Posteingang/Verschliisselung: Geben Sie hier den Mechanismus vor, mit dem lhre
E-Mail-Daten wahrend der Datenlibertragung verschliisselt werden. Verwendet |hr Pro-
vider z. B. POP 3 Uber SSL, geben Sie hier SSL an. Welcher Verschlisselungs-
mechanismus verwendet wird, erfahren Sie aus den Unterlagen, die Sie von lhrem
Mail-Provider erhalten haben. Die Einstellmoglichkeiten sind keine, SSL-Verschliisse-
lung oder TLS-Verschllsselung.

e Postausgang/SMTP Server: Geben Sie hier den Namen des SMTP-Servers (SMTP:
Simple Mail Transfer Protocol) von lhrem Mail-Provider vor. Sie haben diese Daten von
Ihrem Mail-Provider erhalten.

¢ Postausgang/Port: Geben Sie hier den Port vor, tiber den lhre ausgehenden _l_\/lails ver-
sendet werden sollen. Bei SMTP ist dies standardmaRig Port 25. Siehe auch “Ubersicht
Uber fest vergebene Ports” auf Seite 31.

¢ Postausgang/Login: Geben Sie hier den Login-Namen ein, den Sie benotigen, um E-
Mails von Ihrem Mail-Konto Uber das Internet zu versenden. In der Regel verwenden
Sie hier das gleiche Passwort wie unter Posteingang/Login.

¢ Postausgang/Passwort: Geben Sie hier das Passwort vor, Uber das Sie am SmartTer-
minal lhr E-Mail-Konto aktivieren, um Mails zu versenden. In der Regel verwenden Sie
hier das gleiche Passwort wie unter Posteingang/Passwort.
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Um lhre Daten zu speichern, driicken Sie auf die Taste Speichern. Das neue E-Mail-

Konto wird in der Liste unter E-Mail Einstellungen angezeigt. Sie verlassen diese Maske
mit Zuriick.

@ Hinweis: Mogliche E-Mail-Provider.

Der E-Mail-Client des SmartTerminals unterstitzt die Protokolle POP3, POP3 tiber SSL,
IMAP, IMAP liber SSL, SMTP, ASMTP sowie SMTP und ASMTP uber TLS. Damit kann
auf E-Mail-Konten bei den fiihrenden Internet-Providern zugegriffen werden.

Gira ist bemuht, das SmartTerminal regelméaRig an die neuesten technischen Entwicklun-
gen anzupassen. Beachten Sie deshalb die Release-Notes zu lhrem SmartTerminal.

Release-Notes beschreiben die Anderungen nach einem Software-Update gegeniiber
der alten Programmversion. Die jeweils aktuelle Fassung liegt dem Bedienhandbuch zu

lhrem SmartTerminal bei oder kann im Internet unter

http://www.download.gira.de

herunter geladen werden. Hier finden Sie auch oft allgemeine Hintergrund-Informatio-
nen zu technischen Neuerungen und maoglichen Entwicklungen.
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3.7 Einstellung von Display-Farben

Die Hintergrundfarben und Schriftfarben fur die Display-Anzeige des SmartTerminals las-
sen sich von lhnen individuell einstellen. Diese Einstellungen nehmen Sie lber Einstel-
lungen/Benutzereinstellungen/Farben vor.

Dienstag, 18. April 2006

Farben 11:11:35

Farbe Menue Hintergrundfarbe
Rot |

Griin |

Blau |

o o o o o o o o
o o o o o o S ) N

Zuriick I Farben sichern ’ Farben abrufen’ Standard
Zurick | Schema 1 ‘ Schema 2 ‘ Schema 3

Bild 3.11: Maske zur Einstellung der Display-Farben
Folgende Optionen stehen zur Verflugung:

¢ Farbe: Klicken Sie auf diese Option, um aus einer Liste den Bereich auszuwahlen, fir
den Sie die voreingestellte Farbe andern mochten. Die Auswahl erfolgt wieder durch
Drehen und Drilicken des Bedienknopfes.

¢ Rot: Ein Druck des Bedienknopfes auf diese Option ermoglicht den Zugriff auf den an-
gezeigten Schieberegler, Uber den sich der Rot-Anteil fur den unter Farbe ausgewahl-
ten Bereich verandern lasst.

e Griin: Ein Druck des Bedienknopfes auf diese Option ermoglicht den Zugriff auf den
angezeigten Schieberegler, iber den sich der Griin-Anteil fir den unter Farbe ausge-
wahlten Bereich verandern lasst.

e Blau: Ein Druck des Bedienknopfes auf diese Option ermoglicht den Zugriff auf den an-
gezeigten Schieberegler, liber den sich der Blau-Anteil fiir den unter Farbe ausgewahl-
ten Bereich verandern lasst.

e Im Bereich unter dem Schieberegler fiir Blau befinden sich farbige Kastchen. Ein Druck
des Bedienknopfes auf eine dieser Farben weist dem unter Farbe ausgewahlten Bereich
die entsprechende Farbe zu.
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Mit Farbe sichern speichern Sie lhre Einstellungen als Farbschema ab. Ein Druck auf
die Schnellwahltaste Farbe sichern weist den Schnellwahltasten 1 bis 3 die Farbsche-
mata 2 bis 4 zu. Ein Druck auf eine dieser Tasten speichert die von Ihnen vorgenomme-
nen Farbeinstellungen als entsprechendes Farbschema.

Uber Farbe abrufen lassen sich die gespeicherten Farbschemata (maximal drei) abru-
fen.

Uber Standard stellen Sie die werksseitig vorgegebenen Standard-Einstellungen fiir
die Farben der Bedienoberflache her.

Mit Zuriick verlassen Sie die Maske wieder.

3.8 Anlegen und bearbeiten von Raumen

Daten tber Raume und Funktionen, die aus der ETS an das SmartTerminal Ubertragen
wurden, lassen sich in diesem nachtraglich verandern. Uber den Meniipunkt Einstellun-
gen/Systemeinstellungen/Navigation 6ffnen Sie eine Maske, liber die sich entweder
eine Liste mit den bereits angelegten Raumen 6ffnen lasst oder eine Maske zum Erstellen
eines neuen Raumes geoffnet wird. Bereits existierende Raume lassen sich so nachtrag-
lich mit bestimmten Funktionen verbinden, ihre Raum- oder Funktionsbezeichnungen

F

ndern oder I6schen.

Das Aussehen der Liste Raum anzeigen/bearbeiten richtet sich nach den bereits im
SmartTerminal angelegten Raumen und Funktionen. Die Bedienung erfolgt wieder tber
den Bedienknopf: Drehen zum Markieren, Driicken zur Auswahl.

Freitag, 18. Februar 2006
Navigation 13:15:20

Raum anzeigen/bearbeiten

Raum erstellen

Zuriick

Bild 3.12: Maske Navigation
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3.9 Update-Service

Um den vollen Funktionsumfang des SmartTerminals auch dauerhaft nutzen zu kénnen,
ist es sinnvoll, die Software und das Betriebssystem (Firmware) des SmartTerminals zu
aktualisieren, wenn Updates zur Verfligung gestellt werden. Gira informiert Sie Uber
Updates, die Sie Uber das Internet herunter laden kénnen.

Um ein Online-Update mit dem SmartTerminal durchzufiihren, wahlen Sie im Hauptmenu
Einstellungen/Systemeinstellungen/Update-Service. Folgen Sie den Anweisungen,
die Ihnen Giber das SmartTerminal angezeigt werden.

Beachten Sie, dass in der Phase der Datentubertragung zum SmartTerminal keine Bedie-
nung des Gerates moglich ist.

Flr den Fall, dass sich das SmartTerminal nicht Gber den Update-Service aktualisieren
lasst, besteht auch die Moglichkeit, ein Update lber die Verbindung zu einem PC zu aktu-
alisieren (siehe “Update der Firmware” auf Seite 27).

@ Hinweis: Update-Service noch nicht frei geschaltet.

Aktuell (Stand September 2006) ist der Update-Service liber das Internet noch nicht frei
geschaltet. Sie konnen Ihr SmartTerminal dennoch regelmaRig aktualisieren, indem Sie,
wie unter “Update der Firmware” auf Seite 27 beschrieben, vorgehen.

Wird der Update-Service frei geschaltet, wird Gira hierzu tber die iblichen Kommunika-
tionskanale informieren.

3.10 EIB Konfiguration

Unter Einstellungen/Systemeinstellungen/EIB Konfiguration lassen sich nachtrag-
lich Datenpunkte bearbeiten, Ereignisfunktionen erstellen bzw. bearbeiten sowie EIB
Funktionen programmieren. Sie stellen hier auch ein, ob das SmartTerminal am EIB ange-
schlossen ist.

Freitag, 18. Februar 2006
EIB Konfiguration 13:15:20

Datenpunkt bearbeiten

Ereignisfunktionen

EIB vorhanden?

EIB Programmierung

EIB Zeitgeber

Zuriick

Bild 3.13: Maske EIB Konfiguration
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3.10.1 Datenpunkt bearbeiten

Um einen bereits bestehenden Datenpunkt zu bearbeiten, gehen Sie so vor:

1. Wahlen Sie im Hauptmenu Einstellungen/Systemeinstellungen/EIB Konfigura-
tion/Datenpunkt bearbeiten. Es 6ffnet sich eine Liste mit allen im SmartTerminal
hinterlegten Gruppenadressen.

2. Wabhlen Sie die gewlinschte Adresse aus. Es 6ffnet sich eine Maske mit allen Informa-
tionen, die zu diesem Datenpunkt im SmartTerminal hinterlegt sind.

3. Nehmen Sie lhre Anderungen vor und driicken Sie die Taste Speichern.

@ Hinweis: Modifikation von Datenpunkten eingeschrankt.

Bei den Datenpunkten im SmartTerminal handelt es sich um die Kommunikationsobjekte
des EIB Projektes, die aus der ETS Ubernommen wurden.

Um zu vermeiden, dass (iber das SmartTerminal Anderungen vorgenommen werden, die
nachtréglich zuriick in das EIB Projekt einflieBen mussten, wurden die Moglichkeiten zur
Anderung von Datenpunkten im SmartTerminal eingeschrankt.

So ist es zum Beispiel nicht moglich, tGber die Option Datenpunkt bearbeiten die
einem Datenpunkt zugewiesene horende oder sendende Gruppenadresse zu andern.

Folgende Anzeige- und Einstellmoglichkeiten stehen in der Maske Datenpunkt bearbei-
ten zur Verfligung:

¢ Datenpunkt: Mdglichkeit zur Anderung der Bezeichnung des ausgewahlten Daten-
punktes.

* Sendende Gruppenadresse: Zeigt die__sendende Gruppenadresse an, die dem aus-
gewahlten Datenpunkt zugewiesen ist. Anderung nur im ETS-Projekt moglich.

¢ Horende Gruppenadresse: Zeigt dig horende Gruppenadresse an, die dem ausge-
wahlten Datenpunkt zugewiesen ist. Anderung nur im ETS-Projekt moglich.

o Datenp_l_mkt Typ: Zeigt den EIS-Typ an, der dem ausgewahlten Datenpunkt zugewie-
sen ist. Anderung nur im ETS-Projekt moglich.

¢ Einheit: Frei editierbares Textfeld. Die Giber den EIB empfangenen Daten sind dimensi-
onslos. Fur eine verstandliche Darstellung bei der Auswertung ist es sinnvoll, den Daten
eine Einheit bzw. Dimension zuzuordnen. Die Einheit kann frei gewahlt und lber die vir-
tuelle Tastatur eingegeben werden.
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e Faktor: Uber die Optionen Faktor und Summand besteht im Zusammenhang mit den
ausgewahlten Dimensionen die Moglichkeit, lineare Umrechnungen nach der Glei-
chung y = a * x + b durchzufiihren. In dieser Gleichung gibt a den Faktor und b den
Summanden an. x entspricht einem vom EIB kommenden Wert, y bezeichnet den
Wert, mit dem im SmartTerminal (z. B. in der Anzeige) weiter gearbeitet wird. Standard-
malfdig wird flir a = 1 und b = 0 eingetragen, so dass sich die Gleichung auf y = x redu-
ziert.

Beispiel:

Ein Sensor sendet Daten in der Einheit m/s. Die Daten sollen in km/h aufgezeichnet
werden: km/h = 3,6*m/s

Der Faktor besitzt hier den Wert 3,6 und der Summand den Wert 0.

e Summand/Offset: Entspricht dem Summanden b in der Gleichungy = a * x + b (siehe
Erlauterung zu Faktor).

* Nur Anzeigen: Ist diese Funktion durch eine Haken aktiviert, wird die Gruppenadresse
fiir den Benutzer nicht mehr bedienbar, sondern nur noch angezeigt. In Szenen und
Zeitprogrammen kann sie nicht mehr ausgewahlt werden (z. B. zur Anzeige von offenen
Fenstern oder Windgeschwindigkeiten).

¢ Ereignis: Ist diese Funktion durch einen Haken aktiviert, kann die Gruppenadresse
auch fir Ereignisse genutzt werden. Ereignisse konnen das Umschalten des Displays
in den Standby-Modus, das Anzeigen von Meldetexten oder Grenzwertfunktionen so-
wie das Abrufen von Szenen sein.

e Scannen bei Start: Ist diese Funktion durch einen Haken aktiviert, wird auf dem EIB
beim Start nach der entsprechenden Gruppenadresse gescannt.

¢ Fiir Benutzer gesperrt: Ist diese Funktion durch einen Haken aktiviert, wird die Grup-
penadresse nur intern verarbeitet und nicht mehr angezeigt.

¢ Sendebeschriankung: Auswahlfeld, Giber das Keine, Nur O senden oder Nur 1 sen-
den ausgewahlt werden kann.

¢ Sicherheitsabfrage: Ist diese Funktion aktiviert, erfolgt im SmartTerminal eine
Sicherheitsabfrage, wenn Gebaudefunktionen Gber das SmartTerminal geandert wer-
den sollen. Nur sichtbar, wenn der Typ des Datenpunktes ein 1-Bit-Schaltobjekt ist.

¢ Umschaltfunktion: Aktiviert die Toggel-Funktion fur den Bedienknopf des SmartTer-
minals. Funktionen wie Ein- und Ausschalten lassen sich so nur durch Driicken des Be-
dienknopfes realisieren. Nur sichtbar, wenn der Typ des Datenpunktes ein 1-Bit-
Schaltobjekt ist.

e Kurzzeitbefehl GA: Frei editierbares Textfeld. Ermoglicht die Eingabe der Beschrei-
bung flr einen Kurzzeitbefehl Gber die virtuelle Tastatur. Nur editierbar, wenn es sich
bei dem ausgewahlten Datenpunkt um ein Langzeitobjekt handelt.
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3.10.2 Ereignisfunktionen

Unter Einstellungen/Systemeinstellungen/EIB Konfiguration/Ereignisfunktionen
lassen sich Funktionen erstellen, die bei bestimmten Ereignissen vom SmartTerminal
gestartet werden. Dies kann zum Beispiel ein rotes Blinken des Bedienknopfes sein,
wodurch ein Alarm optisch signalisiert wird.

Freitag, 18. Februar 2006
Ereignisfunktionen 13:15:20

Ereignis anzeigen/bearbeiten

Ereignis erstellen

Zurlck

Bild 3.14: Maske Ereignisfunktionen

Wabhlen Sie Ereignis anzeigen/bearbeiten, wenn Sie eine bereits bestehende Ereignis-
funktion andern oder ansehen mochten. Es 6ffnet sich eine Liste mit den bereits erstellten
Ereignisfunktionen.

Wahlen Sie die Funktion aus, die Sie ansehen oder bearbeiten mochten. Es 6ffnet sich die
Maske Ereignis erstellen, in der Sie Anderungen wie bei der Neuerstellung einer Ereig-
nisfunktion vornehmen konnen.

Freitag, 18. Februar 2006

Ereignis erstellen 13:45:20
Namen:
Folge des Ereignisses: Normales Ereignis

|~ Display aufwecken
Auslésender Datenpunkt: 1/0:EIS 1 Schalten 1 (1/0)

Datenpunkt Wert < 0

Zurlick Speichern Administrator

Bild 3.15: Maske Ereignis erstellen
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Wahlen Sie Ereignis erstellen, wenn sie eine neue Ereignisfunktion anlegen mochten.
Es 6ffnet sich die Maske Ereignis erstellen. Sie haben hier folgende Eingabemaoglichkei-
ten:

e Name: Geben Sie hier einen Namen fiir die neue Ereignisfunktion vor. Markieren Sie
durch Drehen des Bedienknopfes die Zeile Name und wahlen Sie diese durch einen
Knopfdruck aus. Am unteren Bildschirmrand erscheint eine virtuelle Tastatur, tUber die
Sie den Namen eingeben kénnen.

¢ Folge des Ereignisses: Geben Sie hier vor, was durch das Ereignis ausgelost werden
soll. Sie konnen zwischen Text/Display aufrufen, Datenpunkt senden und Szenen
aufrufen wahlen.

¢ Display aufwecken: Aktivieren Sie diese Option, wenn beim Eintreten des Ereignis-
ses das Display des SmartTerminals aus dem Standby-Modus ,, aufgeweckt” werden
soll.

¢ Auslosender Datenpunkt: \Wahlen Sie hier den Datenpunkt aus, durch die das Ereig-
nis ausgelost werden soll.

¢ Datenpunkt Wert: Geben Sie hier eine Bedingung an, die erfillt sein muss, damit das
Ereignis (z. B. eine Warnmeldung) ausgefuhrt wird.

¢ Textfeld: Im Textfeld geben Sie Gber eine virtuelle Tastatur einen Meldungstext vor (zum
Beispiel Brennerstorung).

@ Hinweis: Handhabung des Bedienknopfes innerhalb einer Maske.

Markieren Sie einen Menupunkt, indem Sie den Bedienknopf drehen. Durch einen
Knopfdruck wahlen Sie den gewlinschten Menupunkt aus.

Drehen Sie den Bedienknopf erneut, um zwischen den unterschiedlichen Einstellmog-
lichkeiten innerhalb eines Meniipunktes zu wechseln. Wahlen Sie dann die gewlinschte

Einstellmoglichkeit durch einen Knopfdruck aus.

Haben Sie die Einstellungen in dieser Maske abgeschlossen, bestatigen Sie lhre Einga-
ben/Anderungen durch Betatigen der Taste Speichern.

@ Hinweis: Navigation in der Bildschirmtastatur.

Uber Umschalten wechseln Sie in der Bildschirmtastatur zwischen GroR- und Klein-
buchstaben sowie Ziffernblock und Sonderzeichen.

Mit Loschen |6schen Sie den zuletzt ins Eingabefeld eingefligten Buchstaben.

Space fligt ein Leerzeichen ins Eingabefeld ein.

e Uber die Taste Speichern sichern Sie Ihre Angaben.
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3.10.3 EIB vorhanden?

Unter Einstellungen/Systemeinstellungen/EIB Konfiguration/EIB vorhanden?
geben Sie vor, ob das SmartTerminal am EIB angeschlossen ist. Bitte nehmen Sie diese
Einstellung unbedingt vor, um Stérungen in den Funktionen des SmartTerminals zu ver-
meiden.

3.10.4 EIB Programmierung

Offnen Sie unter Einstellungen/Systemeinstellungen/EIB Konfiguration/EIB Pro-
grammierung die Maske EIB Programmierung, wenn Sie die Daten aus der ETS auf
das SmartTerminal Gibertragen wollen. Wenn Sie in dieser Maske die Taste Programmie-
rung betatigt haben, leuchtet der Bedienknopf rot. Sie kbnnen nun mit der Datenlibertra-
gung aus der ETS beginnen. Siehe auch “Erstmalige Inbetriebnahme” auf Seite 10.

3.10.5 EIB Zeitgeber

Uber den EIB Zeitgeber lassen sich Datum und Uhrzeit auf den EIB senden.

Dienstag, 18. April 2006
EIB Zeitgeber 11:30:45

[~ Zeit senden:
[~ Datum senden:
Zeitgeber-Intervall: Alle 5 Minuten

Datenpunkt auswahlen:

Zuruck Speichern Administrator

Bild 3.16: Maske EIB Zeitgeber

Um die Maske zu 6ffnen, wahlen Sie Einstellungen/Systemeinstellungen/EIB Konfi-
guration/EIB Zeitgeber. Folgende Einstellmoglichkeiten stehen zur Verfligung:

e Zeit senden: Aktivieren Sie diese Option, wenn die Uhrzeit auf den EIB gesendet wer-
den soll.

e Datum senden: Aktivieren Sie diese Option, wenn das Datum auf den Bus gesendet
werden soll.

e Zeitgeber-Intervall: Geben Sie hier vor, in welchen Zyklen Datum oder Zeit auf den
Bus gesendet werden sollen.

¢ Datenpunkt auswahlen: Wahlen Sie aus der Liste den Datenpunkt aus, an den Da-
tum oder Uhrzeit gesendet werden sollen.

Mit Speichern sichern Sie |hre Einstellungen, liber Zuriick verlassen Sie die Maske wie-
der.
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3.11 Aktuelle Einstellungen

Unter Einstellungen/Systemeinstellungen/Aktuelle Einstellungen erhalten Sie
einen Uberblick tber alle Netzwerk- und EIB Einstellungen lhres SmartTerminals. Dabei
handelt es sich um eine reine Anzeigeseite, liber die keinerlei Anderungen in der Konfigu-
ration vorgenommen werden konnen.

Eingestellte Werte, welche die empfohlene Maximal-Konfiguration (siehe Info-Blatt zum
jeweils aktuellen Software-Update) tUberschreiten, werden rot dargestellt.

3.12 Netzwerk-Konfiguration

Normalerweise haben Sie die Netzwerk-Konfiguration fir Ihr SmartTerminal bereits Gber
den Konfigurationsassistenten in der ETS durchgefiihrt. Muss hier jedoch nachtraglich
etwas geandert werden, konnen Sie dies unter Einstellungen/Systemeinstellungen/
Netzwerk-Konfiguration direkt am Geréat tun. Speichern Sie anschlieBend Ihre Einstel-
lungen Uber die Taste Speichern.

Folgende Einstellungen sind moglich:

¢ DHCP benutzen: Abklrzung fur ,,Dynamic Host Configuration Protocol”. Ermdglicht
eine dynamische Konfiguration der IP-Adresse und der damit verbundenen Informatio-
nen flir das SmartTerminal. Sie sollten diese Option dann aktivieren, wenn das Smart-
Terminal z. B. in einem Netzwerk eingebunden ist, in dem IP-Adressen automatisch
vergeben werden, z. B. Uber einen Router mit DHCP-Einstellung.

@ Hinweis: Aktivierung von DHCP.

Nach der Aktivierung und Speicherung von DHCP lassen sich die Felder fur IP-Adresse,
Netzmaske, Gateway usw. nicht mehr dndern. Alle dort zuvor gemachten Angaben
sind unwirksam, da diese durch DHCP automatisch erkannt bzw. vergeben werden.

¢ IP-Adresse: Abklrzung fir ,Internet Protocol”. Geben Sie hier die IP-Adresse des
SmartTerminals im Netzwerk vor. Nur moglich, falls DHCP deaktiviert ist.

¢ Netzmaske: Geben Sie hier abhangig von der jeweiligen Netzwerk-Klasse an, wieviele
Gerate (z. B. PCs) am aktuellen Netzwerk angeschlossen sein konnen. StandardmaRig
sollten Sie die Netzmaske auf 255.255.255.0 eingestellt lassen. Nur maoglich, falls
DHCP deaktiviert ist.

e Gateway/Router: Geben Sie hier die IP-Adresse des Gateways/Routers an, liber den
das SmartTerminal auf das Internet zugreifen soll. Nur moglich, falls DHCP deaktiviert
ist.

¢ Nameserver/DNS: Auch: Domain Name Server (DNS). Geben Sie hier die IP-Adresse
eines Servers an, der einen Namen (z. B. gira.de) in eine IP-Adresse Ubersetzt. Diese
kann dann Uber das Internet direkt angesprochen werden. Nur méglich, falls DHCP de-
aktiviert ist.
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¢ Transfervolumen: Bezeichnung fur ,,Maximum Transmission Unit”. Geben Sie hier zu-
nachst einen Wert von 1500 Byte vor. Dies ist die maximale Gr6Re von Datenpaketen,
in die Informationen bei der Datenibertragung (z. B. im Internet) zerlegt werden. Sollte
es bei dieser Einstellung zu Problemen mit der Datentibertragung des SmartTerminals
kommen, kénnen Sie diesen Wert auch noch herab setzen. Nur méglich, falls DHCP de-
aktiviert ist.

¢ Domain: Geben Sie hier die Netzwerk-Adresse ein, unter der das SmartTerminal Uber
das Netzwerk erreichbar ist (z. B. MeinSmartTerminal.de). Nur méglich, falls DHCP de-
aktiviert ist.

e Http Proxyserver: Ist das Netzwerk, in dem sich das SmartTerminal befindet, tber ei-
nen http-Proxyserver mit dem Internet verbunden, geben Sie hier den Namen des
Proxyservers vor, da sonst die Online- und Mail-Dienste des SmartTerminals nicht ge-
nutzt werden konnen. Nur moglich, falls DHCP deaktiviert ist.

@ Hinweis: IP-Konfiguration am SmartTerminal.

Die IP-Konfiguration muss nicht zwangslaufig tber Einstellungen/Systemeinstellun-
gen/Netzwerk-Konfiguration im SmartTerminal erfolgen. Sie lasst sich auch im Konfi-
gurationsassistenten des SmartTerminals in der ETS durchfiihren (siehe “IP Konfigura-
tion” auf Seite 16).

A Achtung: Kosten durch Internetverbindung!

Um Online-Dienste und E-Mail-Funktionen nutzen zu kdnnen, ist eine Internetverbindung
flir das SmartTerminal erforderlich. Durch die Einwahl des SmartTerminals ins Internet
konnen Kosten entstehen. Diese Kosten werden von Gira nicht Glbernommen.

Fur Einwahlkosten, die daruber hinaus durch eine nicht fachgerechte Installation des

SmartTerminals enstehen, Gbernimmt Gira weder eine juristische Verantwortung noch
irgendeine Gewahr.

54 10.2006/V 1.0



G I RA SmartTerminal - Bedienhandbuch

3.13 Datensicherung

Sie konnen die Systemeinstellungen und/oder die EIB Einstellungen fir lhr SmartTerminal
sichern. Um eine Sicherung vorzunehmen, gehen Sie so vor:

1.

Wahlen Sie im Hauptmeni Einstellungen/Systemeinstellungen/Datensiche-
rung. Die Maske Datensicherung 6ffnet sich.

. Aktivieren Sie Uber Drehen und Driicken des Bedienknopfes die Punkte Systemein-

stellungen und/oder EIB Einstellungen.

. Markieren Sie eines der Felder unter den beiden Mentpunkten.
. Driicken Sie den Bedienknopf und warten Sie einen Moment. In dem markierten Feld

erscheint die Bezeichnung fur die Datensicherung mit Datum und Uhrzeit.

So spielen Sie eine Datensicherung wieder zurlick in Ihr SmartTerminal.

1.

Wabhlen Sie im Hauptmenu Einstellungen/Systemeinstellungen/Datensiche-
rung. Die Maske Datensicherung 6ffnet sich.

. Markieren Sie das Feld mit der Sicherung, die Sie zuriick spielen mochten.
. Betatigen Sie die Taste Wiederherstellen. Sie werden gefragt, ob die Daten wieder

hergestellt werden sollen.

. Bestatigen Sie mit OK. Ihre Sicherungsdaten werden wieder zurlick in das SmartTer-

minal gespielt.

Uber die Taste Léschen kénnen Sie bereits vorhandene Datensicherungen wieder
|6schen.
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3.14 Benutzer-Rechte

Ermaoglicht die Vergabe von Benutzer-Rechten fur beliebige Menuseiten. Es lassen sich
so genannte Benutzerprofile erstellen (Benutzer-Verwaltung), in denen bis zu vier Benut-
zern PIN-Nummern zugeordnet werden. Auf3erdem konnen einem Benutzerprofil
bestimmte Menseiten zugeordnet werden (PIN-Schutz), so dass der jeweilige Nutzer,
nachdem er sich per PIN identifiziert hat, nur Zugriff auf die flrr ihn vorgesehenen Seiten
hat.

3.14.1 Benutzer-Verwaltung

Freitag, 18. Februar 2006
Benutzer-Verwaltung 13:15:20

Administrator EIEIEIE)
e HAAE
2 FREER
e SEEP
s gads

Zurlck ‘ ‘

Bild 3.17: Maske Benutzer-Verwaltung
So legen Sie unterschiedliche Benutzer an:

1. Wahlen Sie im Hauptmeni Einstellungen/Systemeinstellungen/Benutzer-
Rechte/Benutzer-Verwaltung. Die Maske Benutzer-Verwaltung 6ffnet sich.

2. Markieren Sie durch Drehen des Bedienknopfes einen beliebigen, bereits angelegten
Benutzer, dessen Bezeichnung und/oder PIN sie verandern mochten. Wahlen Sie den
Benutzer durch einen Knopfdruck aus.

3. Geben Sie einen neuen Namen fur den Benutzer ein, indem Sie den alten Namen
durch einen Knopfdruck auswahlen. Am unteren Bildschirmrand erscheint eine virtu-
elle Tastatur.

4. Beenden Sie die Eingabe des Namens mit OK.

5. Drehen Sie den Bedienknopf, um in das erste Ziffernfeld fur die Eingabe der PIN zu
gelangen.

6. Driicken Sie den Knopf.

7. Wahlen Sie durch Drehen des Bedienknopfes eine Zahl zwischen 0 und 9 fur die erste
Ziffer der PIN aus.

8. Driicken Sie den Bedienknopf und wechseln Sie zum nachsten Ziffernfeld.

9. Wiederholen Sie die Zifferneingabe, bis Sie die vollstandige gewlinschte PIN vorge-
geben haben.
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10.Schlief3en Sie die Eingabe fir den jeweiligen Benutzer ab, indem Sie auf OK driicken.

11.Wenn Sie alle Benutzer angelegt haben, verlassen Sie die Maske mit Zuriick. Die
geanderten Daten werden GUbernommen.

3.14.2 PIN-Schutz

Freitag, 18. Februar 2006
PIN-Schutz 13:15:20
Seite User 1 User2 User3 User4

Hauptmenii [ o o |
Einstellungen | | I~ '
Systemeinstellungen - - - ]
Benutzereinstellungen | r [- |_

Zuruck Generell Raume ‘ Szenen

Bild 3.18: Maske PIN-Schutz
So richten Sie einen Zugriffsschutz flir bestimmte Seiten ein:

1. Wahlen Sie im Hauptmeni Einstellungen/Systemeinstellungen/Benutzer-
Rechte/PIN-Schutz. Die Maske PIN-Schutz 6ffnet sich. In dieser Maske ist eine
Tabelle dargestellt. Uber diese Tabelle weisen Sie einem Benutzer bestimmte Seiten
des SmartTerminals zu, auf die er Zugriff haben soll. Wurde kein Benutzer zugewie-
sen, ist diese Seite frei zuganglich. Uber die Tasten Generell, Raume und Szenen
konnen neben den allgemeinen Seiten des SmartTerminals auch Raume und Szenen
zugewiesen werden.

2. Markieren Sie durch Drehen des Bedienknopfes eine Seite, die Sie einem oder meh-
reren Benutzern zuweisen mochten und wahlen Sie diese durch einen Knopfdruck
aus.

3. Markieren Sie durch Drehen des Bedienknopfes ein Funktionsfeld, das zu dem
gewlinschten Benutzer gehort, dem der Zugriff auf die gewahlte Seite erlaubt werden
soll.

4. Setzen Sie durch einen Knopfdruck einen Haken im gewlinschten Funktionsfeld.

5. Wiederholen Sie diesen Vorgang flir jeden Benutzer, dem Sie diese Seite zuweisen
mochten.

6. Drucken Sie auf OK, wenn Sie die ausgewahlte Seite allen Benutzern zugewiesen
haben, die Zugriff erhalten sollen.

7. Wiederholen Sie die Zuweisung auch fur andere Seiten, wenn dies gewunscht ist.
8. Mit Zuriick speichern Sie lhre Vorgaben.
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3.15 Online-Intervalle

Unter Einstellungen/Systemeinstellungen/Online-Intervalle geben Sie vor, in wel-
chen Abstéanden das SmartTerminal E-Mails vom Provider abrufen soll und in welchen
Zyklen die Inhalte der Online-Dienste aktualisiert werden sollen. Beachten Sie, dass einige
E-Mail-Provider keine Abrufintervalle von weniger als 30 Minuten zulassen.

Freitag, 18. Februar 2006
Online-Intervalle 13:15:20

Online Dienste sofort abrufen.

Abruf-Intervall

fir E-Mail-Konten Alle 30 Minuten

Abruf-Intervall

fir Online-Dienst Alle 15 Minuten

Zuriick Speichern

Bild 3.19: Maske Online-Intervalle

A Achtung: Kosten durch Internetverbindung!
Um Online-Dienste und E-Mail-Funktionen nutzen zu kdnnen, ist eine Internetverbindung

flir das SmartTerminal erforderlich. Durch die Einwahl des SmartTerminals ins Internet
kénnen Kosten entstehen. Diese Kosten werden von Gira nicht iibernommen.

Fur Einwahlkosten, die daruber hinaus durch eine nicht fachgerechte Installation des
SmartTerminals enstehen, Gibernimmt Gira weder eine juristische Verantwortung noch
irgendeine Gewahr.

Der Abruf von Online-Diensten erfolgt selektiv. Dies bedeutet, dass das SmartTerminal im
eingestellten Abruf-Intervall immer nur die neuesten Informationen aus dem Internet her-
unter ladt. Damit wird das Datenvolumen deutlich reduziert.

58 10.2006/V 1.0



G I RA SmartTerminal - Bedienhandbuch

Sie haben folgende Einstellmoglichkeiten:

¢ Online Dienste sofort abrufen: Aktualisiert die Inhalte der Online-Dienste in lhrem
SmartTerminal.

¢ Abruf-Intervall fiir E-Mail-Konten: Geben Sie hier vor, in welchen zeitlichen Abstan-
den das SmartTerminal Ihre E-Mails vom Mail-Provider abfragen soll. Sie kénnen zwi-
schen Aus, alle 5, 15 und 30 Minuten, jede Stunde und einmal am Tag wahlen.

¢ Abruf-Intervall fiir Online-Dienste: Geben Sie hier vor, in welchen zeitlichen Abstan-
den das SmartTerminal die Inhalte der Online-Dienste vom jeweiligen Anbieter abfra-
gen soll. Sie konnen zwischen Aus, alle 1, 2, 3, 6, 8,12 Stunden und einmal am Tag
wahlen. Der zeitliche Startpunkt fur ein Intervall ist nicht auf volle Stunden bezogen.
Beim Abspeichern eines Intervalls wird der Zeitpunkt des Speichervorgangs als Be-
zugs-Zeitpunkt fir die Intervalle verwendet. Speichert z. B. ein Nutzer das von ihm auf
2 Stunden eingestellte Intervall um 14:21 Uhr ab, wird der Dienst um 16:21 Uhr auto-
matisch wieder abgerufen.

e Mit Speichern sichern Sie Ihre Einstellungen.

@ Hinweis: Handhabung des Bedienknopfes innerhalb einer Maske.
Markieren Sie einen Menulpunkt, indem Sie den Bedienknopf drehen. Durch einen
Knopfdruck wahlen Sie den gewilinschten Menlpunkt aus.

Drehen Sie den Bedienknopf erneut, um zwischen den unterschiedlichen Einstellmdg-
lichkeiten innerhalb eines Menupunktes zu wechseln. Wahlen Sie dann die gewlinschte
Einstellmoglichkeit durch einen Knopfdruck aus.

Habqn Sie die Einstellungen in dieser Maske abgeschlossen, bestatigen Sie Ihre Einga-
ben/Anderungen durch Betatigen der Taste Speichern.

@ Hinweis: Keine Nutzung von E-Mail-Konten oder Online-Diensten.

Falls Sie keine E-Mails oder Online-Dienste nutzen méchten, empfiehlt es sich, die ent-
sprechenden Abruf-Intervalle unter Systemeinstellungen/Online-Intervalle auf Aus
zu stellen.
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3.16 Online-Registrierung

Um die Online-Dienste des SmartTerminals fur Deutschland nutzen zu kdnnen, mussen
Sie sich registrieren lassen. Die Registrierung dient internen Bearbeitungszwecken.

A Achtung: Verantwortung fiir Inhalte der Online-Dienste beim jeweiligen An-
bieter!

Bitte beachten Sie folgende Hinweise bei der Registrierung fir die Online-Dienste:

e Zum Empfang von Online-Diensten miissen die technischen Voraussetzungen erfullt
sein.

¢ Die von Ihnen gemachten persoénlichen Angaben dienen einzig zu Registrierungszwek-
ken und werden nur fur die interne Bearbeitung benétigt. Die Daten werden nicht an
Dritte weiter gegeben.

¢ Mit dem Ausfullen des Registrierungsformulars akzeptieren Sie unsere allgemeinen
Geschaftbedingungen (http://www.gira.de). Gira behalt sich vor, das Angebot der On-
line-Dienste ohne vorherige Ankundigung zu verringern oder zu erganzen. Verantwort-
lich fiir die Inhalte ist der Anbieter des jeweiligen Online-Dienstes. Gira lGibernimmt
weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Gewahr fiir Probleme oder
Nachteile, die Ihnen aus der Nutzung von Informationen der Online-Dienste entstehen.

¢ Die Nutzung von Online-Diensten im SmartTerminal dient privaten Informationszwek-
ken. Eine anderweitige Nutzung ist nicht gestattet, sofern sie nicht mit dem Anbieter
des jeweiligen Dienstes vereinbart wurde.

Die Registrierung fuhren Sie unter Einstellungen/Systemeinstellungen/Online-
Registrierung durch. Es 6ffnet sich eine Maske, in der Sie einige personliche Angaben
machen muissen. Hierzu gehéren Angaben wie Name, Adresse, Postleitzahl und Ort. Fel-
der, die mit einem Sternchen versehen sind, missen zwingend ausgefullt werden, damit
die Registrierung erfolgen kann.

Um die Textfelder auszufullen, steht Ihnen wieder die virtuelle Tastatur zur Verfugung, die
Sie wie bei den anderen Bildschirmmasken des SmartTerminals benutzen kénnen.

Haben Sie alle Informationen eingegeben, betétigen Sie die Taste Senden. Das ausge-
flllte Registrierungsformular wird verschickt und die Online-Dienste stehen flir Ihr Smart-
Terminal zur Verfugung.

@ Hinweis: Erneute Registrierung nach Firmware-Update.

Fuhren Sie nach einem Firmware-Update die Registrierung fur die Online-Dienste erneut
durch (siehe “Update der Firmware” auf Seite 27).
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3.17 System Beenden/Neustart

Unter Einstellungen/Systemeinstellungen/System Beenden/Neustart 6ffnen Sie

eine Maske, Uber die Sie das Betriebssystem des SmartTerminals herunterfahren oder
neu starten konnen.

@ Hinweis: Neustart des SmartTerminals.

Die Deaktivierung bzw. der Neustart des SmartTerminals muss grundsatzlich tber den
Menupunkt System beenden/Neustart erfolgen.

Hier kann zwischen den Einstellungen System neu starten und System wird been-
det gewahlt werden. So wird das SmartTerminal in einen definierten Zustand gebracht.
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4. Bedienung
4.1 Bedienelemente des SmartTerminals und Navigation

Das SmartTerminal besteht aus einem Farb-Grafikdisplay (1), einem Bedienknopf (3) und
vier Schnellwahltasten (2). Mit Hilfe des zweifarbig hinterleuchteten Bedienknopfes
erfolgt die Navigation im Menu und die Auswahl von Menutpunkten. Um einen MenU-
punkt zu markieren, drehen Sie den Bedienknopf. Um einen Menlipunkt auszuwéhlen,
driicken Sie auf den Knopf.

Bis auf Schnellwahltaste 1 konnen alle Tasten im Hauptmen individuell eingestellt wer-
den. Uber Taste 1 lasst sich der Ereignisreport 6ffnen, alle anderen Tasten lassen sich mit
Funktionen, Raumen, Szenen oder Menuseiten verknipfen.

SmartTerminal

Hauptmenii Montag, 24. April 2006

16:35:45

Funktionen

Einstellungen

Ereignisse

Bild 4.1: Bedienelemente des SmartTerminals
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@ Hinweis: Langer Tastendruck auf Zuriick.

Ein langer Tastendruck (ca. 2 Sekunden) auf die erste Schnellwahltaste ermoglicht den
Rucksprung von einer beliebigen Untermeni-Seite in das Hauptmenu.

@ Hinweis: Helligkeit des Displays.

Um die Helligkeit fur das Display zu verstellen, driicken Sie die zweite Schnellwahltaste
von links und drehen gleichzeitig am Bedienknopf. Diese Funktion ist unabhangig von
der Menuseite verfugbar.

@ Hinweis: Neustart des SmartTerminals.

Die Deaktivierung bzw. der Neustart des SmartTerminals muss grundsatzlich tGber den
Menipunkt Einstellungen/Systemeinstellungen/System beenden/Neustart erfol-
gen.

Hier kann zwischen den Einstellungen System neu starten und System wird been-
det gewahlt werden. So wird das SmartTerminal in einen definierten Zustand gebracht.
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4.2 Benutzeroberflaiche des SmartTerminals

Auf dem Grafikdisplay des SmartTerminals wird die Benutzeroberflache dargestellt. Hier
wahlen Sie Giber Menls und Unterments die Daten aus, fiir die Sie sich interessieren und
hier lassen Sie sich diese Daten auch anzeigen.

Hauptment Freitag, 18. Februar 2006
1355520,

Funktionen

Raumsteuerung

Online-Dienste

Postfach

Einstellungen

Ereignisse

Bild 4.2: Hauptmenu-Seite des SmartTerminals

Die Benutzeroberflache setzt sich aus einem Kopf-, einem Haupt- und einem Ful3-Bereich
zusammen. Im Kopf-Bereich bekommen Sie links oben immer angezeigt, in welchem
Meni/Unterment Sie sich gerade befinden. Rechts daneben sehen Sie die Datum- und
Uhrzeit-Anzeige oder aber die regionale Wetteranzeige. Dies ist abhangig davon, welche
Grundeinstellungen Sie am SmartTerminal vornehmen (siehe “Einstellungen” auf

Seite 78).

Der Hauptbereich zeigt die einzelnen Menipunkte an. Drehen Sie den Bedienknopf, um
den gewlinschten MenUpunkt zu markieren. Driicken Sie auf den Bedienknopf, wird der
markierte Menlpunkt gedffnet. Sie gelangen nun in ein Unterment bzw. auf eine Bedien-
oder Anzeigeseite.

Im FuBbereich werden Navigationselemente angezeigt (z. B. Zuriick, Ereignisse etc.).

Driicken Sie die Schnellwahltaste, die sich unter der jeweiligen Anzeige befindet, wird der
entsprechende Befehl ausgefiihrt (z. B. Riicksprung auf die Hauptmenu-Seite).
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4.2.1 Ubersicht iiber die Meniistruktur im SmartTerminal

uptmen:
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4.2.2 Hauptmenii

Uber das Hauptmenii kénnen Sie folgende Untermeniis aufrufen:

e Funktionen (Anschluss an den EIB erforderlich).

® Raumsteuerung (Anschluss an den EIB erforderlich).

* Online-Dienste (Netzwerk- bzw. Internetanschluss erforderlich).
e Postfach (Netzwerk- bzw. Internetanschluss erforderlich).

¢ Einstellungen.

e Ereignisse (nur Uber die Funktionstaste 1 moglich).
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4.3 Funktionen

Im Bereich Funktionen tiberwachen und konfigurieren Sie lhre EIB Gebaudefunktionen.
Sie konnen hier Szenen erstellen und bearbeiten, sowie Funktionen erstellen, anzeigen

und léschen, die zeitabhangig ausgelost oder angehalten werden sollen. Zur Nutzung des
Bereiches ist der Anschluss an den EIB erforderlich.

Funktionen Freitag, 18. Februar 2006
13:15:20

Szenen

Zeitprogramme

Zuriick ‘

Bild 4.3: Maske Funktionen

4.3.1 Szenen

Unter Szenen erstellen, bearbeiten oder I6schen Sie Szenen (z. B. Lichtszenen).

Freitag, 18. Februar 2006
Szenen 13:15:20

Szene abrufen

Szene anzeigen/bearbeiten

Szene erstellen

Zuriick

Bild 4.4: Menu Szenen
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Um eine Szene zu erstellen, gehen Sie so vor:

Freitag, 18. Februar 2006

Szenen bearbeiten 1311522

Name: 5

Datenpunkt auswéhlen: 1/0:EIS 1 Schalten 1 (1/0)
Verzégerung in Sek. 0

aenp%%ﬁ%FFEFF
[N[o[ra[r[s[T[ulv
[Afo[o

Zurick [ Space | Loschen , Umschalten

K@
e

\‘Eﬂ

Bild 4.5: Erstellen bzw. bearbeiten einer Szene

1. Wahlen Sie im Hauptmenu Funktionen/Szenen/Szene erstellen. Die Maske
Szene erstellen o6ffnet sich.

2. Geben Sie einen Namen fur die neue Szene ein. Markieren Sie hierzu den Menupunkt
Geben Sie einen Namen ein und driicken Sie auf den Bedienknopf. Am unteren
Bildschirmrand erscheint eine Tastatur, Gber die Sie durch Drehen und Drticken die
einzelnen Buchstaben auswahlen und in die Eingabezeile einfligen.

3. Wahlen Sie OK, wenn Sie den gewiinschten Namen eingegeben haben.

4. Markieren Sie Datenpunkt auswaéahlen und driicken Sie den Bedienknopf. Eine
Liste mit den in lhrem Projekt angelegten Gruppenadressen 6ffnet sich.

5. Wahlen Sie die gewlinschte Adresse aus und drilicken Sie den Bedienknopf. Die
Adresse wird Ubernommen. Beachten Sie, dass eine Gruppenadresse innerhalb einer
Szene nur einmal verwendet werden darf.

6. Wahlen Sie eine Verzogerung aus, indem Sie Verzégerung markieren und auf den
Bedienknopf driicken. Drehen Sie dann den Knopf. Sie kénnen beliebige ganze Zah-
len zwischen 0 und 60 auswahlen. Die Verzogerung ist die Zeit zwischen zwei ausge-
|16sten Datenpunkten.

7. Drucken Sie den Bedienknopf, wenn Sie einen Wert ausgewahlt haben.

8. Wahlen Sie Datenpunkt abfragen. Sie werden gefragt, ob die Werte der Gerate
abgefragt und die Szene angepasst werden soll. Die aktuellen Einstellungen der
Datenpunkte im Haus werden ausgegeben und gespeichert.

9. Bestatigen Sie mit OK, wenn eine bereits bestehende Szene angepasst werden soll.
Mit Abbruch gelangen Sie zurtick in die Maske Szene erstellen.

10.Dricken Sie die Funktionstaste Speichern, wenn Sie sich wieder in der Maske
Szene erstellen befinden. Sie werden gefragt, ob die Szene gespeichert werden
soll.

11.Bestatigen Sie mit OK. Die neue Szene wird gespeichert.
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Um sich bereits existierende Szenen anzuschauen oder zu verandern, wahlen Sie im
Hauptmeni Funktionen/Szenen/Szene anzeigen/bearbeiten. Es erscheint eine Liste,
aus der Sie die gewlinschte Szene auswahlen. Die Maske Szene bearbeiten 6ffnet sich.

Um die bestehende Szene zu verdndern, gehen Sie wieder wie unter Szene erstellen
vor.

Um eine Szene zu lI0schen, rufen Sie diese unter Szene anzeigen/bearbeiten auf. Beta-
tigen Sie die Funktionstaste Loschen. Sie werden gefragt, ob Sie die ge6ffnete Szene
I6schen mochten. Bestatigen Sie mit OK, um die Szene zu I6schen.

Unter Szene abrufen wahlen Sie aus einer Liste von Szenen diejenige aus, die Sie akti-
vieren mochten.

@ Hinweis: Navigation in der Bildschirmtastatur.

Uber Umschalten wechseln Sie in der Bildschirmtastatur zwischen GroR- und Klein-
buchstaben sowie Ziffernblock und Sonderzeichen.

Mit Loschen I6schen Sie den zuletzt ins Eingabefeld eingefligten Buchstaben.
Space flugt ein Leerzeichen ins Eingabefeld ein.
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4.3.2 Zeitprogramme

Unter Zeitprogramme erstellen Sie Zeitprogramme. Sie kdnnen sich auch bestehende
Zeitprogramme anzeigen lassen.

Freitag, 18. Februar 2006
Zeitprogramme 13:15:20

Zeitprogramme anzeigen/ bearbeiten

Zeitprogramm erstellen

Zuriick

Bild 4.6: Menu Zeitprogramme

Um eine neues Zeitprogramm anzulegen, gehen Sie so vor:

Freitag, 18. Februar 2006

Zeitprogramm bearbeiten 18:15:20]

A
Name: Zeitprogramm 26
Aktiv: Ja
Datenpunkt anwahlen: 1/3:EIS 1 Schalten 4 (1/0)
Wochentag Mo [o1 [ [0 [Fr [5a 50
Zeitpunkt 1 00:00 Uhr

I Zeitpunkt 2 aktivieren

Zeitpunkt 2 00:00 Uhr

Zurlick Speichern ‘ I Administrator

Bild 4.7: Erstellen eines neuen Zeitprogramms

1. Wahlen Sie im Hauptmenl Funktionen/Zeitprogramme/Zeitprogramm erstel-
len. Die Maske Neues Zeitprogramm offnet sich.

2. Geben Sie einen Namen fur das neue Zeitprogramm ein. Markieren Sie hierzu den
Menlpunkt Name und driicken Sie auf den Bedienknopf. Am unteren Bildschirm-
rand erscheint eine Tastatur, liber die Sie durch Drehen und Driicken die einzelnen
Buchstaben auswahlen und in die Eingabezeile einfligen.

3. Wahlen Sie OK, wenn Sie den gewtinschten Namen eingegeben haben.

4. Markieren Sie Datenpunkt auswahlen und dricken Sie den Bedienknopf. Eine
Liste mit den in lhrem Projekt angelegten Gruppenadressen 6ffnet sich.
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5. Wahlen Sie die gewlinschte Adresse aus und dricken Sie den Bedienknopf. Die
Adresse wird Ubernommen.

6. Wahlen Sie die Wochentage und den Zeitpunkt, ab wann das Zeitprogramm ausge-
flhrt werden soll. Geben Sie auferdem die Funktionen vor, die ausgefihrt werden
sollen (z. B. EIN, AUS), Werte, 2. Zeitpunkt etc. Es werden nur Wochentage ange-
zeigt, die ausgewahlt wurden.

7. Driicken Sie die Funktionstaste Speichern, wenn Sie sich wieder in der Maske Zeit-
programm erstellen befinden. Sie werden gefragt, ob das Zeitprogramm gespei-
chert werden soll.

8. Bestatigen Sie mit OK. Das neue Zeitprogramm wird gespeichert.

@ Hinweis: Navigation in der Bildschirmtastatur.

Uber Umschalten wechseln Sie in der Bildschirmtastatur zwischen GroR- und Klein-
buchstaben sowie Ziffernblock und Sonderzeichen.

Mit Loschen I6schen Sie den zuletzt ins Eingabefeld eingefligten Buchstaben.
Space fligt ein Leerzeichen ins Eingabefeld ein.

Um sich bereits existierende Zeitprogramme anzuschauen oder zu verandern, wahlen Sie
im Hauptmenl Funktionen/Zeitprogramme/Zeitprogramm anzeigen. Es erscheint
eine Liste, aus der Sie das gewtinschte Zeitprogramm auswahlen. Die Maske Zeitpro-
gramm bearbeiten 6ffnet sich. Um das bestehende Programm zu verandern, gehen Sie
wieder wie unter Zeitprogramm erstellen vor.

Um ein Zeitprogramm zu loschen, rufen Sie dieses Uiber Zeitprogramm anzeigen auf
und 6ffnen die Bearbeitungsmaske. Betatigen Sie die Schnellwahltaste Loschen. Sie
werden gefragt, ob Sie das geoffnete Zeitprogramm I6schen mochten. Bestatigen Sie mit
OK, um das Programm zu I6schen.
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4.4 Raumsteuerung

Uber den Konfigurationsassistenten in der ETS wahlen Sie aus, welche Gruppenadressen
und damit Gebaudefunktionen an das SmartTerminal Ubertragen werden. Je sauberer die
Programmierung der Gebaudefunktionen in der ETS erfolgt, desto einfacher gestaltet sich
schlieRlich die Nutzung des vollen Funktionsumfangs im SmartTerminal.

Unter Raumsteuerung werden Ihnen alle Raume angezeigt, in denen sich Funktionen
befinden, die von der ETS an das SmartTerminal Gbertragen wurden. Um Funktionen zu
verdndern oder aber neue Funktionen hinzu zu fligen, wahlen Sie den entsprechenden
Raum aus. Es 6ffnet sich ein weiteres Untermend, in dem Funktionen (z. B. Leuchte 1,
Liftung etc.) sowie die jeweiligen Schalt- oder Dimmzustéande angezeigt werden. Aktive
Schaltzustdnde werden grau unterlegt dargestellt.

Raumfunktionen lassen sich nicht nur andern oder I6schen. Es konnen auch neue Funk-
tionen eingefligt werden. (Siehe “Anlegen und bearbeiten von Raumen” auf Seite 46.)
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4.5 Online-Dienste

Uber den Menlpunkt Online-Dienste konnen Sie sich Informationen wie Wetterdaten,
Nachrichten oder Bilder des Tages anzeigen lassen.

@ Hinweis: Giiltigkeit von Online-Diensten.

Die Online-Dienste im SmartTerminal stehen allen Nutzern zur Verfligung, die tber einen
Internetanschluss verfugen. Allerdings handelt es sich dabei ausschlief3lich um deutsch-
sprachige Dienste, die deshalb in erster Linie fir die Nutzung innerhalb Deutschlands
interessant sind.

Online Dienste lassen sich von lhnen unter Einstellungen/Systemeinstellungen/
Online-Registrierung fiir das SmartTerminal abonnieren (gilt nur fir Deutschland).

4.5.1 Anzeigen von Wetterdaten
So lassen Sie sich die Wetterdaten fur eine bestimmte Region anzeigen:

1. Wahlen Sie im Hauptmeni Online-Dienste, indem Sie den Bedienknopf drehen, bis
der Menlpunkt grau unterlegt dargestellt wird.

2. Driicken Sie auf den Bedienknopf. Das Meni Online-Dienste 6ffnet sich.
3. Wahlen Sie Wetter.
4. Dricken Sie auf den Bedienknopf. Das Meni Online-Dienste Wetter 6ffnet sich.
5. Driicken Sie auf den Bedienknopf. Die Wetterdaten fur die gewahlte Region werden
angezeigt. Beachten Sie, dass fur die Darstellung und Aktualisierung der Informatio-
nen allein der Internetanbieter verantwortlich ist.
Region Wuppertal
Tag 8
Region Wuppertal Nacht -3
20.02.2006 21.02.2006 22.02.2006
Montag Dienstag Mittwoch
Tag 8 10 9
Nacht -3 -2 2
Zuriick

Bild 4.8: Anzeige der Wetterdaten fiir die Region Wuppertal
Uber den Meniipunkt WetterTrend kénnen Sie sich die Wetterprognose fiir die nachs-

ten Tage anzeigen lassen. Die Auswabhl erfolgt wieder tber Drehen und Driicken des
Bedienknopfes.
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4.5.2 Anzeigen von Nachrichten

So lassen Sie sich die Nachrichten (Top News) anzeigen:

A WON -

. Markieren Sie im Hauptmenu Online-Dienste.

. Driicken Sie auf den Bedienknopf. Das Menl Online-Dienste 6ffnet sich.

. Markieren Sie Top News.

. Drucken Sie auf den Bedienknopf. Die Nachrichtenseite wird angezeigt. Beachten

Sie, dass fur die Darstellung und Aktualisierung der Inhalte allein der Nachrichtenan-
bieter verantwortlich ist.

. Drehen Sie den Bedienknopf, um auf der Seite nach oben oder unten zu navigieren.

Uber die Schnellwahltasten gelangen sie entweder zuriick zur vorigen Seite, zuriick
ins Hauptmenu (langer Tastendruck auf Zuriick) oder zur nachsten Nachrichtenseite
(Tastendruck auf Nd@chste).

Top News

Zweiter Galileo-Satelit startet spater

Der Navigations- erfolgen, sagte ein Sprecher der Europa-
satelit Galileo

Nach dem erfolgreichen Start des ersten
Galileo-Testsatelliten verzégert sich der
Start des zweiten Probesatelliten. Statt im
April kénnte der Start von Giove-B etwa

im Zeitraum von September bis November

ischen Weltraumagentur ESA.

Zuriick Néchste

Bild 4.9: Anzeige von Nachrichten

4.5.3 Bild des Tages anzeigen

So lassen Sie sich das Bild des Tages anzeigen:

AW N -

. Markieren Sie im Hauptmeni( Online-Dienste.

. Dricken Sie auf den Bedienknopf. Das Menu Online-Dienste 6ffnet sich.

. Markieren Sie Bild des Tages.

. Driicken Sie auf den Bedienknopf. Das Bild des Tages wird angezeigt. Beachten Sie,

dass fur die Darstellung und Aktualisierung der Inhalte allein der Nachrichtenanbieter
verantwortlich ist.

Drehen Sie den Bedienknopf, um auf der Seite nach oben oder unten zu navigieren. Uber
die Schnellwahltaste Zuriick gelangen sie zurlick zur vorigen Seite oder zurtick ins
Hauptmend (langer Tastendruck).
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4.6 Postfach

GIRA

Nach der Auswahl des Menupunktes Postfach wird zunachst Ihre PIN abgefragt (falls
der PIN-Schutz aktiviert ist). Danach sehen Sie eine Maske mit lhren im SmartTerminal

angelegten E-Mail-Konten.

PIN-Schutz Freitag, 18. Februar 2006

13:15:20

Postfach Freitag, 18. Februar 2006
13:15:20

smartterminal@web.de

Zurlick | Léschen ‘ OK l

Zuriick ‘ ‘ ‘

Bild 4.10: Menu Postfach und PIN-Eingabe

Wahlen Sie hier wieder Giber Drehen und Driicken des Bedienknopfes das gewtlinschte E-
Mail-Konto aus. Es 6ffnet sich eine Maske, in der Sie lhren Posteingang aufrufen oder

aber eine neue E-Mail erstellen konnen.

Freitag, 18. Februar 2006 Postfach Freitag, 18. Februar 2006
smartterminal@web.de 13:15:20 13:15:20
Posteingang Empfanger: ‘_
Betreff: ‘

Neue Nachricht erstellen

e
v w

T
2
o

o]

EBE
5ol =l
B0
=]
ol ]
GH
EE
OH

Zuriick ‘

Zuriick

mERD

Space [ Léschen ‘ Umschalten

Bild 4.11: Postfach und E-Mail-Erstellung

Wenn Sie sich in der Maske Posteingang befinden, wird lhnen im Kopf-Bereich links
oben angezeigt, wie viele Mails sich in Ihrem Postfach auf dem Server Ihres Mail-Provi-
ders befinden und wieviele das SmartTerminal davon abgerufen hat (z. B. 4 von 8).

Diese Anzeige weist Sie darauf hin, dass das SmartTerminal auf Grund der GréRenein-
schrankung nicht alle E-Mails abholen konnte (siehe auch “E-Mail Einstellungen” auf

Seite 41).

76
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So erstellen Sie eine neue E-Mail-Nachricht:

1. Wahlen Sie in Ihrem Postfach Neue Nachricht. Es 6ffnet sich ein E-Mail-Fenster.
Dieses unterteilt sich in die Adresszeile, in die Sie die E-Mail-Adresse des Empfangers
eingeben, in die Betreffzeile und ein Textfeld. Im unteren Bereich der Maske erscheint
eine Bildschirmtastatur.

2. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein. Markieren Sie hierzu den Bereich Empfanger: und
driicken Sie auf den Bedienknopf. Uber die Tastatur am unteren Bildschirmrand wah-
len Sie durch Drehen und Driicken die einzelnen Buchstaben aus und fiigen diese in
die Adresszeile ein.

3. Wiederholen Sie die Texteingabe fiir die Betreffzeile.

4. Geben Sie Ihren E-Mail-Text ein. Wiederholen Sie auch hier die zuvor beschriebene
Texteingabe.

5. Mit OK beenden Sie die Erstellung Ihrer E-Mail. Sie werden gefragt, ob Sie lhre Nach-
richt versenden mochten.

6. Bestatigen Sie wieder mit OK und Ihre Nachricht wird vom SmartTerminal zu lhrem
E-Mail-Provider Ubertragen und von dort zum gewtiinschten Empfanger verschickt.

@ Hinweis: Verwenden von Textbausteinen.

Um das Schreiben einer E-Mail zu erleichtern, lassen sich tUber die Bildschirmtastatur
auch Textbausteine aufrufen.

Textbausteine konnen von lhnen unter Benutzereinstellungen/Bedienelemente/
Textbausteine erstellt werden (siehe “Anlegen von Textbausteinen” auf Seite 39).

@ Hinweis: Navigation in der Bildschirmtastatur.

Uber Umschalten wechseln Sie in der Bildschirmtastatur zwischen GroR- und Klein-
buchstaben sowie Ziffernblock und Sonderzeichen.

Mit Loschen |6schen Sie den zuletzt ins Eingabefeld eingefligten Buchstaben.

Space fligt ein Leerzeichen ins Eingabefeld ein.
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4.7 Einstellungen

Hier nehmen Sie die Grundeinstellungen fur den alltaglichen Umgang mit dem SmartTer-
minal vor. Dabei wird zwischen den Benutzereinstellungen und den Systemeinstellungen
unterschieden.

In der Regel werden die Systemeinstellungen durch den Installateur vorgenommen, der
das SmartTerminal einbaut und in Betrieb nimmt. Die Seite Systemeinstellungen sollte
auch nur lber die Eingabe eines Passwortes zugéanglich sein, damit eine Anderung der
dort hinterlegten Daten nicht durch Unbefugte vorgenommen werden kann. Die
Benutzereinstellungen ermoglichen jedem Nutzer eine auf ihn optimal abgestimmte Kon-
figuration zu erstellen.
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4.7.1 Benutzereinstellungen

Folgende Eigenschaften lassen sich in den Benutzereinstellungen verandern:

e Datum und Zeit: Ermédglicht die Eingabe oder die Anderung von Datum und Uhrzeit.
Dabei konnen Sie wahlen, ob diese Daten Uber das Internet automatisch oder aber
durch manuelle Eingabe aktualisiert werden. (Siehe “Datum und Uhrzeit einstellen” auf
Seite 32.)

e Sprache: Die im SmartTerminal hinterlegten Mentltexte kdnnen in verschiedenen
Sprachen dargestellt werden. Fuir das SmartTerminal stehen Deutsch und Englisch zur
Verfugung. (Siehe “Sprache einstellen” auf Seite 33.)

@ Hinweis: Spracheinstellungen nur fiir Meniitexte wirksam.

Eine Anderung der Spracheinstellungen in lhrem SmartTerminal bezieht sich nur auf die
im SmartTerminal hinterlegten Mentitexte. Texte, die aus anderen Quellen stammen (bei-
spielsweise Online-Dienste oder ETS), werden weiterhin in der zuvor verwendeten Spra-
che angezeigt.

¢ Wetter: Ermoglicht die Auswahl einer bestimmten Wetter-Region. Fur die hier einge-
stellte Wetter-Region werden dann auf der Hauptmenii-Seite oben rechts anstelle von
Datum und Uhrzeit die Wetterdaten angezeigt. (Siehe “Wetter-Region einstellen” auf
Seite 34.)

¢ Bedienelemente: Ermdglicht die Konfiguration des Bedienknopfes (Einstellung von
Farbe und Helligkeit der Hinterleuchtung), der Schnellwahltasten (Belegung der
Schnellwahltasten fiir die Hauptmen-Seite), des Standby-Modus (z. B. wann dieser in
Kraft treten soll), von Textbausteinen (Anlegen und Bearbeiten von Textbausteinen, die
dann z. B. zum Erstellen von E-Mails verwendet werden konnen) sowie der Status An-
zeige (Auswahl zwischen Anzeige von Wetterdaten oder Datum und Uhrzeit auf der
Hauptmeni-Seite). (Siehe “Konfiguration der Bedienelemente” auf Seite 35.)

 E-Mail Einstellungen: Uber diesen Meniipunkt legen Sie fiir jeden Benutzer des
SmartTerminals ein E-Mail-Konto an. Fir jedes Konto kann eine PIN (personliche Iden-
tifikationsnummer) hinterlegt werden. Desweiteren werden hier alle Einstellungen vor-
genommen, Uber die E-Mails von einem bestimmten Provider abgerufen werden
koénnen. (Siehe “E-Mail Einstellungen” auf Seite 41.)

¢ Farben: Hier wahlen Sie die Farben fir die Menudarstellung aus. Schriftfarbe und Hin-
tergrundfarben fur die einzelnen Bereiche des Displays lassen sich hier einfach auswah-
len und zuweisen. Sie konnen auch eigene Farbtone erstellen. (Siehe “Einstellung von
Display-Farben” auf Seite 45.)
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4.7.2 Systemeinstellungen

Folgende Eigenschaften und Funktionen lassen sich in den Systemeinstellungen bearbei-
ten:

¢ Navigation: Daten liber Raume und Funktionen, die aus der ETS an das SmartTerminal
Uibertragen wurden, lassen sich in diesem nachtraglich verandern. Uber den Menii-
punkt Einstellungen/Systemeinstellungen/Navigation 6ffnen Sie eine Maske,
Uber die sich entweder eine Liste mit den bereits angelegten Raumen 6ffnen lasst oder
eine Maske zum Erstellen eines neuen Raumes geoffnet wird. Bereits existierende Rau-
me lassen sich so nachtraglich mit bestimmten Datenpunkten verbinden, Raumbezei-
chungen oder Funktionsbezeichnungen andern oder I6schen. Das Aussehen der Liste
Raum ansehen/bearbeiten richtet sich nach den bereits im SmartTerminal angeleg-
ten Raumen und Funktionen. Die Bedienung erfolgt wieder tUiber den Bedienknopf: Dre-
hen zum Markieren, Driicken zur Auswabhl. (Siehe “Anlegen und bearbeiten von
Raumen” auf Seite 46.)

¢ Update-Service: Der Update-Service Uber das Internet ist aktuell (Stand September
2006) noch nicht frei geschaltet. Gira wird jedoch uber die iblichen Kommunikations-
kanale daruber informieren, wenn eine Freischaltung erfolgt. (Siehe “Update der Firm-
ware” auf Seite 27 und “Update-Service” auf Seite 47.)

EIB Konfiguration: Offnet eine Maske, (ber die Sie nachtraglich Datenpunkte bear-
beiten, Ereignisfunktionen erstellen bzw. bearbeiten sowie die Daten aus der ETS uber-
tragen konnen. Sie stellen hier auch ein, ob das SmartTerminal am EIB angeschlossen
ist. (Siehe “EIB Konfiguration” auf Seite 47.)

Aktuelle Einstellungen: Erméglicht einen Uberblick (iber alle Netzwerk- und EIB Ein-
stellungen lhres SmartTerminals. Dabei handelt es sich um eine reine Anzeigeseite,
tiber die keinerlei Anderungen in der Konfiguration vorgenommen werden kénnen.
(Siehe “Aktuelle Einstellungen” auf Seite 53.)

Netzwerk-Konfiguration: Offnet eine Maske, in der Sie sich die aktuelle Netzwerk-
Konfiguration lhres SmartTerminals ansehen konnen. Die Konfiguration lasst sich hier
auch nachtraglich andern. (Siehe “Netzwerk-Konfiguration” auf Seite 53.)

¢ Datensicherung: Uber diesen Meniipunkt sichern Sie die Systemeinstellungen und/
oder die EIB Einstellungen fir Inr SmartTerminal. Die gesicherten Einstellungen lassen
sich Uber diesen Menupunkt spater auch wieder herstellen. Nicht mehr bendétigte Si-
cherungsdateien konnen Sie auRerdem Ioschen. (Siehe “Datensicherung” auf
Seite 55.)

Benutzer-Rechte: Ermoglicht die Vergabe von Benutzerrechten fiir beliebige MenU-
seiten. Zum einen lassen sich so genannte Benutzerprofile erstellen, zum anderen kon-
nen bestimmte Seiten mit einem PIN-Schutz versehen werden. Einem Benutzerprofil
kénnen bestimmte MenUseiten zugeordnet werden, so dass der jeweilige Nutzer, nach-
dem er sich per PIN identifiziert hat, nur Zugriff auf die fur ihn vorgesehenen Seiten hat.
(Siehe “Benutzer-Rechte” auf Seite 56.)
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¢ Online-Intervalle: Hier geben Sie vor, in welchen Abstanden das SmartTerminal E-
Mails vom Provider abrufen soll und in welchen Zyklen die Inhalte der Online-Dienste
aktualisiert werden sollen. Beachten Sie, dass einige E-Mail-Provider keine Abrufinter-
valle von weniger als 15 Minuten zulassen. (Siehe “Online-Intervalle” auf Seite 58.)

e Online-Registrierung: Nur nach erfolgreicher Online-Registrierung stehen Ihnen in
Deutschland die moglichen Online-Dienste zur Verfligung. (Siehe “Online-Registrie-
rung” auf Seite 60.)

A Achtung: Verantwortung fiir Inhalte der Online-Dienste beim jeweiligen An-
bieter!

Bitte beachten Sie folgende Hinweise bei der Registrierung fir die Online-Dienste:

e Zum Empfang von Online-Diensten miissen die technischen Voraussetzungen erfiillt
sein.

Die von Ihnen gemachten personlichen Angaben dienen einzig zu Registrierungszwek-
ken und werden nur fur die interne Bearbeitung bendtigt. Die Daten werden nicht an
Dritte weiter gegeben.

Mit dem Ausfullen des Registrierungsformulars akzeptieren Sie unsere allgemeinen
Geschaftbedingungen (http://www.gira.de). Gira behalt sich vor, das Angebot der On-
line-Dienste ohne vorherige Ankiindigung zu verringern oder zu ergénzen. Verantwort-
lich fur die Inhalte ist der Anbieter des jeweiligen Online-Dienstes. Gira Ubernimmt
weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Gewahr fiir Probleme oder
Nachteile, die Innen aus der Nutzung von Informationen der Online-Dienste entstehen.
Die Nutzung von Online-Diensten im SmartTerminal dient privaten Informationszwek-
ken. Eine anderweitige Nutzung ist nicht gestattet, sofern sie nicht mit dem Anbieter
des jeweiligen Dienstes vereinbart wurde.

e System beenden/Neustart: Ermoglicht einen Neustart des SmartTerminals. (Siehe
“System Beenden/Neustart” auf Seite 61.)
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